
Настил линолеума. Ее можно уложить поверх тепло или звукоизоляционного слоя.  
 
 

 
 

 
 
 

 

Настил линолеума  

>>>MORE<<< 

Фактически, за счет 

пропитывания, превращают 

верхний слой бетона в 

полимербетонное покрытие. 

Внешний вид настил 

линолеума бетон. Если цвет 

не важен, а главное прочный 

долговечный пол, пропитки 

Элакор лучший выбор. 

защиты промышленных 

полов. Можно наносить при 
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отрицательных настл. 

Глубина 2-3мм. Настил 

линолеума Грунт-

2К50)Пропитка глубокого 

проникновения - 

максимально проникает и 

упрочняет поверхность 

бетона. Для линолеум а полов 

с нагрузками высокой 
интенсивности. 

Глубина пропитки 4-5мм и 

более. Эпоксидная пропитка 

не имеет запаха линлеума 

нанесении. Незаменима при 

устройстве полимерных 

полов на действующих 

производствах и складах. 



Глубина пропитки 1-2мм. 

Максимально экономичный 

вид полимерного пола. 

Флюат пропитка химически 

преобразует верхний слой 

бетона, увеличивает 

прочность и химстойкость. 

Глубина пропитки 3-5мм. 

(Элакор-МБ2)Акриловая 

пропитка служит для защиты 

ненагруженных и 

слабонагруженных бетонных 

полов или для временной 

защиты (2-3года) бетонных 

полов. Глубина настиш ок. 

1мм. Добавка для 

окрашивания настил 



линолеума пропитки и 

пропитки глубокого 

проникновения. Кроме всех 

свойств, которые настил 

линолеума пропитки, 

обеспечивают слой заданного 

цвета, дополнительную 

настил линолеума и насти л 
защиту. 

Глубина пропитки бетона для 

каждого Покрытия та же, что 

для соответствующей 

Пропитки из раздела 1. 

Полимерное покрытие для 

пола настил линолеума типа - 

экономичный вариант 

цветных полимерных полов. 



Не имеет запаха при 

нанесении. Толщина цветного 

слоя 0,2-0,8мм. (окрасочное, 

Элакор-ПУ Настил 

линолеума, УФ-стойкий 

полимерный пол. 

Светостойкое покрытие 

применяется, Полимерные 

наливные полы имеют 

прекрасный внешний вид 

применяются в офисах, 

выставочных и торговых 

залах, общественных 

помещениях, ресторанах, 
клубах и т. 

Окрашиваются в любые 

настмл, дополнительно 



декорируются флоками, 

чипсами, блестками. Могут 

выполняться в виде 

прозрачного слоя, что дает 

возможность делать полы с 

фотографиями и 3D наливные 

полы. Толщина 1,5-5мм. 

Максимально прочные 

износостойкие полимерные 

полы, так как основные 

механические нагрузки 

принимает на настил 

линолеума кварц прочный 

износостойкий минерал. 

Полимерное покрытие для 

пола окрашено по всей 

толщине, поэтому даже при 



постепенном износе не теряет 

настил линолеума 
поверхности. 

Кроме кварца могут 

использоваться другие 

наполнители доломит, 

мрамор, корунд и т. Толщина 

1-5мм. 
 

Настил линолеума 

<>>>MORE<<< 

Если помещение, в котором вы собираетесь 

монтировать полимерные полы, 

располагается близко от грунтовых вод, 
настил линолеума предусмотрите настил 

линолеума. Позаботьтесь, чтобы основание 

стяжки под наливные полы было хорошо 

затерто, а места примыкания к стенам и 

колоннам замоноличены. Обязательным 
элементом подготовки является пропитка 
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поверхность стяжки упрочняющими 
составами, которые настил линолеума 

закрыть поры, обеспылить поверхность 

изолировать настил линолеума от попадания 

влаги. Стоимость устройства стяжки пола 

под настил линолеума полы настил 
линолеума от толщины слоя стяжки, 

сложности выполняемых работ, от 

применяемого утеплителя и т. Окончательно 

рассчитать цену работы вам может помочь 

наш специалист, который после выезда на 
объект составит предварительную смету. 

Наши квалифицированные специалисты 

произведут устройство стяжки пола под 
полимерные полы в самые короткие сроки, 

соблюдая все требования, предъявляемые к 

подготовке основания под наливной пол. 

Только доверившись профессионалам, вы 

можете быть уверены, что качество 
выполняемых работ будет на самом высоком 

уровне. наливные полы, наливные полы 

хабаровск, наливной пол 3д, наливные полы 

цена, промышленные полы, наливные полы 

3д фото, наливные промышленные полы, 
заливные полы, заливной пол, 



самовыравнивающиеся полы, наливной пол 
стоимость, пол, напольные покрытия, 

выравнивание пола, настил линолеума 

квартиры, жидкий пол Полимерные полы 

отличаются высокой степенью прочности, 

экологичности и комфорта. 

Они создают великолепную атмосферу уюта 

и подходят по своему разнообразию 

практически ко всем типам интерьера. 
Классифицируются настил линолеума 

покрытия главным образом по степени 

содержания в их массе настил линолеума. В 

зависимости от его количества полимерные 

полы делятся по прочности и толщине. 
Конечно, более плотные структуры имеют и 

большую толщину. Однако их ценовая 

характеристика также при этом возрастает. 

Как правило, в местах со средней 

проходимостью достаточно слоя в 
миллиметр. Если помещение относится к 

разряду складских, то здесь необходим слой 

в 2 раза толще. Надо отметить, настил 

линолеума такие напольные поверхности 

отличаются также хорошей долговечностью 
и нестираемостью. 



Их рисунок идет по всей толщине, поэтому в 
восстановлении покрытия полимерные полы 

не нуждаются. Покрытия меньше 

миллиметра имеют более жидкую по составу 

консистенцию. Они содержат малую доля 

песка и подходят к укладке в жилых настил 
линолеума и загородных домах. Толщина в 

несколько миллиметров подразумевает под 

собой содержание песочной массы  50 от 

всего состава. Самые прочные из этой серии 

покрытия, содержащие в своем составе 85 
песка и выше. По толщине такие покрытия 

достигают восьми сантиметров их на 

поверхность можно воздействовать даже 

тяжелой строительной техникой. 

Конечно, самый выгодный и экономичный 

вариант тонкослойные покрытия. Их 

применяют в качестве быстрого и недорого 

варианта. Их можно красить использовать в 
качестве основы под настил линолеума 

покрытие. Такие полы хорошо выдерживают 

настил линолеума малой и средней тяжести. 

Их можно выполнить как в однотонном 

варианте, так и в качестве декоративного 
наслоения. Такие полимерные варианты 



являются одними из распространенных 
вариантов. 

Однако из-за их небольшой толщины они 

легко царапаются и через некоторое время 
стираются. Поэтому нагрузки на пол должны 

быть равномерными и незначительными, 

чтобы не вызвать его деформации. 

Полимерные полы, предназначенные для 

офисных помещений, имеют как большую 
толщину, так и большую сопротивляемость. 

Они хорошо держатся в условиях средней 

нагрузки и хорошо выдерживают ударные и 

вибрационные воздействия. Кроме настил 

линолеума, такие покрытия хорошо 
выдерживают температурные перегрузки и 

воздействие солнечных лучей. 

Способы выравнивания пола Выравнивание 
напольной поверхности всегда идет как 

предварительный этап перед финальной 

укладкой самого покрытия. Из-за того, что. 

Использование клинкерного кирпича В наше 

время клинкерный кирпич используется для 
отделки как офисных зданий, бассейнов, 

супермаркетов и проч.так. В промышленных 

помещениях, как правило, очень высокие 



требования к поверхности полов, 
обусловленные особенностями технологии. 

Полы должны быть максимально прочными 

и выносливыми, не должны притягивать 

пыль, они должны быть удобными в 

эксплуатации и легко мыться. они 
недостаточно прочные часто на них 

появляются трещины, сколы. 
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