
Натяжные полы. Монеты, засушенные листья, цветы и прочие объемные предметы 
позволяют создавать уникальные композиции. 
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Отсутствие швов облегчает 

уборку и не дает развиваться 

бактериям, а безыскровость 

покрытия допускает 

применение его натяжные 

полы взрывоопасных 

производствах. В целом, 

полимерные полы 

действительно заслуживают 

тех похвал, которые 

раздаются в их адрес. 
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Прочность, надежность, 

долговечность, 

неприхотливость полимерных 

полов была оценена по 

достоинству многими 

натяжные полы, и в 

ближайшем будущем 

натяжные полы рост 

использования полимеров 
при натяжняе. 

Наливные полы из 

полимерных материалов 

являются современным, 

высокотехнологичным типом 

покрытия пола. Натяжные 

полы отличие от 

распространенных типов 



покрытий позволяют 

получать покрытия с 

натяжные полы 

эксплуатационными 

свойствами. Беспыльность и 

бесшовность. Полимерные 

полы обеспечивают самую 

высокую степень чистоты. 

Считаются незаменимыми в 

чистых помещениях. Не 

имеют швов, в которых могут 

заводиться  патогенные 

микроорганизмы и через 

которые к бетону может 

поступать вода и химические 

вещества, разрушая его 

изнутри. Химическая 



стойкость. Большинство 

полимерных покрытий стойки 

к растворам солей, кислот и 

щелочей. Особые эпоксидные 

покрытия на новолачных 

смолах выдерживают 

повышенные химические 

нагрузки концентрированные 
кислоты и щёлочи. 

Безопасность. Наливные полы 

позволяют создать любую 

шероховатость поверхности, 

что обеспечит безопасность 

при ходьбе по залитому 

жиром и водой полу. 

Декоративность. Наливные 

полы имеют широкую 



цветовую гамму, что 

позволяет создавать на 

предприятиях 

положительный 

психологический настрой, 

поддерживать еолы стиль, 
делать разметку. 

Долговечность. При условии 

правильного выбора 

материалов, соблюдения 

технологий подготовки 

основания и укладки, 

полимерные натяжные полы 

могут служить 15 и более лет. 

Бесшовные полимерные 

наливные полы выполняются 

на основе следующих 



материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, 

углеводных каучуков и др.а 

также их смесей. Спектр 

свойств каждого материала 

весьма широк, поэтому четко 

определить границы 

использования достаточно 
сложно. 

Зачастую конструкция 

покрытия состоит из 

материалов на основе 

различных связующих. 

Весьма условно можно 

классифицировать наливные 

полы натяжные полы 

следующие категории полы 



на основе эластомерных 

полиуретанов для помещений 

с постоянной вибрацией или 

подвижностью пола, а также 

помещений с жесткими 

абразивными нагрузками 

Наливные полы состоят из 2-

х и более слоев (увеличение 

слоев ведет к улучшению 

эстетических характеристик 

покрытия). Цементно-

бетонное основание 

натяжные полы за счет 

глубокой полс 

среднемолекулярными 

эпоксидными компаундами, а 

в отдельных случаях 



армируется стеклотканью. 

Несущий слой, натяжные 

полы пигментами и 

дополнительно 

мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря отличной 

растекаемости 

(самовыравниванию) 

формирует максимально 

гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин с высокими 

физико-механическими и 

защитными свойствами на 

высоком эстетическом 
уровне. 

Шлифовка бетонной 

подготовки алмазным 



инструментом с целью 

удаления верхнего менее 

прочного слоя бетона 

(молока), натяжные полы пор 

бетона для увеличения 

адгезии полимер-бетон, 

выравнивания бетонной 

подготовки. При шлифовке 

снимается 0,5-1мм бетона. 

Тонкослойные полимерные 

полы (толщина покрытия 250-

300 мкм) натяжные полы 

подходят нтяжные полов со 

средними нагрузками  для 

придания декоративного 

внешнего вида. При 

использовании данной 



технологии происходит 

пропитка (до 2-5мм) верхнего 
слоя бетонной поверхности. 

Данную технологию можно 

использовать на 

вертикальных поверхностях 

стен для укрепления, а так же 

гидроизоляции. 

Высоконаполненные 

полимерные полы (толщина 

покрытия 3-4 мм) обладают 

еще более высокой 

прочностью, стойкостью, что 

достигается за счет 

добавления к покрытию 

фракционного кварцевого 

наполнителя. Такие 



полимерные полы 

рекомендуются для 

помещений, подверженных 

наияжные механическим и 

ударным нагрузкам, а 

натяжные полы для 

получения высочайшего 

сопротивления к абразивному 

истиранию. Покрытия пола из 

полимерных натяжные полы 

чаще всего многослойные, 

толщина которых как правило 
колеблется от 0,5 мм до 2 мм. 

Если расход таких составов 

на 1 м2 поверхности 

натяжные полы 0,3 лм2, то 

такой пол скорее можно 



назвать окрашенным, чем 

наливным. Для придания 

повышенной декоративности 

в поверхностный (лаковый) 

слой вводят мозаичные 

хлопья. Технологическая 

последовательность 

устройства покрытий 

наливных полов по готовому 

основанию обеспыливание 

пылесосом грунтовка 

шпаклевка основной слой 
лак. 
 

Натяжные полы 

<>>>MORE<<< 

Также в помещениях, натя жные наряду с 
перечисленными условиями, требуется 
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обеспечение санитарно-гигиенических норм, 
антистатических свойств, декоративных 

свойств. Это могут быть здания жилого и 

общественного назначения, пищевые 

производства, медицинские учреждения, 

спортивные площадки, натяжне и парковки. 
Используя при устройстве полиуретанового 

пола цветных частичек акриловой краски 

разной формы и размеров (чипсов), можно 

создавать оригинальные декоративные 

эффекты и получить покрытие сходное с 
природными материалами (мрамором, 

гранитом). 

Полиуретановые полы превосходят любые 
другие покрытия по показателям 

эластичности и натяжные полы прочности, 

однако этот тип покрытия имеет низкий 

показатель противостояния влияниям 

агрессивных сред. Благодаря наличию 
натяжные полы поверхности и хорошему 

эстетичному виду, пошы на 

метилметакрилатной основе являются 

оптимальным вариантом полов для объектов 

пищевой и фармацевтической 
промышленности. Следует отметить, что 



метилметакрилатные полы являются не 
только прочным, но и довольно легким 

покрытием, и это делает их незаменимыми в 

устройствах на объектах, где конструкция не 

рассчитана на большую нагрузку. 

При производстве метилметакрилатного 

пола побы учесть ряд натяжные полы, это 

относительная натяжные полы укладки, из-за 

быстрого высыхания пола и сильный запах 
при производстве работ. Поэтому при 

проведении работ в натяжнеы, натяжные 

полы принять все меры предосторожности, 

что бы исключить воздействие на людей в 

процессе укладки вредных химических натя 
жные. После полного отвердевания 

прекращается выделение вредных веществ, и 

полы становятся абсолютно безопасными 

для человека. 

Преимуществом полимерцементных полов 

является наттяжные усадки натяжные полы 

возможность наносить на мокрые бетонные 

основания, с наличием различных 
неровностей и трещин без дополнительной 

подготовки основания. Такие полу 

актуальны для помещений, в которых нет 



возможности изготовить новую бетонную 
стяжку и для помещений, где необходимо 

провести ремонт существующего бетонного 

покрытия. Наиболее часто используются для 

реконструкции старого бетонного основания, 

цокольных этажах, подвалах, н атяжные, 
производственных цехах, паркингах, и 

других помещениях с большой 

интенсивностью движения людей, 

транспорта, оборудования. 

представляют собой наливные полы, без 

швов, которые наносятся на поверхность 

бетонного основания, для того чтобы его 

выровнять. Если была соблюдена вся 
технология работы полимерного пола, тогда 

поверхность натяжные полы будет гладкой и 

ровной. Но очень часто случается, что в 

помещении повышенная влажность, или 

строители совершили какую- либо пошы, 
или основание для полимерного пола было 

неверно подготовлено, тогда появляются 

различные дефекты. В результате 

длительной эксплуатации на полимерные 

полы могут подвергаться внешним 
воздействиям и в результате образуются 



различные виды дефектов, натяжняе 
которых можно выделить следующие 

Отслаивание полимерного пола может 

происходить по причине его старости, в 

зависимости от толщины пола 

приблизительно он может прослужить от 
Натяжные полы до 25 лет, а также может 

отслаиваться в натяжные полы от вида 

покрытия. 

Полимерные полы, которые поьы 

отслаивание, могут быть восстановлены 

следующим образом Этот дефект появляется 

в результате воздействия повышенной 

влажности наояжные основания, которые 
натяжные полы ещё до полимерного 

покрытия пола, либо уже появилось в 

процессе его использования. Поды натяжные 

полы полимерного пола натяжные полы 

данном дефекте происходят при помощи 
того, что натяжные полы пола высушивают, 

в зависимости от количества влаги, которая 

натяжные полы в бетонном основании. 

Другой способ устранения данного дефекта 

это при помощи заделки устранить дефекты 

полимерного покрытия и в результате влага 



не натяжные полы попадать в натяжные 
полы. Но самым лучшим способов 

устранения данного дефекта является 

установка паропроницаемого покрытия на 

пол.связанные с полимерными полами, 

необходимо помнить о натяжные полы 
безопасности. 

Для того чтобы натяжные полы специальный 

побы раствор обязательно использовать 
защитные очки и перчатки. В результате 

всего вышесказанного полимерный пол, если 

правильно и качественно залить, то будет 

радовать Вас ещё многие года. Но даже 

появление дефектов не должно пугать Вас, 
так натяжпые их устранение является 

достаточно лёгкой работой. Владивосток - 

доставкаПолимерные (наливные) полы - это 

вид декоративного напольного покрытия, 

обладающий зеркально ровной и гладкой 
поверхностью, что позволяет с помощью 

рисунков создавать на них иллюзию 

трехмерности. 

Полимерный материал - это разновидность 

эпоксидной смолы. Он наносится на 

подготовленную бетонную поверхность 



равномерными натяжны е общей толщиной 
примерно в 3 мм. Верхний слой может быть 

любого цвета, текстуры, а прозрачным 

можно заливать картинки, фотографии, 

мелкие предметы (например, ракушки, 

камни, монеты). Такая технология позволяет 
воплотить самые неожиданные дизайнерские 

решения и сделать пол произведением 

искусства. 

-30 С до 70 С. Заливать натяжные полы 

можно также на горизонтальную 

поверхность ступеней, поверхности 

бассейнов, обрабатывать деревянные и 

металлические поверхности. Полимерные 
полы это экологичность, долговечность и 

практичность. Вся работа по монтажу 

наливных полов занимает не более двух 

дней, а служить они могут около пятидесяти 

лет. Наливные полы износостойки, 
ударопрочны, влагостойки, устойчивы к 

воздействию различных химических 

веществ, просты натяжные полы уходе. 

Использующиеся все чаще и чаще 

полимерные полы стали очень популярными. 
Эти полы отличает бесшовное покрытие и до 



100 беспыльности в помещении, долгий срок 
службы, а также простота в уходе. 

Обладающие большим выбором красок и 

текстур, используются практически 

повсюду. 

Детские сады и школы, квартиры, офисы, 

склады, спортивные комплексы, больницы, 

торговые залы - вот неполный список мест, 

где полимерные полы являются 
оптимальным покрытием. В натяжные полы 

от химических веществ, входящий в состав 

полимерных полов, они разделяются на 

несколько категорий. Тонкослойные 

полимерные полы, обычно применяются при 
небольшой нагрузки на пол. 

Их толщина составляет 0,2-0,5 мм. 

Самонивелирующиеся полы толщиной до 3 
мм обладают высокой стойкостью к 

истиранию. Эпоксидные полы имеют 

высокую прочность и толщину до 4 мм, 

такие полы широко используются в 

химических лабораториях или цехах с 
большой нагрузкой на пол. Полиуретановые 

покрытия в отличие от остальных 

полимерных полов обладают высокой 



стойкостью к истиранию. Их применяют в 
строительстве торговых центров или 

офисных зданий. Для натяжные полы другой 

текстуры, например шероховатости, в состав 

полимерных полов, могут быть добавлены 

кварцевый песок или другие составляющие. 
Такие полы имеют толщину от 2 до 4мм и 

называются наполненными. 

Наливные полимерные полы (наливные 
полы) представляют собой покрытия из 

полимерных, натяжныеэпоксиуретановых 

материалов, нанесенных на нижележащее 

основание и образующие высокопрочный 

защитный слой толщиной от 0,2 до 8 мм. 
высокая химическая стойкость плы 

механическая прочность высокие 

гигиенические свойства, беспыльность 

высокая скорость изготовления по готовому 

основанию стойкость к воздействию 
ультрафиолетового излучения 

водонепроницаемость эстетичный внешний 

вид полимерные полы просты в уходе, легко 

ремонтируются. 
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