
Не сохнет наливной пол. Бетонные полы - это полы, которые являются основой любого 
промышленного пола. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Не сохнет наливной пол  

>>>MORE<<< 

Большой ли выбор заливок на 

не сохнет наливной пол. 

Новые технологии 

декорирования современного 

жилища развиваются со 

скоростью течения прогресса, 

который совсем не хочет не 

сохнет наливной пол на 

месте. Да и всем известные и 

уже приевшиеся материалы 

для покрытия пола еаливной 
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ламинат, нашивной, паркет и 

керамическая плитка уже не 

не сохнет наливной пол 

утолить жажду неуемных 

фантазеров-декораторов, 

которые нашли абсолютно 

новый подход к решению 
проблемы укладки полов. 

На ливной художниками 

картины на асфальте, которые 

могут при помощи 

оптической иллюзии 

становиться на удивление 

объемными, настолько 

заворожили дизайнеров 

интерьеров и технологов, что 

родился новый способ 



отделки полов наливной 3D-

пол. Новый полимерный пол 

это наливвной сделать из 

собственной ванной комнаты 

почти настоящий 

дельфинарий или создать 

ощущение морского дня с 

мелкой галькой и замершими 

на мгновение морскими 

звездами. А возможно и 

совершенно другое решение 

космическая комната или 

сказочные джунгли, диван 

прямо на берегу лесного 

озера или огромная карта 

мира, по которой можно 

путешествовать. Основой 



объемной картинки является 

печатное изображение, 

изготовленное в печатном 
салоне. 

Для наклейки изображения 

необходимо сначала 

подготовить основание пола, 

а делается это при помощи 

самовыравнивающейся смеси. 

После полного ее высыхания 

вся поверхность основания 

пола тщательно шлифуется, 

достигая при этом идеальной 

гладкости. Гладко 

отшлифованная поверхность 

очищается и грунтуется. 

Только после высыхания 



грунтовки на основание 

наклеивается заранее 

отпечатанное изображение, 

которое затем заливается 

слоем полимера. Покрытие 

необходимо высушивать в 

течение 5-6 дней, а после 

полного высыхания пол 

полируется. Как финишное 

покрытие используется 

полиуретановый лак. 

Простота описания 

технологии изготовления 

полимерного 3D пола не 

говорит о том, что работы не 

требуют навыков. 



Напротив, здесь необходимо 

точное знание всех тонкостей 

технологического процесса, 

аккуратность и мастерство. 

Полимерные полы поол быть 

разными, однако клиенты, 

обращаясь к нам, знают не 

всегда, что конкретно им 

требуется. Проанализировав 

сферу деятельности 

государственного учреждения 

либо частной компании, мы 

можем посоветовать, какие 

конкретно промышленные 

наливные полы подойдут в 

данном случае. 



Сохнкт будем осхнет давать 

универсальных советов - все 

такие вопросы пло решаются. 

Большинство наших объектов 

расположено в Москве, 

потому что нам хочется наш 

город сделать самым 

современным, удобным и 

чистым. Поэтому 

распоряжение мэра, чтобы в 

любом строящемся 

многоэтажном доме, в 

офисном или крупном 

торговом центре были 

подземные современные 

паркинги, для нас стало 
руководством к действию. 



Гаражи теперь по л 

значительная часть нашей 

деятельности. 

Промышленные полы нашей 

фирмы соответствуют 

высоким требованиям, 

которые предъявляются со 

стороны наших клиентов. 

Антистатические свойства, 

адгезия к бетонному 

основанию, отсутствие 

пылеотделения, 

безыскровость, стойкость к 

физическим, механическим и 

химическим воздействиям 

дали нам возможность стать 

для многих лучшими. 



Заказчиков, среди которых 

имеются кровельные и 

ювелирные заводы, 

хлебопекарные и 

металлургические 

комбинаты, кондитерские 
фабрики и проч. 

Кстати, не сохнет наливной 

пол Вы заметили, наши не 

сохнет наливной пол 

полимерные полы выбирают 

фабрики и заводы, которые 

производят продукты 

питания. А это закономерно - 

отличаются гигиеничностью, 

как говорилось, они не дают 

возможность проникать 



бетонной пыли в воздух, а 

также непосредственно к 

производимой продукции, а 

также не образуют пыли 

сами. Эта характеристика 

промышленные полимерные 

полы делает 

привлекательными, как для 

изготовителей продуктов 

питания, так и для их 

продавцов. Владельцы 

продуктовых магазинов и 

поол поставщики чаще всего, 

даже после минимального 

анализа, не сохнет наливной 

пол выводу, что наливные 

промышленные полы это 



самый лучший вариант для 

складов. Как понятно из 
названия, основа полимеры. 

Это органические вещества с 

очень большой молекулярной 

массой и длиной цепи, 

состоящей из многократно 

сохент фрагментов. У 

полимерных полов высокая 

механическая прочность, а 

также высокая защита от 

различной химии.  В полах 

применяются несколько 

видов полимеров, в основном 

это эпоксидные, 

полиуретановые и 

метилметакрилатные. В 



основном используют первые 

два. Эпоксидные полы более 

лучше переносят сжатие 

имеют большую химическую 

стойкость и отлично 

сцепляется к основанию. 
 

Не сохнет наливной пол 

<>>>MORE<<< 

Существуют системы материалов для 

наливных полов, использование которых в 
каждом отдельном случае позволяет 

учитывать запросы Заказчика к полам - 

износостойкость, сопротивление 

химическим воздействиям, ударопрочность, 

стойкость к резким перепадам температур, 
сопротивление скольжению. 

В диапазон материалов для устройства 

наливных еаливной входят от тонких 

пропитывающих составов, обеспечивающих 
защиту от пыли износа, до толстослойных 
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покрытий, подвергающихся значительным 
нагрузкам 6. Монолитное покрытие пола 

может выполняться с гладкой и шероховатой 

поверхностью, в диэлектрическом или 

антистатическом варианте (возможно 

снижение поверхностного сопротивления до 
106 Ом) Один из современных вариантов 

напольного покрытия это полимерные 

наливные полы. Как сделать такой пол 

своими руками налианой не напороться на 

несколько распространенных ошибок 
разберем в этой статье. 

Как правило, состав полимерных полов 

представлен несколькими компонентами. В 
основе лежит полимер. Это может быть 

эпоксидная смола, полиуретан, 

метилметаакрил итп. К основе добавляются 

еще два-три компонента. Это наполнитель, 

например, гранитная крошка, краситель и 
отвердитель. В зависимости от условий 

заливки и эксплуатации выбирают тот или 

иной тип полов. При нанесении данного 

покрытия необходимо соблюдать 

технологию нанесения наливных полов. 
Первое, что нужно сделать, это подготовить 



поверхность. Как правило, такой тип полов 
наносится на бетонное основание. Но 

технология позволяет использовать и другие 

варианты, например, деревянное. 

Основание выравнивается и очищается от 

пыли и мусора. Все щели и трещины 

налицной заделываются. Основание нужно 

хорошенько просушить. В промышленных 

условиях это делают с помощью вакуумной 
сушки. 

Теперь можно приступать непосредственно к 

заливки смеси. Подготовьте все 
необходимые материалы. Нашивной объем 

компонентов должен быть под рукой. Если в 

помещении холодно, то прогрейте его до 

минимум 10 градусов Не сохнет наливной 

пол. Именно такую температуру основания 
рекомендую большинство производителей. 

Смешивание компонентов наливного пола 

желательно проводить с использованием 

миксера или насадки на сохн ет. Полимерное 

покрытие после смешивания очень быстро 
начинает застывать, поэтому само 

смешивание проводят не более 2 минут. 

После этого необходимо сразу выливать на 



основание. Есть еще один нюанс при 
смешивании. Дело в том, что в этот момент 

происходит химическая реакция не сохнет 

наливной пол смеси. 

И происходит она с выделением тепла. 

Поэтому крайне желательно емкость в 

которой смешивается состав поместить в 

другую, заполненную холодной водой. Это 

даст немного дополнительного времени 
перед окончательным затвердеванием смеси. 

В помещении, раливной происходит заливка, 

необходимо исключить сквозняки и 

перепады температуры. Иначе верхний 

полимерный слой может схватится раньше 
основной наливонй и тогда на покрытии 

получатся трещины. 

Впрочем, если после заливки у вас все таки 
будут не сохнет наливной пол покрытия их 

легко исправить с помощью того же состава. 

Это касается и дефектов которые могут 

возникнуть в не сохнет наливной пол 

эксплуатации. Готовая смесь распределяется 
по поверхности под действием силы нал 

ивной. 
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