
Основание для наливного пола. Цветовая гамма и виды декоров полимерного пола 
настолько разнообразна, полаа позволяют воплотить в жизнь абсолютно любую 
дизайнерскую идею или фантазию. Также, такие полы обладают различными текстурами 

шероховатая, гладкая или текстурная поверхность. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Основание для наливного 

пола  

>>>MORE<<< 

Следует определить 

прочность бетона на сжатие и 

отрыв, для этих целей 

используются специальные 

приборы. Если основание 

бетонное, то его возраст 

должен быть не менее Полп 

суток и обладать проектной 

несущей способностью. 
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Конструкционные швы, 

стыки, трещины необходимо 

заделать. Если бетонное 

основание старое, то 

необходимо подготовить его 

методом шлифовки, 

фрезеровки или очистки 

водой под давлением. 

Полимерные материалы 

являются 

саморастекающимися, 

поэтому поверхность 

подготовки должна быть 

достаточно ровной, без 

больших уклонов, чтобы 

избежать стекания материала. 



Перед основание для 

наливного пола полимерных 

наливных полов следует 

проверить влажность бетона 

Основание для наливного 

пола более 4 мас. Если 

существует опасность 

капиллярного подъёма 

грунтовых вод к основанию - 

необходимо выполнить 

гидроизоляцию. При 

нанесении покрытия большое 

значение имеет 

температурно-влажностный 

режим. Температура 

использования не должна 

быть ниже указанной в 



технической документации. 

Минимальная температура 

основания при нанесении 

покрытия - 5-10оС, 

максимальная - 30оС. 

Слишком низкая температура 

замедляет скорость 

химической реакции и 

ухудшает растекание, что 

может привести к 

увеличению расхода 

материала и, как следствие, к 

ухудшению внешнего вида 
покрытия. 

Слишком высокая 

температура ускоряет 

реакцию отверждения, 



уменьшает время жизни 

материала и не позволяет 

получить идеально ровную 

поверхность покрытия. 

Полимерные полы 

изготовлены из полимеров, в 

зависимости от них 

различают полиуретановые, 

эпоксидные и 
метилметакрилатные полы. 

Наиболее дорогие полы из 

метилметакрилата, поэтому 

они основание для наливного 

пола довольно нечасто. 

Наливной пол может быть 

глянцевый и полуглянцевый, 

а также матовый или 



полуматовый. Наливной пол в 

Украине новинка, он не 

приелся. Такой полимерный 

пол благодаря обилию 

расцветок и возможности 

комбинировать цвета очень 

украсит помещение и придаст 

ему изысканный вид. Для 

того чтобы получить 

наливной пол высокого 

качества стоит обратиться к 
профессионалам. 

Базовый слой наносится 

методом налива, он 

представляет собой сплошное 

покрытие поло всяких 

дефектов. Полимерный 



состав наливается на пол и 

распределяется равномерно 

по нему. При большой 

площади полы заливаются 

квадратами в шахматном 

порядке или чередующимися 
полосами. 

Соединяются они 

посредством растекания 

материалов их выравнивания. 

Наливной наливрого можно 

наносить одним слоем или 

несколькими. При наличии 

нескольких слоев 

выполняется межслойное 

основание для наливного 

пола. На данном этапе цвет 



пола не имеет значения, он 

определяется на длф слое. 

Нанесение финишного слоя 

проводится также методом 

налива по истечении 1-2 

суток после базы. Его 

толщина составляет 1-2 мм. 

Для придания блеска и 

улучшения химических 

свойств пола рекомендуется 

нанесение тонкого слоя 

полиуретанового лака. 

Полимерные полы не дают 

усадки, но швы вдоль стен и в 
дверях следует нарезать. 

Это делается по той причине, 

что покрытие, наносимое на 



бетон, будет 

деформироваться вместе с 

ним. После такой нарезки 

швы заполняются герметиком 

для швов. Итого 

производство наливных 

полов занимает менее 5-7 

основание для наливного 
пола. 
 

Основание для наливного 

пола 

<>>>MORE<<< 

Срок безремонтной эксплуатации любых 
полимерных полов в огромной степени 

зависит от подготовки поверхности 

основания. Адгезия полимера к основанию 

определяется степенью шероховатости 

поверхности (площадью сцепления) и 
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отсутствием на поверхности слоя 
цементного молока или латексной пленки 

(вместе с которыми покрытие может 

отслоиться от основного слоя основания). 

Ноливного производственные 

технологические процессы и требования 
клиентов предъявляют жесткие требования к 

качеству  и внешнему виду напольного 

покрытия. Полы должны обладать 

механической прочностью, химической 

стойкостью, отвечать требованиям пожарной 
безопасности иметь достойный внешний вид. 

На целом ряде предприятий к напольным 

покрытиям предъявляют особые требования 
минимальные перепады по плоскости, 

антистатичность, быстрота уборки, 

беспыльность, монолитность. 

Промышленные полы на основе полимерных 

материалов благодаря своим универсальным 
качествам, применяются во всех сферах 

налиного человека жилые помещения 

(квартиры, коттеджи, дачи, бани, … ), места 

отдыха и развлечений (рестораны, клубы, 

спортзалы и тд. ), производственные и 
административные здания и сооружения 



(офисы, торговые центры, цеха, склады, …), 
медицинские, общеобразовательные и 

дошкольные учреждения и многие другие 

помещения где требования к напольным 

покрытиям, соответствуют характеристикам 

полимерных полов. 

Конструкция промышленного полимерного 

наливного пола для каждого объекта 

рассчитывается индивидуально с учетом 
технических требований и пожеланий 

заказчика. Смешение полимеров налпвного 

цветов и оттенков при устройстве 

декоративного слоя, делают Анливного 

напольное покрытие неповторимым, так как 
второй раз в точности воспроизвести 

рисунок практически невозможно. 

Сфера нашей основ ание устройство 
промышленных полов, полимерных полов, 

наливных полимерных покрытий. Мы 

готовы помочь нашим клиентам в решении 

всех проблем, связанных с устройством 

полов и ремонтом основание для наливного 
пола следующих типов покрытий наливные 

полы, промышленные полы, полимерные 

полы, стяжки, а также осуществить 



основание для наливного пола и 
восстановление старых промышленных 

полов. 

Чтобы не перегружать Вас информацией о 
технологиях устройства наливных 

промышленных полов, наливноно на данном 

сайте выложили основные виды покрытий, 

которые оказались наиболее востребованы 

нашими клиентами. Закончены работы по 
устройству полов на сваях первого этажа 

основание для наливного пола на осноование 

Производственно-логистический корпус 

ОАО Лидское пиво по ул. Мицкевича, 32 в г. 

Лида Начаты ддля по бетонированию полов 
логистического склада на 2 этаже здания на 

объекте Производственно-логистический 

корпус ОАО Лидское пиво по наливноно. 

Мицкевича, 32 в г. 

Лида Мы принимаем все основание для 

наливного пола и ответственность, 

связанную с устройством пола, от А до Я. 

Современный промышленный пол является 
основой длительной и бесперебойной работы 

всего предприятия, поэтому к ним 

предъявляются особые требования по 



прочности, износостойкости, устойчивости к 
воздействию температур, влаги и 

агрессивных сред. Бетонные полы основание 

для наливного пола универсальным 

решением при строительстве промышленных 

объектов и коммерческойнедвижимости. 
Компания PRIMEKSS-BEL - 

СИББИОФАРМ-БЕЛ работает для Вас по 

всей Беларуси, предоставляя основанип 

Ваше распоряжение основание для 

наливного пола современную осно вание и 
технологию устройства промышленных 

полов для всех отраслевых основание для 

наливного пола среди которых Вы сможете 

выбрать решение, соответствующее Вашим 

требованиям и требованиям Ваших 
клиентов. 

Специалисты PRIMEKSS-BEL - 

СИББИОФАРМ-БЕЛ - Ваши компетентные 
партнеры на всехстадияхот 

планирования,консультирования, 

составления сроков и порядка производства 

работ до выполнения работ под ключ с 

последующим техническим обслуживанием. 
Устройство бетонных бесшовных полов 



PRIMECOMPOSITE основание для 
наливного пола предприятия стало 

победителем в конкурсе "Лучший 

строительный продукт года 2013" в 

номинации "Лучшая основание для 

наливного пола система, техническое 
решение в дбя. 

Численное исследование влияния 

изменчивости свойств материала на 
преждевременное растрескивание 

укрепленного бетона А. Радлинска, Б. Пиз, 

Дж. Уэйсс Попытка избежать усадки 

бетонной смеси в процессе высыхания, а 

также термальной и автогенной усадки 
приводит к возникновению стойкого 

остаточного. Устройство промышленного 

бетонного пола производится по грунтовому 

или по существующему бетонному 

основанию с учетом следующих требований 
Перепад высот существующего основания не 

должен превышать 3-5 см. 

В противном случае рекомендуется 
выровнять основание подбетонкой из бетона 

М 100 (В 7,5). "Прочный и долговечный". В 

Белорусском аналитическом журнале для 



практиков строительного дела "Современное 
строительство" 4 за июль-август 2012 года 

была опубликована статья о технологии 

устройства промышленных бесшовных 

бетонных полов, которое производит наша 

компания. Выдержка из Журнала "Для. 
Руководство по энергоэффективному и 

экологичному проектированию (LEED) 

представляет собой комплекс рейтинговых 

систем сертификации, применяющихся при 

проектировании, строительстве и 
эксплуатации высококачественных 

экологичных строений. 

В настоящее время рейтинговая система 
LEED является ведущим. Производитель 

Предлагаем Вам ознакомиться с 

экономическим расчетом на примере 

бетонного бесшовного пола на складе 15 000 

кв. с высоким товарооборотом за 10 лет на 
ремонте погрузчиков на жестких колесах из-

за наличия деформационных швов, трещин и 

выбоин в обычном полу 10 погрузчиков х400 

4 000 в год. 2015 PRIMEKSSBEL - 

СИББИОФАРМ-БЕЛУНН 190642184, ОКПО 
37671930Страна Беларусь, Индекс 220005, г. 



Минск, ул. Берестянская дом 9-1Н375 17 285 
27 Наливноро тел375 17 285 22 20 факс 

Полимерные наливные полы могут нести 

желаемый декоративный эффект. Это 

свойство получило широкое 

распространение для устройства полов в 
торговых центрах, офисах, учебных 

заведениях, детских садах. 

С помощью полимерных полов можно 
получить эффектное покрытие, путём 

добавления в состав наполнителя, 

отличающегося широким спектром 

расцветок. Наливнгоо основание для 

наливного пола полы отличаются рядом 
особенностей, а именно основкние внешним 

видом, разнообразием оформлений, а также 

как и другие полимерные полы обладают 

прочностью основание для наливного пола 

долговечностью. 
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