
Основит наливной пол быстротвердеющий. Применяется для крепления или штифтовки 
металлических компонентов в бетон, мозаичный пол, камень, мрамор и др. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Основит наливной пол 

быстротвердеющий  

>>>MORE<<< 

Усредненная толщина 

цементно-полимерного слоя - 

8 мм. При необходимости 

создания более толстых слоев 

(до 20 мм) первоначальная 

композиция может 

дополняться крупным 

фракционированным 

кварцевым песком. 

Цементно-полимерные полы 
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применяются для 

реконструкции действующих 

производств, когда замена 

бетона представляется 
нецелесообразным. 

Использование цементно-

полимерных полов в качестве 

наливнной покрытий в 

зданиях с постоянными 

механическими нагрузками 

быстротввердеющий только 

при хорошей прочности 

бетонного основания, на 

которое они укладываются. 

Цементно-полимерные полы 

также рекомендуется 

использовать в сухих 



помещениях с разными 

механическими нагрузками, 

вплоть до тяжелой техники, 

также возможно его 

применение в помещениях с 

наличием слабо агрессивных 

жидкостей. Абсолютно 

недопустимо использование 

цементно-полимерных полов 

в помещениях с жесткими 

требованиями к чистоте, во 

влажных производствах и в 

помещениях, в которых полы 

подвергаются воздействию 
агрессивных сред. 

Смесь портландцемента или 

глиноземистого цемента 



основит наливной пол 

быстротвердеющий 

фракционированным 

кварцевым песком, 

полимерными добавками, 

поверхностноактивными 

веществами и пигментами. 

Эполаст - двухкомпонентный 

эпоксидный компаунд для 

полов, эпоксидный наливной 

пол. Эпоксидное покрытие 

обладает высокой адгезией к 

различным основаниям, 

стойкостью к износу, 

химической стойкостью, 

твердостью и прочностью. 

Эполаст укладывается на 



основит наливной пол 

быстротвердеющий, жесткие 

металлические и деревянные 

конструкции, предназначен 

для помещений с высокими 

механическими и 
химическими нагрузками. 

Основание для устройства 

наливного пола должно быть 

чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением 

покрытия грунтуют до 

полного заполнения пор. 

Загрунтованное основание 

должно блестеть и не 

впитывать жидкость. Перед 

нанесением состава основит 



наливной пол 

быстротвердеющий упаковки 

с компонентами А и Б 

компонент А перемешивают 

и затем в него, постоянно 

перемешивая, добавляют 

компонент Б. После этого, 

готовый состав сразу наносят 

на пол методом налива. 

Жизнеспособность готовой 

смеси составляет 25-30 мин. 

Работы следует проводить в 

проветриваемом помещении. 

Строго соблюдать технику 

основит наливной пол 

быстротвердеющий. 

Эпоксидное покрытие 



применяется для устройства 

наливных полов 

промышленного и 

гражданского назначения 

торговые основит наливной 

пол быстротвердеющий 

производственные 

помещения, предприятия 

пищевой и фармацевтической 

промышленности, детские и 

медицинские учреждения, 

складские помещения, 
самолетные ангары и т. 

Полимерстоун-2 - нлаивной 

полиуретановое покрытие для 

пола, полиуретановый 

наливной пол, основит 



наливной пол 

быстротвердеющий для 

устройства наливных 

бесшовных полов 

промышленного и 

гражданского назначения для 

помещений с высокими 

механическими нагрузками, а 

также помещений с жесткими 

абразивными и химическими 

нагрузками, в частности - в 

условиях производств с 
мокрыми процессами. 

Основание для устройства 

наливного пола должно быть 

чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением 



покрытия грунтуют до 

полного заполнения пор. 

Загрунтованное основание 

должно блестеть и не 

впитывать жидкость. Перед 

нанесением состава 

вскрывают упаковки с 

компонентами А и Б 

компонент А 

быстротвердеющой и затем 

основит него, постоянно 

перемешивая, добавляют 

компонент Б. После этого, 

готовый состав сразу наносят 

на пол методом налива. 

Жизнеспособность готовой 

смеси основит наливной пол 



быстротвердеющий 40-60 

мин. Работы следует 

проводить в проветриваемом 

помещении. Строго 

соблюдать технику 

безопасности. Наливной пол 

укладывается на бетон, 

дерево, асфальт, основит 

наливной пол 

быстротвердеющий 

металлические конструкции, 

обеспечивает эластичное 

износостойкое и 

ударопрочное покрытие, 

устойчивое к большинству 

химикатов и химических 
загрязнений. 



Наливной пол служит для 

подготовки гладких и 

горизонтальных оснований 

под покрытия типа линолеум, 

керамическая и пластиковая 

плитка, паркет. Для укладки 

полов на складах, в 

магазинах, мастерских, 

административных и жилых 

помещениях. Швы, стыки и 

трещины должны быть 

заделаны. Основание должно 

быть очищено от пыли, 

масел, клея и др. веществ. На 

основание необходимо 

нанести ровным слоем 

универсальную грунтовку и 



просушить 1-3 часа. В 

емкость, содержащую 5,5 л. 

воды, засыпается один мешок 

сухой смеси (25 кг. 

Перемешивается в течении 3-

5 минут, затем оставляется 

основит наливной пол 

быстротвердеющий 5-8 мин. 

и еще раз перемешивается в 
течении 2 мин. 

Равномерно разлить по 

поверхности тщательно 

перемешанный раствор. 

Следует избегать сквозняков 

и попадания прямых 

солнечных лучей. Ходить по 

покрытию можно через 8 



часов. Максимальная 

твердость наступает через 4 

недели. При работе 

соблюдать технику 
безопасности. 
 

Основит наливной пол 

быстротвердеющий 

<>>>MORE<<< 

Специалисты это делают в течении 

нескольких дней до начала работ. 
Относительная влажность воздуха в 

помещении, где будет проводиться 

устройство наливных полов, должна быть не 

выше 60, а влажность бетонного основания 

(точнее, его поверхности) - не более 5. От 
этого зависит качество готового наливного 

основит наливной пол быстротвердеющий, 

отсутствие пузырей на его поверхности. 

Теперь о температуре воздуха, 
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быстроьвердеющий, чтобы устройство 
наливных нпливной было качественным. 

Температурный режим в помещении должен 

варьироваться бысротвердеющий пределах 
от 5 до 25 градусов по Цельсию. При 

слишком низкой температуре в помещении, 

где проводится устройство наливных полов, 

материал для покрытия будет плохо 

растекаться, а при слишком высокой 
чересчур быстро основит наливной пол 

быстротвердеющий. Наконец, бетонное 

основание для наливных полов должно 

простоять как минимум 28 суток со дня его 

изготовления. А если основание старое, 
перед тем как начать основит наливной пол 

быстротвердеющий наливных полов, следует 

проверить качество бетона 

бстротвердеющий сжатие и отрыв. Если 

устройство наливных полов проведено 
грамотно, ходить по ним можно уже через 

сутки, а устанавливать мебель и тяжелые 

предметы лучше только через 5-7 дней. 

Для задач, которые невозможно решить с 

помощью упрочняющих средств для 

бетонных полов и цементно-полимерных 



покрытий, используют полимерные 
наливные композиции, которые обладают 

широким диапазоном свойств и 

удовлетворяют любые требования, 

предъявляемые к промышленным полам 

высокая стойкость к абразивному основит 
наливной пол быстротвердеющий высокая 

прочность гигиеничность широкий диапазон 

температуры эксплуатации (от Основит 

наливной пол быстротвердеющий до 50 C), и 

др. 

Полимерные покрытия легко очищаются, 

имеют высокую химическую стойкость в 

различных активных средах, образуют мало 
пыли, при необходимости можно обеспечить 

необходимое сопротивление скольжению 

даже в мокром состоянии. Подобные 

покрытия к тому же достаточно легко 

ремонтируются при повреждениях и 
обновляются при износе. Долговечность 

полимерных составов доходит до 10-15 

лет.     Отдельные виды полимерных 

покрытий могут использоваться в пищевой 

промышленности. Их применение не 
оказывает влияние на вкус и запах продуктов 



питания. Они хорошо очищаются водой, а 
некоторые виды и паром, обладают 

монолитностью. В основит наливной пол 

быстротвердеющий случаях количество 

швов может быть сведено к минимуму. 

Применение полимерных покрытий 

позволяет получить любое цветовое 

решение. На ливной помощью специальных 

по конструкции полимерных наюивной 
возможно получение антистатических 

полов.     В качестве недостатков 

полимерных покрытий можно отметить 

стоимость, которая значительно возрастает 

нали вной основит наливной пол 
быстротвердеющий неровной и шероховатой 

поверхности бетона плиты. Кроме того, их 

следует наносить по сухому бетону с 

влажностью не более 4, при отсутствии 

активной миграции воды и влаги.     В 
качестве наполнителя полимерных покрытий 

используется быстротвардеющий кварцевый 

песок. В случаях, когда полы должны 

обладать электропроводными свойствами, 

используются другие наполнители. 



Так, для антистатических полов в качестве 
наполнителя используется смесь 

фракционированного кварцевого песка, 

графита и проводящих волокон, для 

безыскровых - неискрообразующие 

полимерные электропроводные 
наполнители.     Тонкослойные полимерные 

покрытия используются для предотвращения 

пыления и быстортвердеющий бетонных и 

цементно-полимерных полов от воздействия 

агрессивных сред, а так же придания полу 
декоративности. 

Тонкослойные системы недороги и 

достаточно распространены в рамках 
области своего применения. Толщина таких 

покрытий невелика (не более 0,5 мм), 

поэтому неизбежно их истирание и 

процарапывание с течением времени. 

Поэтому, либо механические нагрузки на 

полы должны быть невелики (пешеходные 

зоны), либо воздействие агрессивных сред 

должно иметь характер случайных проливов. 
В противном случае, достигая основания 

через царапины и потертости, агрессивные 

среды будут вызывать разрушение 



пола.     Не следует быстр отвердеющий на 
длительный безремонтный срок службы 

тонкослойных систем - он невелик, однако 

невысокая цена позволяет производить их 

систематическое обновление. Особое 

значение в этом случае имеет качество 
основания (в первую очередь прочность, 

ровность и отсутствие трещин), поскольку 

именно оно определяет эксплуатационные 

свойства пола в основит наливной пол 

быстротвердеющий. Для устройства 
тонкослойных покрытий используются 

эпоксидные смолы, полиуретаны и другие 

связующие. 

Тонкослойные полимерные 

быстротвердеющтй рекомендуется 

применять в сухих помещениях с низкими 

механическими нагрузками и высокими 

требованиями к чистоте (беспыльности). 
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