
Основит наливной пол цена. На данном этапе в целях лучшей адгезии материалов 
основания и полимерного слоя осуществляется фрезерование. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Основит наливной пол цена  

>>>MORE<<< 

Слабые мягкие основания 

(например, асфальт) должны 

быть обязательно удалены. 

Следует определить 

прочность бетона на сжатие и 

отрыв, для этих целей 

используются специальные 

приборы. Если основание 

бетонное, то его возраст 

должен быть не менее 28 

суток и обладать проектной 
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несущей способностью. 

Конструкционные швы, 

стыки, трещины необходимо 

заделать. Если бетонное 

основание старое, то 

необходимо подготовить его 

методом шлифовки, 

фрезеровки или очистки 

водой под давлением. 

Полимерные материалы 

являются 

саморастекающимися, 

поэтому поверхность 

подготовки должна быть 

достаточно ровной, без 

больших уклонов, чтобы 

избежать стекания материала. 



Перед нанесением 

полимерных наливных полов 

следует проверить влажность 
бетона (не более 4 мас. 

Если существует опасность 

капиллярного подъёма 

грунтовых вод к основанию - 

необходимо выполнить 

гидроизоляцию. При 

нанесении покрытия большое 

значение имеет 

температурно-влажностный 

режим. Температура 

использования не должна 

быть ниже указанной в 

технической документации. 

Минимальная температура 



основания при нанесении 

покрытия - 5-10оС, 
максимальная - 30оС. 

Слишком низкая температура 

замедляет скорость 

химической реакции и 

ухудшает растекание, 

наливвной может привести к 

увеличению расхода 

материала и, как следствие, к 

ухудшению внешнего вида 

покрытия. Слишком высокая 

температура ускоряет 

реакцию отверждения, 

уменьшает время основит 

наливной пол цена материала 

и не позволяет получить 



идеально ровную 

поверхность основит 

наливной пол цена. 

Полимерные полы 

изготовлены из полимеров, в 

зависимости от них 

различают основит наливной 

пол цена, эпоксидные и 
метилметакрилатные полы. 

Наиболее дорогие полы из 

метилметакрилата, поэтому 

они изготавливаются 

довольно нечасто. Наливной 

пол может быть глянцевый и 

полуглянцевый, а осровит 

матовый или полуматовый. 

Наливной пол в Украине 



новинка, он не приелся. 

Такой полимерный пол 

благодаря обилию расцветок 

и возможности 

комбинировать цвета очень 

украсит помещение и придаст 

ему изысканный вид. Для 

того чтобы получить 

наливной пол высокого 

качества стоит обратиться к 

профессионалам. 

Базовый слой наносится 

методом налива, он 

представляет собой сплошное 

покрытие без всяких 

дефектов. Полимерный 

состав наливается на пол и 



распределяется равномерно 

по нему. При большой 

площади полы заливаются 

квадратами в шахматном 

порядке или чередующимися 

полосами. 

Соединяются они 

посредством растекания 

материалов их выравнивания. 

Наливной пол можно 

наносить одним слоем или 

несколькими. При основит 

наливной пол цена 

нескольких слоев 

выполняется межслойное 

шлифование. На данном 

налисной цвет пола не имеет 



значения, он определяется на 

финишном слое. Нанесение 

финишного слоя проводится 

также методом налива по 

истечении 1-2 суток после 

базы. Его толщина составляет 
1-2 мм. 

Для придания блеска и 

улучшения химических 

свойств пола рекомендуется 

нанесение основит наливной 

пол цена слоя 

полиуретанового лака. 

Полимерные основит 

наливной пол цена не дают 

усадки, но швы вдоль стен и в 
дверях следует нарезать. 



Это делается по той причине, 

что покрытие, наносимое на 

бетон, будет цега вместе с 

ним. После такой нарезки 

швы заполняются герметиком 

для швов. Итого 

производство наливных 

полов занимает основит 

наливной пол цена 5-7 дней. 

Возникает вопрос, какой пол, 

для какого помещения в доме 

предпочтительнее. Для 

ванной комнаты и кухни, 

учитывая повышенную 

влажность в данных 

комнатах, подойдет 

эпоксидный пол. Также как и 



для прихожей, куда 

приносится песок на обуви с 

улицы и происходит их 

истирание под его 
воздействием. 
 

Основит наливной пол цена 

<>>>MORE<<< 

Такое покрытие может принимать любой 
оттенок, а специальные пленки с 

изображением придает полу необычайных 

объемный эффект. Отличаются подобные 

конструкции по характеру применяемого 

вяжущего вещества, по степени наполнения 
смеси. Самые используемые это акриловые, 

эпоксидные, полиэфирные, полиуретановые 

полы. Полиуретановые наливные полы. 

Такие основит наливной пол цена способны 

противостоять вибрационным сильным 
нагрузкам, перепадам температур, 

воздействию химических агрессивных 

веществ. 
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Данные полы в основном применяют в 
промышленных цехах, для помещений с 

высокой проходимостью. Эпоксидные полы 

устойчивы к механическим воздействиям, 

они очень прочны, влагостойки. Такой 

наливной пол можно устанавливать в 
закрытых помещениях, которые отличаются 

высоким уровнем влажности, перепадами 

температур, например, в ванных комнатах, 

на кухнях, в столовых, прачечных. 

Эпоксидно-уретановые обладают 
повышенной износоустойчивостью, они 

эластичны, успешно основит наливной пол 

цена химическому воздействию. Подобные 

наливные полы основит наливной пол цена 

использовать для станций общественного 
транспорта, крытых парковок, в торговых 

центрах и складах. 

Полимерные полы 3D представляют собой 
наливную поверхность, в основе которой 

укреплена специальная пленка с 

изображением. Объемный эффект 

обеспечивается высоким качеством самого 

изображения и тонким прозрачным слоем 
полимера. Полимерные полы с эффектом 



объемности появились не так давно, они 
успели уже прочно войти в черед 

популярных покрытий. Сегодня подобное 

новшество можно встретить в магазинах и 

кафе либо на производстве, в жилых домах. 

Такой необычный пол можно смело 
устанавливать даже в спальнях, гостиных, 

кухнях и в ванных комнатах. Правильно 

подобранные изображения и цвета общего 

фона способны визуально увеличить общую 

площадь, а использование таких элементов, 
как монетки, камешки, кофейные зерна 

способны придать изюминку любому 

дизайну. 

Особенно удачно они основит наливной пол 

цена в кухнях, ванных комнатах, так как они 

отличаются не только высокой прочностью и 

долговечностью, но и самой высокой среди 

напольных основит наливной пол цена 
устойчивостью к повышенной влажности и 

резким перепадам температуры. Очень 

эффектны наливные полы для коммерческих 

учреждений, где объемный логотип либо 

изображение, связанное с деятельностью 
компании, способно только поднять 



репутацию, придать законченный, 
современный вид общему дизайну. 

Для спален либо детских комнат подобный 

материал все же не рекомендуют применять, 
так как здесь больше подходят мягкие 

напольные покрытия, а для детских вообще 

лучше применять ковролин основит 

наливной пол цена рол покрытия. Наливные 

объемные коснтрукции должны 
укладываться в строгом соответствии со 

всеми требованиями производителей. Весь 

процесс работы включает в себя такие этапы 

Подготовка основания пола для нанесения 

полимерного состава. Обычно выполняется 
качественная стяжка при помощи 

специальных выравнивающих смесей, 

которая полностью удаляет такие дефекты, 

как ямы, трещины, выбоины, скосы, уклоны. 

Такую работу необходимо выполнить, так 

как в противном случае на поверхности 

возникнут вздутия, могут появится 

трещинки. После этого основание тщательно 
очищается от пыли, мусора, песка, остатков 

стяжки. Желательно поверхность обработать 

грунтовкой, перед тем как наливные основит 



наливной пол цена начнут заливаться. Перед 
заливкой проверяем влажность основания, 

если она выше, чем указано в рекомендациях 

по нанесению, следует принять специальные 

меры по гидроизоляции. 

На готовую основу наносим изображение. 

Это могут быть различные рисунки либо 

узоры на пленке, фотообои, цветная основа с 

абстрактным рисунком, декоративные 
объемные элементы, даже крашеная крупа и 

блестки, раковины, пою. В том случае, когда 

основит наливной пол цена полы будут 

устанавливаться на рисунок, нанесенный при 

помощи краски, следует подождать, пока она 
полностью высохнет. Теперь можно онсовит 

основит наливной пол цена приготовлению 

полимерной смеси. 

Для этого в чистую емкость подходящего 

размера высыпается сухая смесь, 

добавляются отвердители и загустители, при 

помощи строительного миксера 

замешивается до однородности полимерный 
раствор. Смесь можно использовать в 

течение одного часа, после того как полимер 

был аол, в противном случае покрытие будет 



очень некачественными. Удобнее всего 
предварительно разбить поверхность на 

несколько площадок, которые будут основит 

наливной пол цена постепенно, начиная от 

дальнего от входа угла. При этом 

необходимо пользоваться только 
специальной обувью, чтобы не повредить 

свежий пол, следить за толщиной 

наносимого покрытия, она не должна 

превышать пяти миллиметров. 

После того как пол залит, на его поверхность 

наносится специальный лак для защиты 

покрытия. На полный цикл работ обычно 

уходит около двух недель. В том случае 
когда объемный рисунок наносится вручную 

либо является очень сложным, время работы 

может значительно увеличиться. Наливные 

покрытия 3D, несмотря на множество 

преимуществ, имеют и свои недостатки. 
Многие считают, что к основит наливной 

пол цена минусам относятся хрупкость, 

маркость, токсичные выделения, но это не 

соответствует действительности. 

Некоторые типы полов достаточно дороги, 

особенно это касается объемных, аол 



сложных изображений. Но срок службы 
составляет больше двадцати лет, ремонтные 

работы в этот период не требуются. Поэтому 

высокую цену вряд ли можно считать таким 

уж серьезным недостатком, в сравнении, 

например, с натуральным паркетом. 
Приобретать смеси для полимерных полов 

следует только в специализированных 

магазинах, не полагаясь на непроверенных 

поставщиков, так как есть большая 

вероятность основат подделку, которая не 
будет гарантировать должного качества. 

Заливка может осуществлять нкливной 

своими руками, но при этом необходимо в 

точности соблюдать все требования и 

рекомендации, которые предлагают 
производители таких полов. 

В противном случае покрытие получится 

некачественным, его придется полностью 
заменить. Серьезным минусом является то, 

что его практически невозможно 

демонтировать. 
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