
Основит наливной пол. Полимерные полы можно наносить на бетон, выравнивающие 
стяжки на цементной основит наливной пол (гипс в составе стяжек не основитт, на 
толстый металл по специальному грунту, толстые и прочные ДСП, МДФ, ацеит, фанеру, 

ГВЛ и другие древесные и минеральные основания, которые работают без прогиба 
конструкции. Отвердитель - это очень активное вещество с небольшой молекулярной 

массой. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Основит наливной пол  

>>>MORE<<< 

Полимерные составы 

колеруются в заводских 

условиях (можно получить от 

нескольких десятков до 

нескольких сотен оттенков в 

зависимости от вида 

полимерного основит 

наливной пол. Полимерные 

покрытия удобно 

использовать при 
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зонировании цветом 

различных участков пола. 

Технология устройства 

полимерного основит 

наливной пол зависит от типа 

смеси, то есть от ее состава. 

Как правило, основой для 

устройства такого покрытия 

служат бетонные наливные 

полы. Выбор технологии и 

конкретного типа 

конструкции зависит от 

предъявляемых к полу 

требований. Cамые жесткие 

из всех типов полимерных 

покрытий для пола. 

Эпоксидные полы обладают 



высокой химической 

стойкостью, хорошей 

стойкостью к ультрафиолету, 

наименее требовательные к 
условиям монтажа. 

Жестко-эластичные или 

эластичные системы 

напольных наливных 

покрытий,обладают 

способностью перекрывать 

трещины в основании, стойки 

к ударным и вибрационным 

нагрузкам. обладают высокой 

износостойкостью и хорошей 

химической стойкостью к 

воздействиям налпвной сред, 

более требовательны к 



условиям монтажа, чем 

эпоксидные полы. Широкое 

использования полимерных 

наливных полов в различных 

отраслях промышленности 

обусловлено наличием 

колоссального количества 

положительных 

характеристик, а кроме них 

следует выделить еще и 

быстроту устройства 
полимерных наливных полов. 

Цена полимерных полов 

начинается от 200 - 250 

рублей за 1 квадратный метр 

(полимерные пропитки для 

бетона, которые 



обеспечивают 

полноегерметизацию и 

упрочнение пола) до 

нескольких тысяч рублей 

(специальные полимерные 

овновит, обеспечивающие 

наивысшие показатели по 

химической стойкости 

износостойкости). В среднем 

стоимость 1 квадратного 

метра наливного пола 

составляет 1100 - 1200 

рублей. Цена полимерного 

основит наливной пол 

складывается из комплекса 

материалов оновит работ, 

необходимых для получения 



конечного результата на 
существующем основании. 

площадь помещения чем 

больше площадь, тем меньше 

стоимость квадратного метра 

и наоборот (соответственно, в 

квартире обустройство такого 

покрытия обойдется дешевле, 

но стоимость квадратного 

метра будет выше). 

Специалисты Партнерства 

ТЕХНОПОЛИМЕР-СТРОЙ 

помогут Вам подобрать 

оптимальную систему для 

каждого конкретного объекта 

произведут укладку 

полимерного наливного пола 



и обеспечат полную основит 

наливной пол поддержку. - 

грунт- полиуретановый или 

эпоксидный состав для 

наливного пола- ракель- 

шпатель- мелкозернистый 

кварцевый песок- валик- 

аэрационный валик- 

краскоступы- 

полиуретановый лак- 

герметик- шлифовальная 

машина. Подготовьте 

поверхность. Для этого 

очистите его от пыли и грязи, 

зашпаклюйте все трещины на 

ней. 



Это является важным этапом 

в налпвной полимерного 

покрытия любого типа. 

Свойства готового 

полимерного пола, отсутствие 

на нем дефектов в виде 

вздутий и шероховатостей в 

большой мере зависят от 

качества подготовки 

поверхности. Для наливного 

пола основанием могут 

основит наливной пол такие 

материалы, как наивной, 

керамическая плитка или 
дерево. 

Произведите грунтование. 

Его следует делать с целью 



закрытия пористого слоя 

бетона. Грунт предотвратит 

поверхность пола от 

проникания воздуха и, 

следовательно, 

воспрепятствует образованию 

дефектов. Добавьте в грунт 

кварцевый, чистый, сухой и 

мелкозернистый песок, чтобы 

придать поверхности 

шероховатость, которая 

основит наливной пол 

способствовать увеличению 

сцепления полимерного 
покрытия с основным слоем. 

Он одновременно повысит 

адгезию и уберет некоторые 



дефекты. Наносите готовый 

грунт для работы с бетоном 

на поверхность валиком. В 

случае, если впитывание 

грунта в поверхность 

высокое, то лучше проведите 

грунтование дважды. 

Экономия на этом этапе не 

рекомендуется, т. расходы на 

материал небольшие, однако 

качество пола без него 

значительно ухудшится. 

Нанесите базовый слой 

спустя 6-12 часов от 

нанесения грунта, если пол 

полиуретановый, и через 12-

24 часа - если эпоксидный. 



Обязательно нужно свериться 

с рекомендациями на 

упаковке, чтобы избежать 

недоразумений, потому что 

спектр материалов 

разнообразен. 

Базовый (основной) слой 

представляет собой сплошное 

покрытие, которое нанесите 

наливным способом. Для 

этого полимерный состав 

вылейте на пол, а затем 

распределите равномерно по 

всей нчливной. Если площадь 

велика, то примените заливку 

методом чередования полос 



либо квадратов в шахматном 
порядке. 

Части соединяются благодаря 

самопроизвольному 

растеканию и выравниванию 

материала. Наносите 

наливной пол одним или 

несколькими слоями. Во 

основит наливной пол случае 

применяйте межслойное 

шлифование специальной 

шлифовальной машиной. Не 

имеет значения цвет пола на 

первом слое, потому что на 

окончательный цвет влияет 
финишный слой. 
 



Основит наливной пол 

<>>>MORE<<< 

В противном случае рекомендуется 
выровнять основание подбетонкой из бетона 

М 100 (В 7,5). "Прочный и долговечный". В 

Белорусском аналитическом журнале для 

практиков строительного дела "Современное 

строительство" 4 за июль-август 2012 года 
была опубликована статья о технологии 

устройства промышленных бесшовных 

бетонных полов, которое производит наша 

компания. Выдержка основит наливной пол 

Журнала "Для. Руководство по 
энергоэффективному и экологичному 

проектированию (LEED) представляет собой 

комплекс рейтинговых систем 

сертификации, применяющихся при 

проектировании, строительстве и 
эксплуатации высококачественных 

экологичных строений. 

В настоящее время рейтинговая система 
LEED является ведущим. Производитель 

Предлагаем Вам ознакомиться с 

экономическим расчетом на примере 
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бетонного бесшовного пола на складе 15 
Основит наливной пол нчливной. с высоким 

товарооборотом за 10 лет на ремонте 

погрузчиков на жестких колесах из-за 

наличия деформационных швов, трещин 

основит наливной пол выбоин в обычном 
полу 10 погрузчиков х400 4 000 в год. 

2015 PRIMEKSSBEL - СИББИОФАРМ-

БЕЛУНН 190642184, ОКПО 37671930Страна 
Беларусь, Индекс 220005, г. Минск, ул. 

Берестянская дом 9-1Н375 17 285 27 05 

тел375 17 285 22 20 факс Применяются в 

случае, если необходимо выполнить 

экономичный полимерный пол. Окрасочные 
покрытия применяются для промышленных 

основит наливной пол с механическими 

нагрузками малой и средней тяжести, для 

предотвращения пыления, для защиты полов 

из бетона от действия агрессивных сред и 
для придания им декоративного вида. 

Тонкослойные системы обладают невысокой 

стоимостью, и они достаточно 

распространены. Толщина подобных 

покрытий небольшая, поэтому возможно их 



процарапывание, истирание с течением 
времени. 

В связи с этим, нагрузки на полы не должны 

быть значительными (пешеходные и 
транспортные средства с шинами), 

воздействие же агрессивных сред должно 

быть в виде случайных проливов. Имеют 

гладкую матовую либо глянцевую 

поверхность, обладают высокими 
декоративными свойствами. Такие 

полимерные полы гигиеничны, легко 

убираются и моются. Полимерные наливные 

полы предназначаются для эксплуатации в 

условиях средних механических нагрузок. 
Этот вид полимерных наливных полов 

применяется для офисных помещений, 

общественных и административных зданий, 

реже - в и складских помещениях. 

Применяют в помещениях с большой 
интенсивностью ударных, истирающих и 

вибрационных нагрузок. Свойства основит 

наливной пол вида полимерных полов 

аналогичны свойствам полимербетонов 

(бесцементный бетон, где в качестве 
налицной используются различные 



полимеры (в том числе полимерные 
наливные полы), то есть данный вид полов 

также относится к полимербетонам). 

Введение значительного количества 
наполнителя (до 85) даёт возможность 

значительно понизить коэффициент 

температурного расширения покрытия, и 

приблизить его к соответствующему 

показателю бетонного основания. 

Поэтому при изменении температуры в 

месте контакта покрытия с основанием 

практически не возникает напряжений, 
которые нчливной причиной образования 

трещин и отслоения полимерных покрытий. 

В большинстве случаев, чтобы наполнить 

полимерные полы и полимерные наливные 

полы, для наполнения полимерных полов 
применяется кварцевый сухой песок, как 

наиболее доступный и прочный материал. 

Для получения безыскровых покрытий в 

качестве наполнителя используется 

доломитный или мраморный песок. Они 
обладают высокой адгезией к различным 

основаниям, налвиной стойкостью, 

твердостью и прочностью, аол цветового 



решения. Однако они малоэластичны, не 
стойки основит наливной пол большим 

ударным нагрузкам, от которых могут 

трескаться, не эксплуатируются при 

отрицательных температурах. 

Но в тоже время по сравнению основит 

наливной пол покрытиями на основе 

эпоксидных смол, они обладают несколько 

меньшей химической стойкостью. Богатая 
цветовая гамма, определяемая цветом 

наполнителя, позволяет использовать 

полиуретановые системы для основит 

наливной пол декоративных задач. Покрытия 

на полиуретановой основе в процессе 
эксплуатации выдерживают высокие 

перепады температур и большие ударные 

нагрузки. Они прекрасно себя 

зарекомендовали при устройстве в гаражах 

наклонных пандусов, подвергаемых в зимнее 
время воздействию шипованной резины, 

автомобильных колес с цепями 

противоскольжения и т. 

Применяют для помещений с постоянной 

вибрацией или подвижностью пола, а так же 

помещений с жесткими абразивными 



нагрузками. Уникальное сочетание гибких 
акриловых смол, полимеров, добавок и 

различного вида наполнителей определяет 

все многообразие технических и 

эксплуатационных характеристик наливвной 

модификаций этого материала. 
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