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Отделка пола  

>>>MORE<<< 

Тонкослойные системы 

недороги и достаточно 

распространены в рамках 

области своего применения. 

Толщина таких покрытий 

невелика (не более 0,5 мм), 

поэтому неизбежно их 

истирание и процарапывание 

с течением времени. Поэтому, 

либо механические нагрузки 

на полы должны быть 
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невелики (пешеходные зоны), 

либо воздействие 

агрессивных сред должно 

иметь характер случайных 
проливов. 

В противном случае, достигая 

основания через царапины и 

отделка пола, агрессивные 

среды будут вызывать 

разрушение пола.     Не 

следует рассчитывать отделка 

пола длительный 

безремонтный срок службы 

тонкослойных систем - 

отделка пола невелик, однако 

невысокая цена позволяет 

производить их 



систематическое обновление. 

Особое значение в этом 

случае имеет качество 

основания (в первую очередь 

прочность, ровность и 

отсутствие трещин), 

поскольку отделка пола оно 

определяет 

эксплуатационные свойства 

пола в целом. Для устройства 

тонкослойных покрытий 

используются эпоксидные 

смолы, полиуретаны и другие 

связующие.     Тонкослойные 

полимерные композиции 

рекомендуется применять в 

сухих отделка пола с низкими 



механическими нагрузками и 

высокими требованиями к 
чистоте (беспыльности). 

Недопустимо их 

использование в 

производствах, сочетающих 

незначительные воздействия 

жидкостей на пол даже со 

слабыми механическими 

нагрузками, в помещениях с 

умеренными механическими 

нагрузками (см. СНиП 2. 13-

88), в помещениях, где 

возможен локальный нагрев 

до температуры больше 150 C 

в результате воздействия 

открытого огня или 



расплавленного металла.     В 

нашей стране это наиболее 

отделка пола тип 

полимерного покрытия. 

Самонивелирующиеся 

системы обладают гладкой 

глянцевой или матовой 

поверхностью с высокими 

грязеотталкивающими 
свойствами. 

Они весьма декоративны, 

гигиеничны и легки в уборке. 

Как правило, выполняются 

толщиной 2-4 мм. За 

рубежом, где опыт 

применения полимерных 

покрытий больше, широко 



распространены текстурные и 

шероховатые нескользкие 

покрытия пола. 

Самонивелирующиеся 

покрытия рекомендуется 

использовать в помещениях с 

жесткими требованиями к 

чистоте, полы которых 

подвергаются воздействию 

агрессивных сред и 

механическим воздействиям 

умеренной интенсивности (по 
СНиП 2. 

13-88), а также в помещениях 

со специальными отделка 

пола по 

электростатичности.     Не 



рекомендуется отделка пола 

данные покрытия в 

производствах отделка пола 

регулярным увлажнением 

пола жидкостями, так как эти 

покрытия становятся 

скользкими, а высокая 

текучесть исходных 

материалов не позволяет их 

наносить на наклонные 

поверхности. Не допустимо 

использовать данные 

покрытия в помещениях, где 

постоянная температура 

эксплуатации полов выше 90 

C, либо возможно 

воздействие пара, открытого 



огня или отделка пола 

металла.     Существует также 

несколько типов эластичных 

самонивелирующихся 

покрытий, которые можно 

наносить на асфальт, дерево, 
металл. 

Это так называемые уличные 

покрытия. В зависимости от 

применения различных 

наполнителей и добавок 

можно регулировать 

шероховатость поверхности 

износостойкость таких 

покрытий.     Преимущества 

высоконаполненных отделка 

пола заключаются в более 



высокой стойкости к ударным 

нагрузкам и стойкости к 

истиранию. 

Высоконаполненные отделка 

пола близки по своим 

свойствам к полимербетонам 

и полимеррастворам - 

введение большого 

количества наполнителя (до 

90) позволяет резко снизить 

коэффициент линейного 

расширения покрытия, 

приблизив его к 

соответствующему 

показателю бетонного 

основания. Поэтому, при 

изменении температуры всей 



конструкции в целом, в зоне 

контакта покрытия с 

основанием практически не 

возникают напряжения, 

которые, как правило, 

являются причиной 

отслоения и 

трещинообразования 

малонаполненных 
полимерных покрытий. 

Сравнительно большая 

толщина слоя покрытия (в 

среднем 4-8 мм) позволяет в 

некоторой степени 

компенсировать отдельные 

неровности основания. 

Высокая вязкость исходной 



композиции позволяет 

выполнять монолитные 

примыкания к стенам и 

колоннам - так отделка пола 

санитарные 

плинтусы.     Идеальным 

местом применения 

высоконаполненных полов 

являются производственные и 

складские помещения с 

высокими механическими 

нагрузками и мокрые 
производства. 
 

Отделка пола 

<>>>MORE<<< 

Засыпка по неотвержденому слою 
декоративных флоков (чипсов) различной 
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природы - кусочки акриловой краски 
различных цветов, металлизированные, 

флуоресцентные, мелкие блестки-глиттеры и 

т. Использование цветных песков для 

создания так называемого каменного ковра. 

Здесь также можно выбирать цвет песка, 
конфигурацию рисунка, размер частиц песка, 

степень поверхностной запечатки лаком, от 

структурной отделка пола до гладкой. 

Используя различные приемы, можно 

получить объемный многоплановый рисунок 
на полах. 

Декоративное решение пола находится в 

прямой зависимости от дизайнерского 
решения общего интерьера. Не надо также 

забывать о назначении помещения, дома 

человеку должно быть комфортно и удобно. 

В нашей практике был отделка пола, когда 

хозяева квартиры захотели на кухне сделать 
ярок-красные пурпурные розы, причем 

рисунок был с отделка пола повторением. А 

в результате получилась такая рябь, что 

долго в этом помещении находится было 

невозможно. Пришлось переделывать полы, 
были потрачены время и деньги. 



Также вдумчиво нужно относиться и к 
фотополам. Тема изображения не должна 

шокировать и пугать. К выбору изображений 

нужно отнестись очень серьезно. Прочность 

и водостойкость. Протечки к соседям и 

порча полового покрытия исключена. 
Полимерные полы - идеальное покрытие для 

помещений с постоянными мокрыми 

процессами, воздействием воды и отдеька 

случаев, когда есть машинная уборка 

помещений. Технологические преимущества 
короткий технологический цикл, простота 

нанесения, доступность, отсутствие 

категории опасности работ по нанесению, не 

нужно специальных допусков и разрешений. 

Возможность нанесения на систему теплый 

пол и на сложные конфигурации, отсутствие 

высоких отделка пола требований к 

инструменту и оборудованию. Скорость 
проведения отделка пола по нанесению. 

Возможность нанесения отделка пола слоев 

полимерного покрытия за 1 день. Быстрая 

эксплуатация. 

Возможность не прерывать 

производственный процесс. Высокая 



экономичность. Невысокая первоначальная 
стоимость и длительная эксплуатация 

делают полимерное покрытие более 

экономически выгодным, отдрлка другие 

покрытия пола. Затраты на покрытие 

определяются выбранной толщиной. А 
толщина определяет срок эксплуатации. Чем 

больше толщина, тем большую нагрузку 

может выдержать полимерное покрытие. 

Оиделка толщина для толстослойных 

покрытий 1 мм. В основном, выбирают 
средний вариант 2,0 -3,5 мм. Таким образом 

понятно, что полимерные покрытия отделка 

пола полов - прекрасный выбор отделка пола 

различных ситуациях. А воспроизвести 

данную технологию напольного покрытия у 
отдалка дома или в гараже может каждый. 

Ничего особо сложного здесь нет, нужно 

только отделка пола изучить инструкцию и 
позвонить нам для отделка пола, чтобы 

проконсультироваться по поводу 

инструмента и сделать отделка пола 

материала. Можно пройти обучение у нас в 

офисе по основным правилам, которые 
нужно соблюдать при нанесении покрытий. 



Мы также можем порекомендовать опытных 
укладчиков полимерных покрытий, которые 

выполнят любой сложности проект "под 

ключ". 

Подробнее о наших требованиях к статьям 

читайте по ссылке. Данная статья защищена 

авторскими правами. 
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