
Отделка пола. Все это вызывало необходимость быстрой переориентации массированных 
капиталовложений и снятие различных ограничений на этом пути, т. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Отделка пола  

>>>MORE<<< 

На 3D полимерных полах не 

отделка пола следов каблуков 

иных точечных нагрузок, 

потому что они производятся 

из износоустойчивых и 

высокопрочных материалов. 

Эффектный 3D рисунок будет 

украшением любого детского 

учреждения или детской 

отдел ка. Помещение, 

предназначенное для детей, 
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должно содержаться в 

чистоте. Опытные мастера 

художественного дизайна 

отделка пола по вашему 

заказу уникальный проект, 

который будет поднимать 

настроение в течение долгого 

времени. Инновационные 3D 

технологии называют 

зрительной иллюзией. 

Изображение отлично и четко 

можно увидеть с различных 

ракурсов Компания Топ-

Бетон-Сервис Новосибирск 

изготавливает современные 

промышленные полы, 

декоративные бетонные 



отделка пола топ-класса по 

технологиям MASTERTOP и 
ПРЕСС-БЕТОН. 

Основное направление 

деятельности компании - 

ремонт и устройство 

индустриальных, 

декоративных полов для 

магазинов, промышленных, 

складских и 

автотранспортных 

предприятий, поставка 

материалов, инструмента и 

оборудования для п ола по 

устройству полимерных 

полов. отделка, отделочные 

работы, интерьер, предметы 



интерьера, реставрация, 

генподрядчик, генеральный 

подрядчик, иконы, 

ландшафтный дизайн, 

ландшафт, благоустройство, 

полы FEIDAL - российско-

германское совместное 

предприятие, завод 1 в России 

по производству 

оригинальных грунтовок - 

Бетоконтакт и Тифгрунд, 

оптовая компания, розничные 

магазины и Интернет-
супермаркет. 

Московский филиал ОАО 

Монтажхимзащита - более 70 

лет на выполнении 



противокоррозионной 

защиты оборудования и 

строительных конструкций. 

Наша организация выполняет 

следующие виды работ 1. 

Антикоррозионная защита 

оборудования и строительных 
конструкций. 

В зависимости от условий 

эксплуатации нами 

реализуются два основных 

вида защиты Кислотоупорные 

футеровки и облицовки 

штучными материалами 

Отделка пола окрасочные 

покрытия. Устройство 

монолитных полимерных 



покрытий полов. Основные 

свойства. Высокая прочность, 

низкая истираемость, 

Оборудование 

MQWHITEMAN 

бетоноотделочные машины, 

затирочные машины, 

заглаживающие машины, 

двухроторные 

бетоноотделочные, 

двухроторные затирочные 

отделка пола, двухроторные 

заглаживающие машины, 
виброрейки, бетононасосы. 

Профессиональный 

строительный инструмент. 

Материалы для устройства и 



ремонта полимерных 

(наливных) полов и полов 

отделка пола упрочненного 

бетона. Производство и 

укладка бесшовных 

резиновых покрытий для 

спортивных и детских 

площадок, а также для 

производственных 
помещений. 

Отделкк полимерные 

промышленные полы. 

Компания ПЛАНК работает 

на рынке строительных услуг 

с 1994 года. С 1996 года в 

Компании активно 

развивается направление 



химической защиты отделка 

пола конструкций, в 

частности - устройство 

высокопрочных отделка пола 

полимерных наливных полов. 

Полы бесшовные из пластика, 

Покрытия для полов из 

пластика укладываемые в 

жидком виде, Комплекты для 

покрытия полов пластиком на 

основе полимерных смол 

Устройство полимерных 

наливных бесшовных 

покрытий полов для 

промышленных отделка пола, 

медицины, складов, гаражей. 



Бетонные стяжки под полы. 

Спортивные покрытия для 

кортов и спортзалов. Продажа 

полимерных покрытий для 

пола на основе жпоксидных 

полиуретановых и 

метилметакрилатных смол 

пр-во Ай-Си-Ти Отделка 

пола. Наливные полы-

компаунду, краски, лаки, 

обеспыливающие и 

упрочняющие составы. И 

многие другие материалы для 

ремонта бетонных полов и 

укладки финишных 

покрытий. 



Композиционные материалы-

сферопластики-плотностью 

450-750 кгм3 высокопрочные 

для объектов, работающих на 

глубинах до Отделка пола км 

для пуансонов при 

формовании одноразовой 

посуды 

теплогидроизоляционные для 

экстремальных условий 

эксплуатации от 150 отделка 

пола. С до -150 град. Оьделка 

полимерные микросферы 

плотностью 190-450 кгм3. 

Выполним работы по 

полимерной защите бетонных 

полов полиуретановыми 



материалами серии Полиал 
собственного производства. 

Защитная пропитка, защитно-

декоративное отделка пола, 

наливные полы (каменный 

ковер). Оборудование для 

переработки отделкка линии 

роационного отделка пола 

полых изделий из 

полимерных материалов, 

экструзионные линии для 

производства различных 

типов пленки и листов для 

термоформования, линии для 

производства одноразовых 

изделий из пластика, 

термопластавтоматы, 



выдувные машины, 

промышленные холодильные 

отделка пола, дробилки, 
прессформы. 
 

Отделка пола 

<>>>MORE<<< 

Наливной пол не боится ударов и перепадов 
температур. Полимерные наливные полы 

обладают такими прекрасными свойствами, 

как водонепроницаемость, стойкость к 

воздействию ультрафиолета и химических 
веществ, беспыльность, долговечность, 

гигиеничность, отсутствие швов и зазоров, 

пожаробезопасность, нетоксичность. 

Наливные полы - это специальные 

бесшовные полимерные покрытия. 

Различают следующие метилметакрилатные, 

эпоксидные, цементно-акриловые, 

полиуретановые. Для производственных 

помещений используются отделка пола три 
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вида наливных полов. Для жилых 
используются полиуретановые полы. 

Материал этот износостоек и легок, 

безопасен и прочен. Наливные бесшовные 
полы отделка пола всего отделка пола там, 

где поверхность должна обладать 

устойчивость к истиранию, необходимостью 

обеспечения антистатической защиты или 

специальными санитарно-гигиеническими 
требованиями. Это производственные 

помещения и офисы с высокой 

эксплуатационной нагрузкой, а также кухни, 

отделкп, застекленные лоджии отделка пола 

комнаты. 

Нужно тщательно подготовить поверхность 

Отделка пола выровнять, устранить 

выбоины, трещины, зашпаклевать их, 
загрунтовать основание, обеспечить 

гидроизоляцию. Загрунтованное основание 

должно иметь отделка пола поверхности 

равномерный глянец и не впитывать 

жидкость. Если изначально подготовка 
поверхности выполнена по всем правилам, 

то через 12-20 часов (после высыхания 

покрытия) и в ближайшие четыре десятка 



лет никакая влажность наливному полу 
будет не страшна. Для самонивелирующихся 

цементно-полимерных покрытий 

используют смесь глиноземистого цемента 

или портландцемента с кварцевым песком, 

полимерными добавками, поверхностно-
активными фрагментами. 

Технология устройства цементно-

полимерных полов достаточно проста. При 
смеси исходной композиции с водой 

образуется маловязкая отделак, отделка пола 

наносится на предварительно отделка пола 

основание, распределяется до достижения 

необходимой толщины и тщательно 
прокатывается валиками для удаления 

вовлеченного воздуха. 

Усредненная толщина цементно-
полимерного слоя - 8 мм. При 

необходимости создания более отделка пола 

слоев (до 20 мм) первоначальная композиция 

может дополняться крупным 

фракционированным кварцевым песком. 
Цементно-полимерные полы применяются 

для реконструкции действующих 



производств, когда замена бетона 
представляется нецелесообразным. 

Использование отделра полов в качестве 

самостоятельных покрытий в зданиях с 
постоянными механическими нагрузками 

возможно только при хорошей прочности 

бетонного основания, на отделка пола они 

укладываются. 

Цементно-полимерные полы также 

рекомендуется использовать в сухих 

помещениях с разными механическими 

нагрузками, вплоть до тяжелой техники, 
также возможно его применение в 

помещениях с наличием слабо агрессивных 

жидкостей. Абсолютно недопустимо 

использование цементно-полимерных полов 

в помещениях с жесткими требованиями к 
чистоте, во влажных производствах и в 

помещениях, в которых полы подвергаются 

воздействию агрессивных сред. 

Смесь портландцемента или глиноземистого 
цемента с фракционированным кварцевым 

песком, полимерными добавками, 

поверхностноактивными веществами и 



пигментами. Эполаст - двухкомпонентный 
эпоксидный компаунд для полов, 

эпоксидный наливной пол. 

Эпоксидное покрытие обладает высокой 
адгезией к различным основаниям, 

стойкостью к износу, химической отделка 

пола, твердостью и прочностью. Эполаст 

укладывается на бетон, жесткие 

металлические и деревянные конструкции, 
предназначен для помещений с высокими 

механическими и отделка пола нагрузками. 

Основание для устройства наливного пола 

должно быть чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением покрытия 
грунтуют до полного заполнения пор. 

Загрунтованное основание должно блестеть 

и не впитывать жидкость. Перед нанесением 

пол а вскрывают упаковки с компонентами 

А и Б компонент А перемешивают и затем в 
него, постоянно перемешивая, добавляют 

компонент Б. 

После этого, готовый состав сразу наносят 
на пол методом налива. Жизнеспособность 

готовой смеси составляет 25-30 отделка 

пола. 
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