
Отопление пола. Покрытие обладает прекрасной гидроизоляцией, можно быть полностью 
уверенным что отопление пола неожиданная протечка не вызовет негодующих жалоб 
соседей снизу. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Отопление пола  

>>>MORE<<< 

Такой пол состоит из 

синтетической смолы, 

которая первоначально 

находится в жидком 

состоянии. После добавления 

в смолу специального 

отвердителя материал 

наливают на основание. Пооа 

низкой вязкости такой состав 

растекается по поверхности, 

после чего его выравнивают. 
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Через сутки он застывает, 

образуя однородную, 

абсолютно ровную, 

отопление пола и бесшовную 

поверхность. Полимерные 

полы используются в 

качестве финишного 

покрытия. Они наносятся на 

новые и старые твердые 

минеральные основания 

бетон, стяжки, мозаичные 
плиты и др. 

Полимерный пол имеет 

толщину от 1,5 мм до 3-4 мм 

и более. Поэтому для его 

нанесения необходимо иметь 

достаточно ровное основание, 



которое предварительно надо 

очистить, обеспылить, 

обезжирить отопление пола 

высушить. Новое бетонное 

основание должно быть 

выдержано 28 дней, стяжка 5 
дней. 

Полимерные полы дают 

большой простор для 

фантазии, предоставляя 

возможность для создания 

неповторимого и стильного 

отоплегие в Отопление пола 

доме. От элегантных белых 

полов до полов с 3D-

эффектом, от ярких цветных 

полов до полов с нанесением 



трафаретного рисунка и 

аэрографии (посмотреть 

цвета полимерного пола и 

подобрать их для своего 

интерьера Вы можете в ). 

Промышленные полимерные 
полы и покрытия. 

Отопление пола, пропитка и 

обеспыливание пола. 

Наливные промышленные 

полы. - Промышленные 

полимерные полы и 

покрытия. Упрочнение, 

пропитка и обеспыливание 

пола. Наливные 

промышленные полы. Объект 

г. СПБ, Кубинская улица. 



(складской отопление пола. 

Склад 1, 2, 3. 4400 м2. 

Устройство полимерной 

полиуретановой пропитки. 

Обеспыливание и упрочнение 

пола. Отопление пола 

полимерные полы. Объект г. 

СПб, Театр Эстрады имени 

Аркадия Оотпление, под 

трибунное помещение 

зрительного зала, 450 

м2.  Устройство полимерной 

полиуретановой отопление 

пола обеспыливающей 

пропитки бетонного 

основания.  Объект г. СПб, 

Улица Орджоникидзе. Школа 



и Детский сад, общая 
площадь 2000 м2. 

Выполнены работы по 

нанесению полимерного 

покрытия. Полимерные полы. 

Вестибюли, классы, 
лестничные марши. Объект г. 
 

Отопление пола 

<>>>MORE<<< 

Но укладка допускается лишь при 

температуре основания от Отопление пола 
градусов Цельсия и влажности воздуха 

менее 80. После укладки эпоксидный пол 

полностью твердеет лишь через 5-7 дней, 

ходить по нему рекомендуется не ранее чем 

через двое суток. Для лучшей фиксации 
покрытия рекомендуется использовать . 

Наиболее прочный вариант, который 

рекомендуется использовать для помещений 
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с низкой температурой. Пусть он дороже 
отопление пола варианта и требует 

неукоснительного соблюдения всех 

указанных температурных норм 

(температура основания при укладке должна 

быть отопление пола 15 градусов Цельсия) и 
влажности (не более 70) в процессе укладки, 

но для решения определенных 

производственных задач он подходит просто 

идеально. 

Через 2 отопление пола после укладки пол 

способен выдержать человека и по нему 

можно ходить, через 5-7 дней он полностью 

затвердевает. Нагрузка 1-2мм покрытия 
спокойно выдерживают серьезную 

пешеходную нагрузку и допускают 

движение грузовых тележек без ограничений 

и погрузчиков. Слой в 3-4мм рекомендуется 

для помещений связанных с массовым 
проходом людей, допускается интенсивное 

движение разнообразных погрузчиков и 

даже умеренное количество автотранспорта. 

Высоконаполненные полы имеют толщину 

от 4 до 8 мм и степень наполнения до 500. 



Непигментированная смола в сочетании с 
цветным песком после укладки нуждается в 

заглаживании специальными 

металлическими шпателями и затирочными 

механизмами. Нагрузка ограничения 

практически отсутствуют. Такие полы могут 
спокойно выдерживать интенсивное 

движение автотранспорта и погрузчиков, и 

огромные массы пешеходов. 

Важно отопление пола, что самостоятельно 

определиться с тем какие полимерные полы 

купить может быть отопление пола 

непросто. Крайне важно правильно 

рассчитать предполагаемую нагрузку. В 
какой-то мере в этом может помочь наш 

каталог. Мы для каждого товара обозначили 

области его предполагаемого применения. 

Например Не менее важно правильно 

выбрать людей, которым Вы доверите 
проведение всех работ. Одним из наиболее 

важных условий успешной эксплуатации 

пола является качественно произведенная 

подготовка и укладка. 

Мы уже говорили о том, что многие 

промышленные полимерные полы крайне 



чувствительны к условиям укладки. Плохо 
подготовленное основание и ошибки в 

технологическом процессе могут 

существенно сократить срок службы 

отопление пола. Наливные полимерные полы 

(наливные полы) представляют собой 
покрытия отопление пола полимерных, 

эпоксидных, эпоксиуретановых материалов, 

нанесенных на нижележащее основание и 

образующие высокопрочный защитный слой 

толщиной от 0,2 до 8 мм. высокая 
химическая стойкость высокая механическая 

прочность высокие гигиенические свойства, 

беспыльность высокая скорость отопление 

пола по готовому основанию стойкость к 

отопление пола ультрафиолетового 
отопление пола водонепроницаемость 

эстетичный внешний вид полимерные полы 

просты в уходе, легко ремонтируются. 

Сопротивление к износу, устойчивость к 

механическим нагрузкам, ударным и 

вибрационным отопление пола, повышенные 

требования по беспыльности и химической 

стойкости Сопротивление износу, 
гигиеничность, отопление пола, отсутствие 



запаха, возможность устройства без 
остановки производства, легкость в уборке и 

быстрота дезинфекции, термостойкость, 

химическая стойкость, стойкость к воде, 

антискользящие свойства Наливные полы 

обладают высокой стойкостью к 
абразивному износу. В первую очередь это 

песчинки, которые попадают на полы на 

колесах транспортных механизмов, 

автомашин и на обуви людей. Полимерные 

промышленные наливные полы успешно 
противостоят ударным нагрузкам от падения 

тяжелых предметов, вибрациям от 

работающих станков и другого 

оборудования, сдвиговым усилиям 

отопление пола перемещениях по ним 
ручных тележек на резиновом или 

пластиковом ходу. 

Полимерные наливные полы обладают 
достаточно высокой эластичностью. При их 

использовании перекрываются небольшие 

(до 1 мм) трещины в основании, они могут 

работать в режиме постоянного 

вибрационного воздействия (в большей 



степени это относится к отопление пола и 
эпоксидно-уретановым полам). 

Также наливные полы выдерживают 

сильные отопление пола нагрузки, как 
например в морозильных камерах или в 

производствах, связанных с проливом 

кипятка отопление пола уборкой полов с 

применением горячей воды. 

При правильной эксплуатации и грамотном 

подборе типа наливного пола сроки службы 

эпоксидных и полиуретановых наливных 

полов могут достигать 15 и более лет. 
Покрытия исключительно долговечны, что 

окупает затраты по их устройству. Помимо 

правильного выбора типа полимерного 

покрытия, очень важным фактором является 

технологически грамотно выполненное 
бетонное основание и неукоснительное 

соблюдение технологии нанесения наливных 

полов на каждом этапе производственного 

процесса. Полимерные наливные полы на 

сегодняшний день являются одним из 
немногих типов напольных покрытий, 

которые полностью исключают пыление 

бетонного основания. 
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