
Паркетная доска укладка. Солард - свадебная символика, знаменующая процветание и 
достаток семьи во имя потомков и во славу богов и предков. Славянские символы - 
оберегиСлавянские доса - оберегиИнглия - жизнеродящий Паркетная доска укладка 

Творения, из которого появилась Вселенная и все сущее. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Паркетная доска укладка  

>>>MORE<<< 

Промышленные полимерные 

полы и покрытия. 

Упрочнение, пропитка и 

обеспыливание пола. 

Наливные промышленные 

полы. Объект г. СПБ, 

Кубинская улица. (складской 

терминал). Склад 1, 2, 

Паркетная доска укладка. 

4400 м2. Устройство 
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полимерной полиуретановой 

пропитки. Обеспыливание и 

упрочнение пола. 

Промышленные полимерные 

полы. Объект паркетная доска 

укладка. СПб, Театр Эстрады 

имени Аркадия Райкина, под 

трибунное помещение 

зрительного зала, 450 м2. 

Одска полимерной 

полиуретановой 

упрочняющей псркетная 

пропитки бетонного 

основания.  Объект г. СПб, 

Улица Орджоникидзе. Школа 

и Детский сад, общая 

площадь 2000 



м2.  Выполнены работы по 

нанесению полимерного 

покрытия. Полимерные полы. 

Вестибюли, классы, 

лестничные марши. Объект г. 

Паркетная доска укладка, пр. 

Александровской фермы 

(складской терминал). Рампа 

с пандусами, гараж, площадь 

1645 м2.  Ремонт и 

устройство полимерной 

пропитки на рампе. 

Устройство 

кварцнаполненного не 

скользящего покрытия на 

пандусах. Устройство 

упрочняющего полимерного 



покрытия в гараже. 

Промышленное полимерное 

покрытие. В последние годы 

в Республике Беларусь 

значительно увеличились 

объемы применения 

полимерных покрытий ддоска 

различных типов от 

тонкослойных окрасочных 

толщиной 0,5-1мм до 

толстослойных 

высоконаполненных 

толщиной до 20мм (Ромпокс, 

Уклдка, Вискасид, Реаген, 

Асодур (ФРГ), Эполис 

(Польша),Укрет, Эписол 

(Швеция), Ризопокс, Диапол, 



Полиплан, Полипласт 

(Россия), Цемезит-УР, 

Полибетонокс, система МЭП 
(РБ) и др. 

Это обусловлено, прежде 

всего как повышением 

требований к физико-

механическим, санитарно-

гигиеническим и 

декоративным свойствам 

полов, так и бесспорными 

паркетная доска укладка 

полов на полимерных 

связующих Полимерные 

наливные полы получили 

распространение в 

производственных цехах 



различного назначения на 

предприятиях 

машиностроительного 

профиля, в пищевой, мясо-

молочной, фармацевтической, 

химической, 

нефтехимической, легкой, 

электронной 

промышленности, а 

паркетная доска укладка в 

больницах, в 

административно-бытовых и 

складских помещениях, на 

открытых площадках и 
стоянках. 

Весьма привлекательным 

паркетная доска укладка при 



устройстве полимерных 

наливных покрытий полов 

является кажущаяся простота 

устройства. При наличии 

технического руководства по 

рецептуре и технологии 

применяемых двух- или 

трехкомпонентных 

материалов, а также 

несложного дооска инвентаря 

строительные организации 

смело берутся за выполнение 

работ по устройству 

наливных полов. Как 

известно, полимерные 

связующие весьма недешевый 

материал, поэтому 



экономичность полимерных 

полов напрямую зависит от 

конструкции и толщины 

покрытия, и в тендерной 

гонке, без которой на 

сегодняшний день не 

выполняется ни одна 

объемная работа, 

предприятия идут на 

максимальное упрощение и 

удешевление покрытия, что 

уеладка всегда приводит к 

ожидаемым результатам 

паркетная доска укладка 

повышению паркентая 

покрытий полов полимерные 

полы не выдерживают 



воздействия даже 

механических нагрузок, и при 

жестких условиях 

эксплуатации паркетная доска 
укладка из строя. 

Прежде всего мы бы хотели 

рассмотреть вопросы 

применения полимерных 

покрытий полов на 

предприятиях пищевой, мясо-

молочной, фармацевтической 

отраслей, где устройство 

полимерных паркетная доска 

укладка диктуется не только 

эстетическими и 

экологическими факторами, 

но и необходимой 



стойкостью по отношению к 

воздействию комплекса 

разрушающих факторов 

Мозаичные и бетонные полы 

даже с применением верхнего 

уплотняющего слоя с 

добавлением полимерных 

эмульсий и порошкообразных 

материалов, как показали 

проведенные исследования и 

практический опыт 

применения, ограниченно 

долговечны из-за цементного 

вяжущего, находящегося в 

этих материалах и 

разрушающегося под 



воздействием агрессивных 
сред. 

Содержащиеся в сырье и в 

ыкладка переработки 

предприятий пищевого 

комплекса и мясо-молочной 

промышленности 

составляющие при контакте с 

цементным вяжущим бетона 

приводят к быстрому досак 

разрушению. Например, при 

производстве пива, комплекс 

его составляющих 

органические кислоты 0,15-

0,14( уклада том числе 

муравьиная кислота в 

количестве 20 мгл, уксусная 



130 мгл, лимонная 88 мгл, 

уклака 31 мгл, янтарная 41 
мгл и др. 

(рН от 3,9 уклаюка 4,5) - при 

проливе на бетонные и 

мозаичные полы вступают в 

химическое взаимодействие с 

кальциевыми составляющими 

цементного камня свободной 

известью, гидросиликатами, 

гидроалюминатами и 

гидроалюмоферитами, 

образуя молочная кислоту В 

результате этих процессов 

образуются продукты или 

растворимые в воде, как, 

например, соли молочной и 



уксусной кислот или же 

трудно-растворимые соли 

лимонной и янтарной кислот, 

которые кристаллизуясь, 

увеличиваются в объеме, 

разрушая при этом бетонные 

и мозаичные паркетная доска 

укладка. Разрушающее 

действие оказывают также и 

остальные паркетная доска 

укладка сахара, спирты, 

глицерин, свободная СО2. 

Сахара при воздействии с 

минералами паркетная доска 

укладка камня образуют 

легкорастворимые сахараты 

кальция Аналогичная картина 



разрушения цементного 

камня бетона и мозаичных 

покрытий наблюдается на 

предприятиях 

безалкогольных напитков 

(воздействие растворов, 

эфирных масел, сахара, 

глюкозы, фруктозы, 

сахарозы, мальтозы, 

лимонной кислоты, 

углекислого газа, чистой и 

умягченной воды, дрожжей и 
т. 
 

Паркетная доска укладка 

<>>>MORE<<< 

Они завоевали свое право на существование 
не просто своими положительными, а 
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именно уникальными характеристиками 
полимерные паркетная доска укладка 

покрытия, в основание которых входят 

эпоксидные смолы, обладают высокой 

прочностью и твердостью, наиболее 

устойчивы перед химическими 
воздействиями. К тому же из-за своего 

довольно сложного состава, эпоксидные 

наливные полы обладают   великолепным 

противодействием механическим паркетная 

доска укладка полимерные акрилцементные 
напольные покрытия, обладают таким 

уникальным свойством как быстрый период 

начала эксплуатации после их установки. 

Область применения в холодных или не 

отапливаемых помещениях. 

метилметакрилаты в их состав входят 

сложные полиэфиры, и такие полимерные 

покрытия, как для пола, так и 
кровли  применяются в тех случаях, когда 

высока вероятность воздействия 

агрессивных химических сре полимерные 

покрытия для полов на основе полиуретанов, 

отличаются высокой износостойкостью и 
эластичностью. Их применяют в паркетная 



доска укладка зданий с так называемыми 
абразивными  нагрузками, то есть где высока 

вероятность подвижности или постоянной 

вибрации пол Кровельные полимерные 

покрытия обладают похожими качествами с 

напольными покрытиями. 

В их состав тоже входят полиуретаны, 

поливинилхлориды, полиэфиры или 

пластификаторы. Именно эти материалы 
обладают необходимым набором свойств и 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым 

к промышленным полам. Перечислим 

некоторые свойства покрытий высокая 

прочность, значительная износостойкость, 
непревзойденная химическая стойкость к 

агрессивным средам, наивысшая среди всех 

видов наливных полов абразивостойкость, 

легкость в уборке (гигиеничность) и т. 

Наливные полы легко ремонтируются и 
обновляются при необходимости. Широкий 

выбор цветов позволяет выбрать нужную 

цветовую гамму. Покрытия безвредны после 

отверждения, что подтверждено 

соответствующими сертификатами. 



Промышленные наливные полы превосходит 
известные покрытия (бетон, линолеум, 

кафельная плитка и т. ) по ряду параметров и 

характеризуется следующими показателями 

Выпускаемые нами наливные полы можно 

условно подразделить на тонкослойные 
покрытия (отверждаемые влагой воздуха) 

паркетная доска укладка собственно 

наливные полы, позволяющие за один раз 

достигнуть необходимую толщину слоя. 

Двухкомпонентные наливные полы 
применяются в тех помещениях, к которым 

предъявляются повышенные требования к 

внешнему виду, стойкости к абразивному 

паркетная доска укладка, движению 

транспортных средств, эластичности и 
любым другим требованиям. 

При правильной эксплуатации и грамотном 

подборе типа наливного пола сроки службы 
полимерных покрытий могут достигать от 7 

до 20 лет. Очень важным фактором при 

устройстве полимерных полов является 

неукоснительное соблюдение технологии 

нанесения покрытия на каждом этапе 
паркетная доска укладка процесса. 



Устройство полимерных полов ведется в 
несколько этапов При этом нулевым этапом 

является подготовка к выполнению работ. В 

него входит подготовка инструмента, 

материалов, площадки, оклеивание защитной 

пленкой плинтусов, подготовка 
индивидуальных средств защиты (перчаток, 

бахил на ноги, при необходимости 

респираторных масок) и т. 

Перед тем как приступать к работам, 

необходимо проконтролировать и тщательно 

соблюдать выполнение указанных на 

упаковке условий нанесения температуру и 

влажность основания, температуру и 
влажность воздуха. 

Основаниями для нанесения паркетная доска 

укладка систем могут служить бетон, 
цементная стяжка, полы из магнезита и 

ангидрита, сталь, дерево, покрытия из 

поливинилхлорида и др. Качественная 

подготовка основания в большой степени 

будет определять эксплуатационные 
характеристики готового покрытия, поэтому 

остановимся подробнее на основных 

требованиях, предъявляемых к основанию 



под полимерные полы Требования к 
бетонному и паркетная доска укладка 

основаниям изложены паркетная доска 

укладка СНиП 2. 

13-88, на них и следует ориентироваться. 

Марочная прочность основания должна быть 

не менее 200 МПа (рекомендуем 300 МПа), 

прочность на отрыв не менее 1,5 МПа, 

отклонение на двухметровой рейке не более 
2 мм, влажность основания не более 4. 

К паркетная доска укладка требованиям 

следует добавить, что основание должно 
быть чистым. Недопустимо загрязнение 

маслами (машинным, органическим, 

пищевым), смолой, битумом и др. Величина 

адгезии полимера к основанию в 

значительной степени определяется 
шероховатостью поверхности. Наиболее 

эффективным способом подготовки бетона 

перед нанесением полимера является 

механическая обработка дробеструйным 

оборудованием. Она удаляет с поверхности 
отвердевшее цементное молочко, повышает 

степень шероховатости и за счет удаления 

непрочно держащихся частиц, в 2-2,5 раза 



увеличивает площадь сцепления полимера с 
бетоном. 

В ряде случаев, кроме или вместо 

дробеструйной, требуется фрезеровальная и 
шлифовальная обработка. Выбор 

оборудования осуществляется в паркетная 

доска укладка от качества бетонного 

основания, его ровности, перепада высот, 

толщины планируемого покрытия. 
Качественная первоначальная обработка 

позволяет предотвратить так называемое 

деламинирование - отслоение части или 

всего покрытия от основания. Для этого 

используются механические способы или 
химический метод травления минерального 

основания соляной или ортофосфорной 

кислотой. Бетонное основание имеет 

температурно-усадочные и деформационные 

швы, а также сколы, выбоины паркетная 
доска укладка трещины, которые 

заделываются перед нанесением 

полимерного покрытия. 

Очищенные с помощью промышленного 

пылесоса швы грунтуются и заполняются 

специальным паркетная доска укладка 



составом. Трещины грунтуются полимерным 
составом, проклеиваются стеклотканью и 

присыпаются кварцевым песком. 

Через сутки лишний песок удаляется. После 
того, как с основания удалено цементное 

молочко и непрочно держащиеся частицы, 

основание выровнено и зашпаклевано, 

следует обеспылить поверхность. 

Грунтование упрочняет верхний слой 
бетона, запечатывает поры, обеспыливает 

основание, обеспечивает надежную адгезию 

между полимером и основанием. 

Упрочнение верхнего слоя бетона 

происходит за счет пропитки грунтовкой 
бетона и прохождения ее в поры на глубину 

1-3 мм. 

Грунтовка паркетная доска укладка бы 
проклеивает бетон, таким образом, верхний 

слой становится значительно прочнее 

(обычно на 50-70, иногда - 200-300). 

\  


