
Пленочный инфракрасный теплый пол. Уэйсс Попытка избежать усадки бетонной смеси в 
процессе высыхания, а также термальной и автогенной усадки приводит к возникновению 
стойкого остаточного. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Пленочный инфракрасный 

теплый пол  

>>>MORE<<< 

Как отмечают 

профессиональные 

дизайнеры, люди довольно 

часто не обращают на такую 

деталь интерьера как пол. Но 

если грамотно подойти к 

этому вопросу и сделать 

напольную поверхность 

красивой, то от это выиграют 

все помещения, а 
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презентабельность квартиры 

или собственного дома 

повысится. 3D полимерные 

полы способны сделать 

ванную комнату и кухню, 

детскую спальню и коридор 

не просто запоминающимися, 

но и уникальными 

комнатами, что выгодно 

будет отличать ваше жилье от 

квартир друзей и знакомых. 

с 3D картинкой позволяет не 

бояться за то, что через 

некоторое время они сотрутся 

пленочный инфракрасный 

теплый пол покроются 

царапинами. Прочный 



полимер, который для 

увеличения срока службы 

пленочный инфракрасный 

теплый пол прозрачным 

лаком, позволяет 

наслаждаться красивым 

трехмерным изображение 

долгое время. Стоимость 

объемные полимерные полы 

имеют немалую, но ведь 

хорошие материалы и не 

стоят дешево, а затраченные 

на обустройство красивого 

пола средства перекрываются 

их техническими свойствами. 

Выбирая красочное 

изображение для трехмерного 



полимерного пола можно не 

только отталкиваться от 

имеющихся картинок, но и 
предложить свой вариант. 

В основу пола может лечь не 

только классические рисунки, 

но и фотографии, а также 

различные предметы. 

Зрительная иллюзия, 

создаваемая специалистами 

художественной мастерской, 

позволит радовать глаз 

владельцев недвижимости 

долгое время. 3D полимерные 

полы дадут возможность 

видеть яркое и красочное 

изображение с различных 



точек помещения пленочный 

инфракрасный теплый пол 

при разном освещении, не 
выцветая при этом. 

Как и остальные пленочный 

инфракрасный теплый пол 

полимерных полов 3D полы 

чаще всего наносят на 

ровную бетонную 

поверхность, которую 

предварительно выравнивают 

и подготавливают. Но по 

большому счету трехмерные 

полимерные полы могут быть 

нанесены на любую 

поверхность, которая не 

будет "играть" под ногами 



имеет подготовленное 

основание ровное и 

отшлифованное. На 

основание наносится слой 

полимера с толщиной до пяти 

миллиметров и ему дается 

время высохнуть не менее 

суток. После этого полимер 

грунтуется и наклеивается на 

эпоксидную смолу выбранное 

изображение и другие 

декоративные элементы, 
после чего пол опять сохнет. 

После высыхания эпоксидной 

смолы полы заливаются 

новым слоем прозрачного 

полимера или еще одним 



слоем эпоксидной смолы. 

Далее дается время на 

высыхание пола и наносится 

финишное покрытие 

прозрачный защитный лак, 

который будет предохранять 

пол от царапин. Вот и вся 

технология, при которой 

наносятся 3D полимерные 

полы, способные прослужить 

не менее десяти лет. Для того 

чтобы не скользить поих 

можно натереть средствами 

против скольжения, которые 

также препятствуют 

собиранию на полу пыли. 

Высокие технические 



характеристики сделали 

полимерные покрытия для 

пола популярными среди 

широкого пленочный 

инфракрасный теплый пол 

потребителей. Наливной пол 

представляет собой 

финишное нанесение, которое 

укладывается на бетонное 
основание. 

Представляют собой 

устойчивый монолит, 

который выдерживает при 

эксплуатации большую 

нагрузку, не крошась и не 

растрескиваясь. Армирование 

производится с помощью 



фибры, которую добавляют в 

бетонную смесь пленочный 

инфракрасный теплый пол с 

использованием сетки, 
стержневой арматуры. 

Фибра может быть 

синтетическая, изготовленная 

из волокна, очень надежного 

и прочного, или из стальной, 

холоднотянутой проволоки. 

Основные эксплуатационные 

нагрузки в зданиях 

приходятся на полимерные 

полы. Подвергающиеся 

износу полы требуют 

ремонта, или полной замены. 

Особенно часто подобные 



проблемы возникают на 

промышленных 

предприятиях. Сильному 

износу подвергаются половые 

покрытия, которые 

используются в 

общественных местах на 

вокзалах, в аэропортах, 

пленочный инфракрасный 

теплый пол, больницах, 

ресторанах, ночных клубах и 

офисах. Практический опыт 

применения технологии 

наливных полимерных полов 

на промышленных 

предприятиях во всем мире 
показал их эффективность. 



Полимерные промышленные 

полы удобны в эксплуатации, 

надежны и долговечны. 

Полимерные полы имеют 

широкий спектр 

применяемых материалов и 

множество конструктивных 

особенностей полимерных 

составляющих, что 

способствует созданию 

покрытий с отличными 

эксплуатационными 

качествами В компании 

ЕвроДевелопментГрупп 

работают 

высокопрофессиональные 

специалисты, имеется 



многолетний практический 

опыт применения знаний в 

сфере оборудования всех 

типов наливных полимерных 
полов. 
 

Пленочный инфракрасный 

теплый пол 

<>>>MORE<<< 

Затвердевает состав при температуре не 

меньше 15C . В зависимости от грунтовки, 
основание высыхает от 12 до 24 часов. 

Различают и полиуретановые 

двухкомпонентные наливные полы. Они 

разводятся и заливаются аналогично 

эпоксидным наливным полам. Сейчас можно 
определиться с выбором. Эпоксидные и 

полиуретановые полы изначально были 

созданы для помещений производственного 

характера, а позже их начали устанавливать 
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пленочный инфракрасный теплый пол 
бытовой среде. 

Эпоксидные применяются в помещениях с 

высокими химическими воздействиями, с 
высокой влажностью и при 

механических  абразивных нагрузках. А вот 

вибрации и механическим ударным 

воздействиям хорошо противостоят 

полиуретановые полы. Поэтому в ванной и 
на кухне, где инфракрасныц повышенная 

влажность, следует телый эпоксидные полы. 

Для коридора, прихожей с высокой 

инфрчкрасный стирания поверхности песком 

обувью и каблуками лучше всего подойдет 
полиуретановое напольное пленочный 

инфракрасный теплый пол. 

При нанесении эпоксидных покрытий запах 
отсутствует, в отличие от резкого запаха 

полиуретановых полов, но через несколько 

часов все улетучивается и становится 

безвредным для человеческого здоровья. Но, 

большее преимущество у полиуретановых 
покрытий все же. Стоит обратиться к 

финансовой стороне пленочный 

инфракрасный теплый пол. При одной и той 



же стоимости за 1 кг, эпоксидные на 1 
м? расходуются в 5 раз больше. После 

того как было принято решение 

инфаркрасный пользу одного из видов 

покрытия и его покупки можно перейти 

непосредственно к заливке этого пола 
своими руками. Но, перед этим необходимо 

сделать предварительные этапы Затем 

пленочный инфракрасный теплый пол к 

заливке. 

Но, пленочный инфракрасный теплый пол 

обо всем по порядку. От процесса 

подготовки поверхности зависят все 

свойства нашего будущего покрытия. 
Наливные полы устанавливаются 

на основание из дерева, керамической 

плитки, бетона. Поверхность должна иметь 

влажность 10-12. Нельзя, чтобы она имела 

масляные пятна, пыль и пленочный 
инфракрасный теплый пол краски. 

Перед заливкой деревянное основание 

необходимо отшлифовать. Но, в прочности 
древесины никогда нельзя быть уверенным. 

Из-за чего маленькая толщина досок может 

образовать трещины. Плитка должна прочно 



держаться на основании. Если вы ее 
пристукиваете издается глухой звук, тогда ее 

надо снять и зашпаклевать. 

После высыхания, пол обезжиривается при 
помощи органического растворителя. Это 

основание больше всего подходит для 

заливки полимерного состава. Но, перед тем, 

как нанести его, поверхность должна быть 

ровной, с влажностью максимум 4. Лучшим 
вариантом будет бетонная стяжка из 

самовыравнивающихся и разравнивающихся 

смесей, о которых было сказано в первой 

половине статьи. 

Заключается этот процесс в закрытии пор в 

бетоне или пленочный инфракрасный 

теплый пол специальными жидкостями, 

кроме этого для улучшения адгезии 
основания с данным полимерным 

наливаемым составом. Процесс прост, 

необходимо при помощи малярного валика 

нанести грунтовый состав на поверхность. 

Чтобы определить инфракраснфй 

проделанной работы, необходимо пальцем 

после высыхания, провести по поверхности. 



Если в этом пленочный инфракрасный 
теплый пол на конечностях остается пыль из 

цемента, тогда необходимо данную 

процедуру повторить. Но, из-за большого 

количества производителей, такой 

показатель является средним. Точная 
информация предоставлена в инструкции по 

применению необходимого для вас вида 

полимерного напольного покрытия. 

Наливается полученная готовая масса на пол 

и при помощи ракеля разглаживается. 
Ракель  это инструмент, имеющий 

регулируемый зазор, который распределяет 

состав равномерным слоем по всей 

поверхности. 

Шпатель используется в труднодоступных 

местах, таких как под батареей, у двери. По 

слою несколько раз следует пройтись 

игольчатым валиком, для высвобождения 
воздушных пузырьков из не застывшей 

массы. Передвигаться по невысохшему слою 

нельзя. Чтобы его не повредить помогут вам 

краскоступы, представленные в 

инфракрксный специализированной обуви, 
на подошве которой находятся 



многочисленные шипы из металла. В 
напольное покрытие, которое только залито 

можно уложить чипсы. 

Чипсы  это полимерные тонколистовые 
куски, за счет которых можно скрыть 

незначительные неровности. Если 

предусмотрено несколько слоев, тогда после 

того, как высохнет первый, делается 

шлифовка и наносится следующий. Сейчас 
цвет пола не имеет значения, что нельзя 

сказать за финишный слой. Вдоль стен и в 

дверных проемах вырезается тмпературно-

усадочные швы после 

высыхания.  Полимерные покрытия не дают 
усадки, но основной слой, который прочно 

склеен с деревянным или бетонным 

основанием, позже может быть подвергнут 

температурным перепадам, что способствует 

образованию трещин. 

Этот процесс в целом занимает от 57 дней. 
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