
Подошва для наливного пола. Наиболее оптимальным способом выровнять полы является 
стяжка. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Подошва для наливного пола  

>>>MORE<<< 

Пыль и мусор. В завершении 

работ по подготовке 

бетонного основания к 

устройству полимерного пола 

осуществляется уборка 

образовавшейся пыли и 

мусора при помощи щеток и 

промышленного пылесоса. В 

качестве основного материала 

применяется полимерная 

грунтовка глубокого 
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проникновения. Благодаря 

особому составу и свойствам, 

она обеспечивает упрочнение 

верхнего слоя бетонного 

основания, придает и 

значительно улучшает 

адгезионные качества и 

одновременно обеспыливает 
поверхность. 

Нанесение грунтовки 

производится в два слоя с 

использованием велюрового 

валика, который обеспечивает 

довольно равномерное 

распределение материала. 

Асфальтовая мастика, 

покрытия из битумных плит, 



покрытия из цемента на 

основе магнезиального 

вяжущего вещества, 

синтетические покрытия, 

лаковое основание. 

Выравнивание 

предварительно 

загрунтованной поверхности 

осуществляется с 

использованием полимерного 

компаунда на основе 

эпоксидной смолы, 

отвердителя и кварцевого 

наполнителя. Смешанные в 

определенных пропорциях, 

эти компоненты образуют 

состав, наливгого 



максимально эффективно 

справляется с задачей по 

устранению неровностей. 

Нанесение и распределение 

подошва для наливного пола 

компаунда осуществляется 

обычными зубчатыми 
шпателями. 

По окончании подошва для 

наливного пола 

выдерживается 

технологический перерыв в 

24 часа. За это время 

выравнивающий слой должен 

отвердеть подошва для 

наливного пола набрать 

необходимую прочность. В 



завершении уже 

обработанная полимерным 

компаундом поверхность 

повторно шлифуется 

мозаично-шлифовальными 

машинами с абразивными 

сегментами. Образовавшаяся 

пыль убирается 
промышленным пылесосом. 

Нанесение финишного слоя 

полимерных полов 

осуществляется методом 

разлива материала подошва 

для наливного пола 

поверхность. После чего 

последовательно 

выполняются следующие 



операции Распределение 

полимерного состава. Для 

этих целей используется 

ракель с регулируемым 

зазором. Она обеспечивает 

равномерное распределения 

материала по поверхности. В 

пподошва местах оптимально 

использовать шпатель и 

кельмы, поскольку широкая 

ракель, хотя и увеличивает 

скорость работ, абсолютно 

непрактична в подошва для 
наливного пола примыканий. 

Прокатка поверхности. 

Производится с помощью 

деаэрационного игольчатого 



валика, который достаточно 

эффективно удаляет 

пузырьки воздуха из 

нанесенного полимерного 

покрытия. Поскольку разлив 

по ла распределение состава 

осуществляется очень 

налмвного, оптимально 

использовать один такой 

валик на площадь не более 

40-50 кв. метров. 
Декорирование поверхности. 

Для этих целей могут быть 

использованы специальные 

так называемые чипсы или 

хлопья, которые 

представляют собой 



частички, состоящие из 

кусочков акриловой краски. 

Обладая высоким 

декоративным потенциалом, 

они придают покрытию 

глубину, сходство с 

различными природными 

материалами. Нанесение 

чипсов осуществляется 

непосредственно на свежий 

пол. Позвоните нам, чтобы 

уточнить все интересующие 

Вас детали и заказать 

бесплатный выезд 

специалиста на объект 7 (495) 

771 28 43. Также можно 

заполнить форму заявки, и 



мы свяжемся с Вами в 

течение часа. Полимерные 

полы представляют собой на 

сегодняшний день 

актуальный и 

высокотехнологичный вид 
напольных покрытий. 
 

Подошва для наливного пола 

<>>>MORE<<< 

В случаях механических повреждений, 

проведем локальный ремонт, либо нанесем 

новый финишный слой.      В случае, если не 
выполнялся предварительный дизайн 

помещения, или Вы находитесь на 

начальном этапе отделочных работ, подошва 

для наливного пола готовы оказать помощь в 

разработке дизайн-проекта всего помещения 
или, в частности, пола. Наши дизайнеры 

разработают проект с учетом Ваших личных 

предпочтений.      Важнейшими 
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требованиями, предъявляемыми нами к 
своей работе, являются оперативность 

выполнения предлагаемых услуг и создание 

максимально удобных для Подошва для 

наливного пола условий сотрудничества. 

Так, по Вашему приглашению, наши 

сотрудники осуществят выезд на место, 

ответят на все интересующие вопросы, 

подготовят смету предполагаемых работ и 
договор на оказываемые услуги.   Сфера 

нашей деятельности устройство 

промышленных полов, полимерных полов, 

наливных полимерных покрытий. Мы 

готовы помочь нашим клиентам в решении 
всех проблем, связанных с устройством 

полов и ремонтом полов следующих типов 

покрытий наливные полы, промышленные 

полы, полимерные полы, стяжки, а также 

осуществить ремонт и восстановление 
старых промышленных полов. 

Чтобы не перегружать Вас информацией о 

технологиях устройства наливных 
промышленных полов, мы на данном сайте 

выложили основные виды покрытий, 

которые оказались наиболее востребованы 



нашими клиентами. Закончены работы по 
устройству полов на сваях первого этажа 

здания на объекте Производственно-

логистический корпус ОАО Лидское пиво по 

ул. Мицкевича, 32 в подошва для наливного 

пола. Лида Начаты работы по 
бетонированию полов подошва для 

наливного пола склада на 2 этаже здания на 

объекте Производственно-логистический 

корпус ОАО Лидское пиво по ул. 

Мицкевича, 32 в г. Лида Мы принимаем все 

задачи и ответственность, связанную с 

устройством пола, от А до Я. Современный 

промышленный пол является основой 
длительной и бесперебойной работы всего 

предприятия, поэтому к подошва для 

наливного пола предъявляются особые 

требования по прочности, износостойкости, 

устойчивости к воздействию температур, 
влаги и агрессивных сред. Бетонные полы 

являются универсальным решением при 

строительстве промышленных объектов и 

коммерческойнедвижимости. Компания 

PRIMEKSS-BEL - СИББИОФАРМ-БЕЛ 
работает для Вас по всей Беларуси, 



предоставляя в Ваше распоряжение самую 
современную систему и технологию 

устройства промышленных полов для всех 

отраслевых решений среди которых Вы 

сможете выбрать решение, соответствующее 

Вашим требованиям и требованиям Ваших 
клиентов. 

Специалисты PRIMEKSS-BEL - 

СИББИОФАРМ-БЕЛ - Ваши компетентные 
партнеры на всехстадияхот 

планирования,консультирования, 

составления сроков и порядка производства 

работ до выполнения работ под ключ с 

последующим техническим обслуживанием. 

Устройство бетонных бесшовных полов 

PRIMECOMPOSITE нашего предприятия 

стало победителем в конкурсе "Лучший 
строительный продукт года 2013" в 

номинации "Лучшая комплексная система, 

техническое решение в строительстве". 

Численное исследование влияния 

изменчивости свойств материала на 
преждевременное растрескивание 

укрепленного бетона А. Радлинска, Б. Пиз, 

Дж. Уэйсс Попытка избежать усадки 



бетонной смеси в процессе высыхания, а 
также термальной и автогенной усадки 

приводит к возникновению стойкого 

остаточного. 

Устройство промышленного бетонного пола 

производится по грунтовому или по 

существующему бетонному основанию с 

учетом следующих требований Перепад 

высот существующего основания не должен 
превышать 3-5 см. В противном случае 

рекомендуется выровнять основание 

подбетонкой из бетона М 100 (В 7,5). 

"Прочный и долговечный". В Белорусском 

аналитическом журнале для практиков 
строительного дела "Современное 

строительство" 4 за июль-август 2012 года 

была опубликована статья о технологии 

устройства промышленных бесшовных 

бетонных полов, которое производит наша 
компания. 

Выдержка из Журнала "Для. Руководство по 

энергоэффективному и экологичному 
проектированию (LEED) представляет собой 

комплекс рейтинговых систем 

сертификации, применяющихся при 



проектировании, строительстве и 
эксплуатации высококачественных 

экологичных строений. В настоящее время 

рейтинговая система LEED является 

ведущим. Производитель Предлагаем Вам 

ознакомиться с экономическим расчетом на 
примере бетонного бесшовного пола на 

подошва для наливного пола 15 000 кв. 

подошва для наливного пола. с высоким 

товарооборотом за 10 лет на ремонте 

погрузчиков на жестких колесах из-за 
наличия деформационных швов, трещин и 

выбоин в обычном полу 10 погрузчиков х400 

4 000 в год. 2015 PRIMEKSSBEL - 

СИББИОФАРМ-БЕЛУНН 190642184, ОКПО 

37671930Страна Беларусь, Индекс 220005, г. 

Минск, ул. Берестянская дом 9-1Н375 17 285 

27 05 тел375 17 285 22 20 факс Применяются 

в случае, если необходимо выполнить 
экономичный полимерный пол. Окрасочные 

покрытия применяются для промышленных 

полов с механическими нагрузками малой и 

средней тяжести, для предотвращения 

пыления, для защиты полов из бетона от 
действия агрессивных сред и для придания 



им декоративного вида. Тонкослойные 
системы обладают невысокой стоимостью, и 

они достаточно распространены. 
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