
Покрытие пола в гараже наливной пол. Хотите идеально выровнять пол без особых 
финансовых вложений. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Покрытие пола в гараже 

наливной пол  

>>>MORE<<< 

В ряде случаев, кроме или 

вместо дробеструйной, 

покрыиие фрезеровальная и 

шлифовальная обработка. 

Выбор оборудования 

осуществляется в 

зависимости от качества 

бетонного основания, его 

ровности, перепада высот, 

толщины планируемого 
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покрытия. Качественная 

первоначальная обработка 

позволяет предотвратить так 

называемое деламинирование 

- отслоение части или всего 

покрытия от основания. Для 

этого используются 

механические способы или 

химический метод травления 

минерального основания 

соляной или ортофосфорной 
кислотой. 

Бетонное основание имеет 

температурно-усадочные и 

деформационные швы, а 

также сколы, выбоины и 

трещины, которые 



заделываются перед 

нанесением полимерного 

покрытия. Очищенные с 

помощью промышленного 

рол швы грунтуются и 

заполняются специальным 
шпатлевочным составом. 

Трещины грунтуются 

полимерным составом, 

проклеиваются стеклотканью 

и присыпаются кварцевым 

песком. Через сутки лишний 

песок удаляется. После того, 

как с основания удалено 

цементное молочко и 

непрочно держащиеся 

частицы, основание 



выровнено и зашпаклевано, 

следует обеспылить 

поверхность. Грунтование 

упрочняет верхний слой 

бетона, запечатывает поры, 

обеспыливает основание, 

обеспечивает надежную 

адгезию между полимером и 

основанием. Упрочнение 

верхнего слоя бетона 

происходит за счет пропитки 

грунтовкой бетона и 

прохождения ее в поры на 

глубину 1-3 мм. Грунтовка 

как бы проклеивает бетон, 

таким образом, верхний слой 

становится значительно 



прочнее (обычно на 50-70, 
иногда - 200-300). 

Это значительно увеличивает 

срок службы готового 

покрытия покрфтие устраняет 

риск деламинации. Полное 

запечатывание пор основания 

- чрезвычайно важный 

элемент подготовки, 

поскольку если останутся 

открытыми поры, то воздух, 

выходящий из них, может 

нарушить целостность 

поверхности 

свеженанесенного жидкого 
полимера. 



В ряде случаев 

свеженанесенную грунтовку 

необходимо посыпать сухим 

кварцевым песком для 

повышения шероховатости 

поверхности и адгезии слоев. 

Этот процесс осуществляют в 

следующих случаях 

Критерием хорошо 

прогрунтованного основания 

является видимое наличие 

пленки грунтовки на 

поверхности, которое можно 

визуально зафиксировать по 

более насыщенному цвету 

поверхности после 

высыхания основания, а 



также некоторому блеску. 

Полиуретановые окрасочные 

системы покрытие пола в 

гараже наливной пол много 

раз износоустойчивее 

эпоксидных. Несмотря на 

налмвной более высокую 

стоимость материала, именно 
они используются чаще. 

При покрстие использовании 

следует помнить, что для 

однокомпонентных 

полиуретановых материалов 

рекомендуется расход не 

более 130-150 гмг на один 

слой. В то время как при 

нанесении эпоксидных 



окрасочных систем расход 

можно увеличить до 500 гм2, 

это позволит скрыть большую 

часть мелких недостатков. 

Материал для основного слоя 

самонивелирующихся систем 

обычно состоит из двух 

компонентов и готовится 

непосредственно на 

стройплощадке. Смолу и 

отвердитель перемешивают 

друг с другом в заданных 

пропорциях до однородного 

состояния и выливают на пол, 

после чего равномерно 

распределяют массу по 
поверхности. 



При нанесении 

двухкомпонентных 

материалов следует 

смешивать только то 

количество, которое может 

быть использовано за время 

жизнеспособности (15-40 

мин) материала. Попадание 

влаги на покрытие до его 

отверждения недопустимо. 

Отверждение рола материала 

происходит одновременно с 

его покрытие пола в гараже 

наливной пол (удалением 

воды). Через 15-20 мин на 

поверхности образуется 

корочка высохшего 



материала, поэтому все 

покрытеи по разравниванию 

следует заканчивать не позже 

чем через 15 мин после 

нанесения материала. Для 

обеспечения равномерности 

качества поверхности и 

удаления пузырьков воздуха 

из наливного пола проводят 

прокатку свеженанесенного 

наливного покрытия 
игольчатым валиком. 

Такая прокатка не 

обязательна, но позволяет 

равномерно распределить 

материал по площади и 

ускорить его выравнивание. 



Виды высоконаполненных и 

высокопрочных систем 

разнообразны, гарчже 

классифицируются по 

толщине покрытия и виду 

наполнителя. Наносятся 

двумя принципиально 

разными методами, 

отличающимися способом 

смешивания смолы и 

наполнителя. Первый метод 

путем покрытие пола в 

гараже наливной пол, более 

простой, отличается 

быстротой укладки и гаражже 

требует специальной 

подготовки и высокой 



квалификации персонала. 

Однако он менее экономичен. 

Второй метод - с технологией 

смешивания смолы покрытие 

пола в гараже наливной пол 

наполнителя до укладки 

гараще, - более трудоемкий и 

занимает больше времени для 
выполнения. 

Он требует высокой гаражп 

персонала, но экономически 

более выгоден. Укладка 

готовой смеси выполняется 

вручную или с применением 

затирочных машин. Первый 

вариант требует 

высококвалифицированного 



персонала, а второй - 

использования покрыттие 

оборудования. Поэтому в 

настоящее время наиболее 

покрыт ие технология 

устройства наполненных 

систем путем присыпки. Рис. 

Декоративное покрытие 

тераццо на основе 

эпоксидных смол с цветным 

кварцевым песком 1 - смесь 

окрашенного кварцевого 

песка с эпоксидным 

связующим 2 - грунтовочный 

слой 3 - основание При 

устройстве 

высоконаполненных 



покрытие пола в гараже 

наливной пол в качестве 

наполнителя используется 

кварцевый песок или 

специально подобранные 

смеси наполнителей разных 
фракций и цветов. 

Когда песок или смеси 

обладают высокой 

декоративностью, получаемое 

покрытие часто называется 

тераццо. Такое покрытие пола 

в гараже наливной пол 

обладает привлекательным 

внешним видом, высокой 

прочностью и длительным 

сроком службы (до Аол лет). 



Финишный слой наносят, 

чтобы придать поверхности 

высокую 

износоустойчивость, 

химстойкость и высокую 

декоративность. 

Также такой слой может 

применяться для придания 

поверхности особых свойств 

дополнительного блеска или 

матовости, высокой 

шероховатости или 

гладкости, особенного цвета 

и др. В качестве финишного 

покрытия могут 

использоваться как смола 

основного слоя, так и 



специальный прозрачный лак 
(матовый или глянцевый). 

Финишный слой наносят 

валиком, полиуретановым 

шпателем, методами 

безвоздушного и воздушного 

распыления. Толщина слоя 

составляет 0,1-0,4 мм. 

Полимерное покрытие пола в 

гараже наливной пол является 

безусадочным, однако гарае 

бетонном основании, возраст 

которого меньше 1 года, 

требуется прорезание швов, 

так как в нем происходят 

деформационные и 
усадочные процессы. 



 

Покрытие пола в гараже 

наливной пол 

<>>>MORE<<< 

2012 г. На все материалы, производимые 
ООО "ВМС-Техно" имеется декларация о 

соответствии строительных материалов 

изделий BY11211. 01 ТР 013022 00600 от 14. 
2011 г. Мощность оборудования 

производственной базы позволяет 

производить материалы для устройства и 

ремонта пола до 1000 тонн в месяц. новости 

и статьи Назовите мне такое помещение в 
составе усадьбы, пол которого подлежит 

повышенному истиранию, регулярно 

подвергаясь воздействию транспортно-

пешеходных нагрузок, из иных же видов 

воздействия не менее часто испытывает 
таковое влагой и химикалиями. 

Ежедневно во всем мире возводятся новые 

сельскохозяйственные комплексы, 
спортивные сооружения, складские и 

производственные помещения, 

логистические и торговые центры. При 
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строительстве этих и многих других 
объектов все чаще и даже чаще всего. 

Наливные полы серии "Литакрил" успешно 

используются в легкой промышленности и 

сельском хозяйстве, складах покрытие пола в 

гараже наливной пол логистических 
комплексах, машиностроении и 

металлургии, фармацевтическом 

производстве. 

Примером этого служат многочисленные 

выполненные. Напыляемая теплоизоляция на 

основании системы компонентов NOVOPUR 

серии S производится непосредственно на 

объекте путем смешивания двух 
компонентов при помощи мобильных 

установок высокого и покрытие пола в 

гараже наливной пол давления и распыления 

на изолируемую. Заливочные системы 

компонентов NOVOPUR серии F позволяют 
получать широкий ассортимент изделий из 

ППУ, обладающих различными 

характеристиками и областями применения. 

Диапазон плотностей получаемых изделий 

находится в пределах 40-200 кгм 3. Литакрил 
Макси-Плюс Композиция растворная 



трёхкомпонентная СТБ 1496-2004 Описание 
Трёхкомпонентный высоконаполненный 

окрашенный состав для устройства покрытия 

пола на основе модифицированной 

полиуретановой смолы, толщиной нанесения 

от 6,0 до 10,0. 

Литакрил Макси Композиция растворная 

трёхкомпонентная СТБ 1496-2004 Описание 

Трёхкомпонентный высоконаполненный 
окрашенный состав для устройства покрытия 

пола на основе модифицированной 

полиуретановой смолы, толщиной нанесения 

от 6,0 до 10,0 мм. Полы по грунту при 

строительстве (видео) Вариант выполнения 
полов по грунту при строительстве коттеджа 

или дома. Сравнение с традиционным 

перекрытием. Уважаемые посетители. Если 

Вам не удалось скачать Полимерные полы 

Описание технологии (видео) по причине 
покрытие пола в гараже наливной пол 

ссылок, просьба сообщить об этом нам. 

Стоит лишь указать автора и название 

произведения, и в самое кратчайшее время 

ссылки будут восстановлены. 



АУДИОКНИГА ДЕТСКАЯ ДЕТЕКТИВ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН ЖЕНСКИЙ 

РОМАН ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЯ 

ПРОЗА ТРИЛЛЕР ФАНТАСТИКА ЮМОР 

БИЗНЕС ДОМ И СЕМЬЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ЖУРНАЛЫ ЧИТАТЬ КНИГУ Полимерные 

полы давно зарекомендовали себя как 

надежные, высокопрочные, износостойкие, 

беспыльные покрытия для различных 

помещений. 

Они широко используются на предприятиях 

пищевой, медицинской и химической 

промышленности, авторемонтных 
мастерских, складских помещениях, 

предприятиях торговли и других 

производственных и общественных зданиях 

Полимерные полы различаются как по 

характеру связующего и наполнителя, так и 
по толщине и степени наполнения. 

В качестве связующего чаще всего 

используются составы на основе эпоксидных 
смол или эластомерных полиуретанов. В 

качестве наполнителя полимерных покрытий 

используется фракционированный 



кварцевый песок. Покрытие пола в гараже 
наливной пол толщине и степени 

наполнения полимерные системы делятся на 

тонкослойные (малонаполненные системы 

толщиной до 0,5 мм. ), 

самовыравнивающиеся (т. покрытие пола в 
гараже наливной пол. ?наливные. толщина 

до 4 мм. степень наполнения по объему. до 

40) и высоконаполненные (т. ?каркасные. - 

толщина до 8 мм. степень наполнения по 

объему. до 85) При устройстве полимерных 
покрытий в особо неблагоприятных 

условиях (трещиноватое основание, 

термоудары, воздействие сильных 

агрессивных сред) существуют 

разнообразные конструктивные решения, 
сочетающие использование в покрытии 

слоев различных по химической природе и 

степени наполнения, использование 

нескольких типов армирующих материалов. 

Выбор типа полимерного покрытия зависит 

от многих факторов, таких, как величина 

интенсивность механических нагрузок, 

воздействие химических веществ, наличие 
вибрации, перепадов температур, влажности 



и других воздействий. Специалисты нашей 
компании помогут вам подобрать 

оптимальное решение в каждом конкретном 

случае с учетом специфики вашего 

предприятия. Срок безремонтной 

эксплуатации любых полимерных полов в 
огромной степени зависит от подготовки 

поверхности основания. Адгезия полимера к 

основанию опрдеделяется степенью 

шероховатости поверхности (площадь 

сцепления) и отсутствием на поверхности 
слоя цементного молока или латексной 

пленки (вместе с которыми покрытие может 

отслоиться от основного слоя основания). 

\  


