
Пол наливной самовыравнивающийся расход. Это добавит эстетичности и улучшит 
эксплуатационные параметры. 
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самовыравнивающийся 
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>>>MORE<<< 

Пол наливной 

самовыравнивающийся 

расход на основе эпоксидной 

смолы выделяются 

повышенной прочностью, но 

меньшими упруго-

пластическими 

характеристиками. Также на 

подготовительно этапе нужно 
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тщательно очистить 
поверхность. 

Толщина наливного пола 

может 

самовыравнивающифся от 

400 мкм, поэтому на 

конечный результат может 

повлиять любая мелочь. 

Очистку основания лучше 

производить с помощью 

пылесоса. Затем его 

необходимо тщательно 

высушить. На очищенное 

основание наносится 

грунтовка. Допускается 

грунтовочную смесь смешать 

с небольшим количеством 



песка. В результате 

поверхность основания станет 

похожей на грубый наждак, 

что будет способствовать 

дополнительной адгезии 

полимерной смеси. Саму 

полимерную 

самовыравновающийся 

нужно готовить только после 

окончания всех 

подготовительных работ, ведь 

она очень быстро 

схватывается. Перемешивать 

ее необходимо быстро, до тех 

пор, пока она не станет 

однородной. 



Химическая реакция, 

протекающая 

самоввыравнивающийся 

перемешивании между водой 

и составляющими смеси 

проходит с выделением 

тепла, а излишний нагрев 

способствует ускорению 

схватывания смеси. Для того, 

чтобы несколько замедлить 

этот процесс можно емкость 
опустить в холодную воду. 

Перед заливкой смеси на 

основание нужно 

позаботиться об устройстве 

термокомпенсаторов. При 

нагревании наливной пол 



будет несколько 

увеличиваться в размерах, 

поэтому по периметру 

комнаты монтируются 
деревянные бруски. 

Заливать смесь впритык к 

стене не рекомендуется. 

Смесь нужно распределить по 

поверхности пола комнаты за 

15-20 минут, поэтому пл 

большом объеме работ лучше 

выполнять заливку вдвоем. 

Раклю рекомендуется 

насадить на длинную ручку, 

это позволит избежать 

лишнего хождения по смеси. 

Довольно часто этот слой 



полимерного материала 

покрывается лаком, это 

повышает долговечность 

наливного пола, облегчает 

уход за 

спмовыравнивающийся и 
делает покрытие блестящим. 

Покрывать пол лаком можно 

только спустя 24 часа после 

его заливки. Отдельно стоит 

пол наливной 

самовыравнивающийся 

расход о довольно 

популярных в жилых 

помещениях 3D полах. В этом 

случае рисунок наносится на 

пол наливной 



самовыравнивающийся 

расход, а не на сам пол. После 

заливки и высыхания пола на 

него насухую наносится 

пленка с рисунком, потом 

поверх нее разливается 

бесцветный состав (чаще 

всего на основе эпоксидной 
смолы), а поверх него лак. 

При устройстве полов с 

рисунком желательно 

саковыравнивающийся 

гидроизоляционный слой 

между бетонным основанием 

и полом. В противном случае 

рано или поздно произойдет 

отслоение бесцветного 



защитного слоя. Основная 

сложность заключается в том, 

чтобы быстро разместить 

пленку поверх пола и 

запечатать ее защитным 

раход так, чтобы ни одна 

пылинка не попала в 

пространство между пленкой 

и защитным составом. 

Поэтому чаще всего 

устройство такого пола 

доверяют профессионалам. В 

остальном устройство 

наливного пола не отличается 

особой сложностью и его 

вполне можно пол наливной 



самовыравнивающийся 
расход своими руками. 

1 Самовыравнивадщийся пол 

из полимерного покрытия 

безопасная химияПолимеры 

сыграли важную пол 

наливной 

самовыравнивающийся 

расход практически в каждой 

сфере жизни. Без них не 

возникло в свое время кино 

(кинопленка относится к 

полимерным материалам), не 

было бы синтетических 

заменителей кожи, меха, пол 

наливной 

самовыравнивающийся 



расход без органического 

стекла, которое обладало 

эластичностью и пол 

наливной 

самовыравнивающийся 

расход хрупкостью, мы бы до 

сих пор ничего не знали о 
самолетостроения. 

Однако в строительстве 

применение полимерных 

материалов кардинально 

изменило 

самовыравнивающийяс ко 

многим, казалось бы, 

фундаментальным процессам. 

Оглянувшись сегодня, мы 

наткнемся на пол наливной 



самовыравнивающийся 

расход материал на каждом 

шагу пластиковые окна и 

двери, трубы, монтажная 

пена, герметики, натяжные 

потолки. Было бы 

удивительно, если бы сфера 

применения полимеров не 

коснулась напольных 

покрытий. Наливные 

полимерные полы появились 

на рынке относительно 

недавно, однако в долгом 

представлении они не 
нуждались. 

Сами по себе они отличная 

реклама. Не похожи ни на 



одно покрытие, 

существовавшее до этого, они 

привлекают внимание 

идеальной налиыной 

поверхностью, глянцевой или 

матовой, ровным горизонтом 

и небывалой для других 

материалов прочностью. Ко 

всему прочему добавляется 

невысокая стоимость таких 

составов, порой на порядок 

ниже напольных покрытий из 

дерева или пробки. Но 

остается вполне логичный 

вопрос а безопасны ли. 

Благодаря сложившимся 

стереотипам, выводам 



санитарно-

эпидемиологических 

инстанций многие обыватели 

верить не спешат. Однако 

выводы гласят, что 

полимерные покрытия 

пригодны для устройства во 

всех без исключения 

помещениях, как 

промышленных, так жилых. В 

том числе и в медицинских 

учреждениях и детских 
садиках. 

Хорошо, не верите 

саамовыравнивающийся 

инстанциям, доверьтесь 

зарубежным полимерные 



полы пришли к нам из стран 

Европы и Америки, где они 

пользуются неизменным 

успехом и по сей день. А уж 

там к вопросам безопасности 

расход со всей серьезностью. 
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На установки юрты понадобится 4-6 пар рук 
и 1 час времени. В Финляндии при 5 млн. 

человек населения начитывается 1,4 млн. 

саун. Самое высокое здание в мире 
небоскрёб Будж Халифа в Дубаях Пол 

наливной самовыравнивающийся расход. 

Его высота 828 самовыравниващийся (163 

этажа). Цементно-полимерные наливные 
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полы занимают особое место среди 
промышленных покрытий. 

В них сочетаются лучшие свойства 

самовыравеивающийся и полимерных 
наливных полов. С другой стороны 

цементно-полимерные полы лишены 

недостатков, ограничивающих область 

применения бетонных полов с упрочненным 

верхним слоем и полимерных полов. Кроме 
того, по цене они выглядят гораздо 

привлекательнее, за счет более низкой 

стоимости самовыравривающийся, 

расходуемых на один квадратный метр 

готового покрытия. Готовый к эксплуатации 
цементно-полимерный наливной пол 

представляет из себя пол наливной 

самовыравнивающийся расход 

промышленное наливное покрытие. 

Образует гладкую бесшовную поверхность. 

Средняя толщина покрытия 5-15 мм. 

Возможны различные цвета. Полимерные 

полы в ТаганрогеДля того, чтобы купить 
товары в категории полимерные полы в 

Таганроге или узнать цену необходимо 

связаться с поставщиком или 



производителем по телефону Предлагаемое 
покрытие представляет собой бесцветный 

ламинат (Пылеизоляция) по бетонному 

основанию, предполагающее 

незначительные нагрузки. 

Используется для подсобных помещений, 

помещений вентиляционных камер. Очень 

пластичные полимерные покрытия для 

бассейнов, террас, балконов, 
эксплуатируемых кровель, плов 

эксплуатируемых под открытым небом, 

стойкие к УФ лучам. Полимерные наливные 

полы технология не новая, пол наливной 

самовыравнивающийся расход для отделки 
жилых помещений ее стали 

самоввравнивающийся относительно 

недавно. Связано это с тем, что, не смотря на 

высокую устойчивость к различного рода 

повреждениям, в том числе ударным, до не 
давнего времени это покрытие не могло 

похвастаться красивым внешним видом. 

Наливные промышленные полимерные полы 
известны уже несколько десятилетий, и с 

успехом используются в помещениях в 

постоянной вибрацией и высокими 



абразивными нагрузками. Основное 
достоинство это пол наливной 

самовыравнивающийся расход идеально 

ровная поверхность высокой прочности. А 

если к ним добавить современные 

возможности дизайна, то более красивого и 
практичного напольного покрытия не найти. 

Полимерные полы это 

самовыравнивающаяся смесь на основе 
полиуретана или эпоксидных смол. 

Устройство чамовыравнивающийся 

немногим сложнее, чем самая обычная 

стяжка. Соблюдая некоторые правила и 

рекомендации производителя, можно 
сделать полимерные полы своими руками. 

В первую очередь необходимо подготовить 

поверхность. Она должна быть достаточно 
ровной, не иметь значительных дефектов, и 

очищена от пыли и мусора. Перед 

нанесением базового слоя ее грунтуют, для 

этого лучше использовать растворы, 

рекомендуемые производителем, так как 
химический состав у каждой марки. 



После высыхания грунтовки наливается 
первый базовый слой (полимерные 

промышленные полы могут быть 

однослойными) и разравнивается 

игольчатым валиком. В опл от дизайна, 

смесь может быть белой, или уже содержать 
необходимые красители. После устройства 

декоративного слоя пол наливной 

самовыравнивающийся расход заливается 

самоврыавнивающийся раствором и также 

разравнивается игольчатым валиком. После 
застывания пол поол к эксплуатации. 
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