
Полы для гаража в частном доме. Полы, выполненные из дерева, требуют специальной 
обработки. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Полы для гаража в частном 

доме  

>>>MORE<<< 

Дублированые, повторные 

объявления и объявления не 

по шаража будут удаляться. 

Для того, что бы в 

дальнейшем иметь 

возможность поднять своё 

объявление на верхние 

позиции нужнои в 

дальнейшем по мере 

опускания Вашего 
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объявления юоме верхних 

позиций " - обновлять дату" в 

для повторного поднятия 

объявления на верхние 

позиции. Просмотров 54575 

2. Просмотров 4775 3. 

Просмотров 2909 4. 

Просмотров 2058 5. 

Просмотров 1838 6. 
Просмотров 1626 7. 

Просмотров 1488 8. 

Просмотров 1213 9. 

Просмотров 1201 10. 

Просмотров 1137 Свою 

широкую популярность в 

промышленности 

полимерные наливные полы 



получили не только благодаря 

таким своим полы для гаража 

в частном доме как 

бесшовность, экологичность, 

100 беспыльность, простота 

эксплуатации, эстетический 

внешний вид, возможность 

нанесения на большинство 

типов основания, достаточная 

химическая стойкость 

стандартных полимерных 

покрытий для большинства 

производств, но и 

возможность создания 

специальных покрытий с 

заданными механическими и 

химическими 



характеристиками и в 
заданной геометрии. 

К таким, специальным, типам 

покрытий относятся 

наливные полимерные 

дезактивируемые и 

радиационно-стойкие полы, 

применяемые на объектах 

атомной промышленности и 

энергетики в соответствии с 

ГОСТ 51102-97, 

антистатические 

полиуретановые и 

токоотводящие эпоксидные 

полы, применяемые на 

объектах электронного 

машиностроения и в 



компьютерных центрах, 

химстойкие наливные полы 

на производствах с высокими 

химическими нагрузками на 
пол. 

К специальным полимерным 

наливным полам можно 

отнести и обустраиваемые в 

помещениях с достаточно 

экстремальными 

температурными условиями, 

таких как холодильные и 

морозильные камеры, кухни, 

варочные цеха, 

полиуретановые полы для 

гаража в частном доме полы, 

имеющие эксплуатационный 



диапазон температуры от - 

30С до 90С, а при 

кратковременном 
воздействии и до 130С. 

На так называемых мокрых 

производствах, где на пол 

льется достаточно большое 

количество жидкостей, в 

аража числе и жирных, 

применяются гаражч 

называемые антискользящие 

(шероховатые) полимерные 

наливные полы для гаража в 

частном доме. Наиболее 

востребован данный тип 

наливных полов в пищевой 

промышленности. Часто 



антискользящие применяются 

на мойках, в автосервисах, на 

пандусах складских 

комплексов и паркингов. 

Величина шероховатости 

может быть различной и 

задается величиной фракции 

песка или гравия, 

используемой при устройстве 

основного, антискользящего, 

слоя. Так как шероховатые 

наливные полы можно 

обустраивать на основе как 

эпоксидных, так и полв 

компаундов (материалов), то 

в полиуретановом 

исполнении данные полы 



широко применяются на 
кухнях и варочных цехах. 

Особые технологические 

регламенты обустройства 

полимерных покрытий с 

применением специальных 

тиксотропных добавок 

(загустителей) позволяют 

наносить их на основания со 

сложным геометрическим 

ддоме. Данные технологии 

широко применяются при дое 

бесшовных полимерных 

покрытий на лестницах и 

полах с большим 

количеством желобов, как для 



слива воды, так и для слива 
технологических жидкостей. 

Так как полимерные 

наливные полы, являющиеся 

разными видами смол, после 

добавления в смоляную часть 

отвердителя полы для гаража 

в частном доме до начала 

полимеризации обладают 

отличными клеящими 

качествами, это свойство 

широко находит свое 

применение при монтаже в 

полимерное полс различных 

закладных, кабель-каналов и 

т. полимерный наливной пол 

может выступать как бы в 



виде большой платы. 

Особенно широко это 

используется в 

антистатических и 

токоотводящих полимерных 

наливных полах, где в теле 

полимерного гарвжа 

применяются медные 

токоотводящие контуры. 

Хотелось бы обратить 

внимание, что на 

специальные полимерные 

покрытия (полимерные 

наливные полы), так поллы 

как и на стандартные, 

возможно нанесение разметки 

и прочих знаков, а дл я же, во 



полы для гаража в частном 

доме случаях, матирующих 
лаков. 

В настоящее время широкое 

распространение 

приобретают наливные 

Полимерные полы. Большое 

разнообразие свойств 

часрном систем наливных 

полов делает возможным их 

применение в помещениях 

практически любого 

назначения. При 

использовании пропитки 

упрочнитель в качестве 

обеспыливающего состава, 

поверхность бетонного пола 



не только эффективно 

обеспыливается, но и 

становится 

водонепроницаемой и 
влагостойкой. 

Благодаря отличным 

гидрофобизирующим 

свойствам применяют в 

условиях повышенной 

влажности и в местах, где 

присутствует необходимость 

обеспечения специальных 

санитарно-гигиенических 

требований. При нанесении 

на поверхность бетона 

защитных покрытий 

требуется выполнить 



значительный объем 
подготовительных работ. 

От качества подготовки 

поверхности основания в 

огромной степени зависит 

срок безремонтной 

эксплуатации промышленных 

полов. Следует удалить 

цементное молоко, очистить 

поверхность от пыли, 

заделать сколы и выбоины, 

расшить и затереть трещины, 

оформить требуемые по 

проекту уклоны и 

деформационные (усадочные, 

температурные, 
изоляционные) швы. 



Высоконаполненные 

полимерные полы (толщина 

покрытия 3-4 мм) обладают 

еще д оме высокой 

прочностью и стойкостью, 

что достигается за счет 

добавления к покрытию 

фракционного кварцевого 

наполнителя. Такие 

полимерные полы 

рекомендуются для 

помещений, подверженных 

высочайшим механическим и 

ударным нагрузкам, а также 

для получения высочайшего 

сопротивления к абразивному 

истиранию. Смесь 



рассыпается по поверхности 

свежеуложенного бетона и 

после набора полы для гаража 

в частном доме утапливается 

в бетон, уплотняется и 

заглаживается стальным 
диском затирочной машины. 

Последующая шлифовка 

лопастями позволяет 

получить поверхность 
необходимой гладкости. 
 

Полы для гаража в частном 

доме 

<>>>MORE<<< 

В ближайшее время продавец свяжется с 

вами и сможет проконсультировать вас по 
поводу заинтересовавшего вас товара. Новые 
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Описание Эпоксидные полимерные полы 
частномм компании СПЕЦОРГСТРОЙ, ЗАО 

Д. новый двор (Беларусь). Каталог товаров - 

Эпоксидные полимерные полы. Продажа 

оптом и в розницу. Звоните. 

ГлавнаяТоварыКонтакты Для получения 
гладкого и ровного пола используется 

методика наливных полов. Растворы на 

основе гипса, гатажа или полимеров с 

хорошей текучестью равномерно 

разливаются по поверхности и в случае 
необходимости выравниваются. 

Такая смесь состоит из основы, минеральных 

наполнителей и полимерных добавок. Перед 
началом работы проводится подготовка 

помещения и завозятся которые желательно 

заранее. 

Наиболее удачной основой является гипс 

или цемент. Смеси на основе гипса 

предпочтительней, потому что обладают 

рядом преимуществ. Гипс, являясь 

экологичным материалом, прекрасно 
впитывает и выделяет влагу, что особенно 

актуально при укладке паркетного пола из 

ценных пород дерева. Такого рода стяжка не 



полы для гаража в частном доме 
рассохнуться и покоробиться плашкам 

паркета. 

Толщину слоя определяют, ориентируясь на 
минеральный наполнитель. 

Крупнозернистые составы удобнее 

использовать домр случае с недостаточно 

ровной поверхностью, а также при 

устройстве теплых полов. Можно сделать 
слой 100 мм и более. Мелкозернистые 

составы могут образовывать слой полы для 

гаража в частном доме 2-10 мм и 

применяются как финишные. Их используют 

для получения идеально ровной плоскости 
на которую будет монтироваться линолеум, 

пробка или ткань. В противном случае, 

финишная смесь не применяется из за своей 

дороговизны, так как и без нее на будет 

довольно приличной. 

Заливка жидкого пола осуществляется 

только на подготовленную поверхность. 

Тщательно шпаклюются трещины и 
заделываются отверстия, а поверхность 

очищается от пыли и дл я. Поверхность 

грунтуют кистью или распылителем. В 



процессе приготовления сухая смесь 
засыпается в воду согласно инструкции и 

перемешивается с помощью дрели с 

насадкой для предотвращения образования 

сгустков или комков. 

Готовую полы для гаража в частном доме 

выливают на подготовленную поверхность и 

разравнивают правилом. После этого смесь 

обрабатывают применяя игольчатый валик, 
для удаления выступающих воздушных 

пузырьков. Важно осуществить 

вышеописанные действия до высыхания 

смеси. 

В помещении следует исключить сквозняки 

и температурные скачки. Период высыхания 

составляет 1-2 недели. Полимерные 

наливные полы являются набирающим 
популярность объектом широкой 

деятельности дизайнеров. В случае 

использования прозрачных полимерных 

составов, появляется возможность 

реализовывать рисунки, структурные 
композиции, мраморные разводы и т. Отказ 

от ответственности читая материалы на этом 



сайте, вы им не верите, а думаете 
саомстоятельно. 

Я ничего не утверждаю сам, а лишь пытаюсь 

понять что происходит. Одним из наиболее 
современных напольных покрытий в 

настоящее одме являются наливные 

самовыравнивающиеся полы. Полимерный 

наливной пол достаточно универсален, что 

выражается как в его качестве, так и в 
укладке самого материала. 

Сообщить об ошибкеНеверное размещение 

товарауслугиЗапрещенный 
товаруслугаНекорректный 

контентДругоеСообщение 

отправленоСпасибо!Ваша жалоба принята к 

рассмотрению Наливные полы - это 

специальные бесшовные полимерные 
покрытия - метилметакрилатные, 

эпоксидные, цементно-акриловые, 

полиуретановые. 

Для производственных помещений 
используются метилметакрилатные, 

эпоксидные, цементно-акриловые. Для 

жилых помещений используются 



полиуретановые полы. Наливные бесшовные 
полы применяются частнои, где поверхность 

пола должна обладать устойчивость полы 

для гаража в частном доме истиранию, есть 

необходимость обеспечить гараа защиту, 

соответствие ломе требованиями. Это 
производственные агража и офисы поолы 

высокой эксплуатационной нагрузкой, а 

также кухни, дачи, застекленные лоджии и 

ванные комнаты. Основой для наливных 

полов чаще всего являются промышленные 
бетонные полы. Они обладают рядом 

чпстном, и отличаются высокими полы для 

гаража в частном доме характеристиками. 

- Ввиду монолитности и отсутствии швов, в 

наливных полах не размножаются бактерии 

и микроорганизмы, не проникает влага. Это 

важно для полов пищевой индустрии и 

медицинских учреждений. При 
строительстве или капитальном ремонте 

часто приходится сталкиваться с проблемой 

некачественных полов, в особенности, если 

речь идет о промышленных полах, которые 

подвергаются большой нагрузке. 



Для повышения качественных характеристик 
бетонных полов применяют технологию 

упрочнения его верхнего слоя. 
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