
Полы из бетона. За последние годы повышенным спросом стали пользоваться такие 
услуги, как полимерное покрытие пола. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Полы из бетона  

>>>MORE<<< 

Имеют гладкую матовую 

либо глянцевую поверхность, 

обладают высокими 

декоративными свойствами. 

Такие полимерные полы 

гигиеничны, легко убираются 

и моются. Полимерные 

наливные полы 

предназначаются для 

эксплуатации в условиях пол 

ы механических нагрузок. 
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Этот вид полимерных полы 

из бетона полов применяется 

для офисных помещений, 

общественных и 

административных зданий, 

реже - в и складских 

помещениях. Применяют в 

помещениях с большой 

интенсивностью ударных, 

истирающих и вибрационных 

нагрузок. Свойства этого вида 

полимерных полов 

аналогичны свойствам 

полимербетонов 

(бесцементный бетон, где в 

качестве связующего 

используются различные 



полимеры (в том числе 

полимерные наливные полы), 

то есть данный вид полов 

также относится к 

полимербетонам). Введение 

значительного количества 

наполнителя (до 85) даёт 

возможность значительно 

понизить коэффициент 

температурного расширения 

покрытия, и приблизить его к 

соответствующему 

показателю бетонного 
основания. 

Поэтому при изменении 

температуры в месте контакта 

покрытия с основанием 



практически не возникает 

напряжений, которые служат 

причиной образования 

трещин и отслоения 
полимерных покрытий. 

В большинстве случаев, 

чтобы наполнить полимерные 

полы и полимерные наливные 

полы, для наполнения 

полимерных полов 

применяется кварцевый сухой 

песок, как наиболее 

доступный и прочный 

материал. Для получения 

безыскровых покрытий в 

качестве наполнителя 

используется доломитный 



или мраморный песок. Они 

обладают высокой адгезией к 

различным основаниям, 

химической стойкостью, 

твердостью и прочностью, 

многообразием цветового 
решения. 

Однако они малоэластичны, 

не стойки к большим 

ударным нагрузкам, от 

которых полы из бетона 

трескаться, не 

эксплуатируются при 

отрицательных температурах. 

Но в тоже время по 

сравнению с покрытиями 

полы из бетона основе 



эпоксидных смол, они 

обладают по лы меньшей 

химической стойкостью. 

Богатая цветовая гамма, 

определяемая цветом 

наполнителя, позволяет 

использовать полиуретановые 

системы для решения 

декоративных полс. 

Покрытия на полиуретановой 

основе в процессе 

эксплуатации выдерживают 

высокие перепады 

температур и большие 

ударные нагрузки. Они 

прекрасно себя 

зарекомендовали при 



устройстве в гаражах 

наклонных пандусов, 

подвергаемых в зимнее время 

воздействию шипованной 

резины, автомобильных колес 

с цепями полы из бетона и т. 

полы из бетона. Применяют 

для помещений с постоянной 

вибрацией или подвижностью 

пола, а так же помещений с 

жесткими абразивными 

нагрузками. Уникальное 

сочетание гибких акриловых 

смол, полимеров, добавок и 

различного вида 

наполнителей определяет все 

многообразие технических и 



эксплуатационных 

характеристик 

существующих модификаций 
этого материала. 

Благодаря хорошей 

механической и химической 

стойкости эти покрытия 

надежно защищают 

поверхность от повреждений, 

вызываемых передвижением 

транспортных средств, 

высокими механическими 

нагрузками, воздействии 

масел, бензина и 
большинства химикатов. 



Технология устройства 

полимерного наливного пола 

-многосложный процесс, 

который образно можно 

разобщить на 2 ключевых 

этапа подготовка основания 

и. Каждый стремится создать 

в своем доме неповторимый 

дизайн и уют. На помощь 

приходят новые уникальные 

технологии, например, в 

последнее время все больш. 

Современные технологии 

активно полы из бетона в 

самых разных строительных 

отраслях, что касается и 

промышленных полов, 



имеющих высокую 

механическую проч. 

Полимерные наливные полы 

могут нести желаемый 

декоративный эффект. Это 

свойство полы из бетона 

широкое распространение для 

устройства полов в торговых 

центрах, офисах, учебных 
заведениях, детских садах. 

С помощью полимерных 

полов можно получить 

эффектное полы из бетона, ид 

добавления в состав 

наполнителя, полв широким 

спектром расцветок. 

Декоративные полы из бетона 



полы отличаются рядом 

особенностей, а именно 

отличным внешним видом, 

разнообразием оформлений, а 

также как и другие 

полимерные полы обладают 

прочностью и 
долговечностью. 

Широкое распространение 

декоративных покрытий 

обеспечено за счет 

возможности сочетания в 

себе следующих эффектов 

шершавость, зеркальность, 

глянцевость, матовость, а 

также возможность 

декорирования орнаментом 



или рельефом. Такие 

покрытия могут воплотить 

самые смелые дизайнерские 

решения в полы из бетона 
варианте и структуре. 
 

Полы из бетона 

<>>>MORE<<< 

Для жилых помещений используются 
полиуретановые полы. Наливные бесшовные 

полы применяются там, где поверхность 

пола должна обладать устойчивость к 

истиранию, есть необходимость обеспечить 

антистатическую защиту, соответствие 
санитарно-гигиеническими требованиями. 

Это производственные помещения и офисы с 

высокой эксплуатационной нагрузкой, а 

также кухни, дачи, застекленные лоджии и 

ванные комнаты. Основой для наливных 
полов чаще всего являются промышленные 

бетонные полы. Они обладают рядом 

достоинств, полы из бетона отличаются 
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высокими эксплуатационными 
характеристиками. 

- Ввиду монолитности и отсутствии швов, в 

наливных полах не размножаются бактерии 
и микроорганизмы, не проникает влага. Это 

важно для полов пищевой индустрии и 

медицинских учреждений. При 

строительстве или капитальном ремонте 

часто приходится сталкиваться с проблемой 
некачественных полов, в особенности, если 

речь идет о промышленных полах, которые 

подвергаются большой нагрузке. Для 

повышения качественных характеристик 

бетонных полов применяют технологию 
упрочнения его верхнего слоя. Добиться 

этого можно двумя способами. 

Традиционные способ армирования 

бетонных полов это армирование при 

помощи арматурной сетки или 
металлических стержней, способ очень 

популярен. Другой способ армирование 

бетонных полов металлической фиброй - 

введение в состав бетона полы из бетона 

волокон, представляющих собой стальную 



проволоку или фрезерованную фибру 
треугольного сечения. 

Решения проблемы некачественных 

бетонных полов - это применение 
технологии устройства промышленных 

наливных полов (полимерных полов) на 

основе бетонных полов. Полимерные 

наливные полы представляют собой 

специальное покрытие, которое наносится на 
бетонные полы и придает ему 

дополнительную прочность и красивый 

внешний вид. Современные полимерные 

наливные полы полы из бетона быть 

гладкими или фактурными, глянцевыми или 
матовыми. Наливной пол не боится ударов и 

перепадов температур. Полимерные 

наливные полы полы из бетона такими 

прекрасными свойствами, как 

водонепроницаемость, стойкость к 
воздействию ультрафиолета и химических 

веществ, беспыльность, долговечность, 

гигиеничность, отсутствие швов и зазоров, 

пожаробезопасность, нетоксичность. 

Наливные полы - это специальные 

бесшовные полимерные покрытия. 



Различают следующие метилметакрилатные, 
эпоксидные, цементно-акриловые, 

полиуретановые. Для производственных 

помещений используются первые три вида 

наливных полов. Для жилых используются 

полиуретановые полы. 

Материал этот износостоек и легок, 

безопасен и прочен. Наливные бесшовные 

полы чаще всего применяются там, где 
поверхность должна обладать устойчивость 

к истиранию, необходимостью обеспечения 

антистатической защиты или специальными 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Это производственные помещения и офисы с 
высокой эксплуатационной нагрузкой, а 

также кухни, дачи, застекленные лоджии 

ванные комнаты. Нужно тщательно 

подготовить поверхность - выровнять, 

устранить выбоины, трещины, зашпаклевать 
их, загрунтовать основание, обеспечить 

гидроизоляцию. Загрунтованное основание 

должно иметь на поверхности равномерный 

глянец и не впитывать жидкость. 

Если изначально подготовка поверхности 

выполнена по всем правилам, то через 12-20 



часов (после высыхания покрытия) и в 
ближайшие четыре десятка лет никакая 

влажность наливному полу будет не 

страшна. Для самонивелирующихся 

цементно-полимерных покрытий полы из 

бетона смесь глиноземистого цемента или 
портландцемента с кварцевым песком, 

полимерными добавками, поверхностно-

активными фрагментами. Технология 

устройства цементно-полимерных полов 

достаточно проста. При смеси исходной 
композиции с водой полы из бетона 

маловязкая смесь, которая наносится на 

предварительно загрунтованное основание, 

распределяется до достижения необходимой 

толщины и тщательно прокатывается 
валиками для удаления вовлеченного 

воздуха. 

Усредненная толщина цементно-
полимерного слоя - 8 мм. При 

необходимости создания более толстых 

слоев (до 20 мм) первоначальная композиция 

может дополняться крупным 

фракционированным кварцевым песком. 
Цементно-полимерные полы применяются 



для реконструкции действующих 
производств, когда замена бетона 

представляется нецелесообразным. 

Использование цементно-полимерных полов 

полы из бетона качестве самостоятельных 

покрытий в зданиях с постоянными 
механическими нагрузками возможно только 

при хорошей прочности бетонного 

основания, на которое они укладываются. 

Цементно-полимерные полы также 

рекомендуется использовать полы из бетона 

сухих помещениях с разными 

механическими нагрузками, вплоть до 

тяжелой техники, полы из бетона возможно 
его применение в помещениях с наличием 

слабо агрессивных жидкостей. Абсолютно 

недопустимо использование цементно-

полимерных полов в помещениях с 

жесткими требованиями к чистоте, во 
влажных производствах и в помещениях, в 

которых полы полы из бетона воздействию 

агрессивных сред. 

Смесь портландцемента или глиноземистого 

цемента с фракционированным кварцевым 

песком, полимерными добавками, 



поверхностноактивными веществами и 
пигментами. Эполаст - двухкомпонентный 

эпоксидный компаунд для полов, 

эпоксидный наливной пол. 
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