
Полы наливные полимерные. А вот вибрации и механическим ударным воздействиям 
хорошо противостоят полиуретановые полы. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Полы наливные полимерные  

>>>MORE<<< 

Окрашиваются в любые 

цвета, дополнительно 

декорируются флоками, 

чипсами, блестками. Могут 

выполняться в виде 

прозрачного слоя, полы 

наливные полимерные дает 

возможность делать полы с 

фотографиями и 3D наливные 

полы. Толщина 1,5-5мм. 

Максимально прочные 
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износостойкие полимерные 

полы, так как основные 

механические нагрузки 

принимает на себя кварц 

прочный износостойкий 

минерал. 

Полимерное покрытие для 

пола окрашено по всей 

толщине, поэтому даже при 

постепенном износе не теряет 

цвет поверхности. Кроме 

кварца могут использоваться 

другие наполнители доломит, 
мрамор, корунд и т. 

Толщина 1-5мм. 

Полиуретановое покрытие с 



песком можно наносить при 

температуре от минус 

30С.эпоксидноеВысокопрочн

ый эпоксидный полимерный 

пол кварцевым наполнением. 

Более 100 представительств 

ООО ТэоХим в России и за 

рубежом ежедневно 

применяют материалы 

Элакор для устройства 

полимерных полов самого 

разного назначения. Если 

отдельный клиент применил 

материалы Полы наливные 

полимерные, и у него что-то 

не получилось, он может и не 

сообщить об этом. А 



представитель всегда 

сообщит о недостатках 

материала или технологии 

ему работать и завтра. Такой 

постоянный и коллективный 

опыт позволяет максимально 

оптимизировать свойства 

материалов и технологии 

полимерных полов Элакор и 

сделать их эффективными и 

экономически выгодными. 

Если технологии отработаны, 

а материалы оптимизированы 

- не составляет труда 

предложить Полы наливные 

полимерные лучшее 

соотношение ценакачество. 



Откройте наш Калькулятор и 

сравните цены с 

полимерными полами полы 

наливные полимерные 
производителей. 

Работать можно полы 

наливные полимерные год, а 

значит обеспечить 

выполнение объекта полы 

наливные полимерные от 

времени года, исключить 

простой рабочих бригад в 

зимний период и т. - 

Двухкомпонентные 

материалы имеют 

ограниченное время жизни, 

обычно от 30 до 60мин. За это 



время их необходимо 

выработать нанести на 
поверхность. 

По мере выработки такие 

материалы густеют, что очень 

неудобно, особенно при 

нанесении окрасочных 

покрытий. Если Вы не успели 

выработать материал, 

оставшийся придется 

выбросить. Если для 

определенного участка Вы 

замешали материала больше 

чем нужно, оставшийся 

материал придется 

выбросить. Этот фактор 

позволяет применять на таких 



объектах цветные 

полимерные полы 

окрасочного типа, толщина 

которых составляет всего 

200-250мкм. Простая 

арифметика 200258, 

2502012,5 такие 

тонкослойные полимерные 

полы прослужат 8-12лет до 

полного истирания цветного 

слоя. И не нужно забывать, 

что под цветным слоем есть 

слой пропитки, которая 

обеспечивает полную защиту 
бетона. 

Тонкослойные покрытия 

гораздо дешевле покрытий с 



кварцевым песком и тем 

более наливных полов, а 

значит применение таких 

покрытий на полы наливные 

полимерные объектах 

экономически целесообразно. 

Пропитка бетона (она же 

грунтовка) главный, 

ДОМИНИРУЮЩИЙ фактор 

защиты бетона. Чем глубже 

пропитан бетон, тем лучше 

(естественно, в разумных 

пределах). Хорошая, прочная 

пропитка дополнительно 

связывает - склеивает песок и 

щебень в бетоне, тем самым 

упрочняет бетон и 



препятствует вырыванию 

песка и щебня при точечных 
и сдирающих нагрузках. 

Упрочненный верхний слой 

бетона обеспечивает 

распределение точечных и 

ударных нагрузок. Пропитка 

защищает бетон от контакта 

агрессивными веществами, 

например, с углекислым 

газом воздуха, который 

вызывает углекислотную 

коррозию и разрушение 
бетона. 

Эти и многие другие 

замечательные свойства 



пропиток Элакор 

обеспечивают полимерным 

полам высокую стойкость и 

долговечность. Основной 

показатель прочности 

прочность на разрыв. 
 

Полы наливные полимерные 

<>>>MORE<<< 

Высоких результатов компания сумела полы 

наливные полимерные, благодаря 
квалифицированному персоналу, наличию 

собственной исследовательской лаборатории 

и доскональному знанию специфики полы 

наливные полимерные напольных покрытий 

в различных регионах РФ и странах СНГ. 
Производство промышленных наливных 

полимерных полов, основой для которых 

стали наши разработки и материалы, 

позволяет получить покрытие, отвечающее 
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полы наливные полимерные стандартам 
полиммерные. 

При классификации наливных полов за 

основу берут химическую природу полимера 
и вид используемого разбавителя. В 

соответствии с первым фактором 

промышленные наливные полы могут полы 

наливные полимерные полиуретановыми, 

эпоксидными, метилакрилатными и 
полимерцементными, а по второму 

показателю различают водоразбавимые и не 

разбавимые наливные полы. Помимо этого, 

полы наливные полимерные промышленный 

пол может обладать специальными 
свойствами стойкостью к химическим 

реагентам и УФ-излучению, 

паропроницаемостью, антистатическими 

характеристиками и пр. 

Перечень компонентов, входящих в состав 

полимерных полов, определяется целевым 

полы наливные полимерные помещения. 

Материалы, используемые для полимерных 
наливных полов ESP, отличаются наливые 

качеством и простотой в применении. 

Современный наливной промышленный пол 



полы наливные полимерные нашей 
компании обладает высокой механической 

прочностью, стойкостью к износу, 

длительным сроком службы и 

экологичностью. Все необходимые 

материалы и системы для устройства 
наливных полы наливные полимерные 

присутствуют в нашем. Полы наливные 

полимерные представляют собой важнейший 

элемент при строительстве любого здания, 

именно поэтому процесс их производства 
требует методичного и поэтапного подхода с 

учетом всех стандартов, предъявляемых к 

напольным покрытиям. 

В качестве наиболее подходящей основы для 

промышленного пола выступает бетонная 

плита с объемным армированным каркасом 

или же произведенная по технологии 

дисперсного армирования. Наливные 
полимерные полы служат барьером для 

деформации и пыления бетонных полов, 

делают их внешний вид красивым и 

аккуратным. 

В процессе эксплуатации промышленные 

наливные полы постоянно подвергаются 



значительным ударным, химическим и 
температурным воздействиям. При этом на 

количество и силу воздействия данных 

факторов оказывает иолы предназначение 

сооружения. Именно поэтому наливные 

полимерные полы для промышленных 
предприятий должны соответствовать самым 

строгим нормам и требованиям. 

Сотрудники ЕСП-Полимер отличаются 
высоким профессионализмом и многолетним 

стажем работы с полимерными покрытиями. 

Если вам нужна помощь при подборе 

конструкции пола на вашем объекте, 

обращайтесь к квалифицированным 
менеджерам ЕСП-Полимер. Материалы ESP, 

на основе которых создаютсяпромышленные 

полы, обеспечивают их экологичность, 

отличную адгезию к любым видам 

оснований, а также необходимые 
специальные свойства. Следуетучитывать, 

что высокое качество, которым обладают 

наливные полимерные полы промышленных 

полы наливные полимерные и помещений, 

разработанные нашей компанией, требует 
строгого соблюдения технологии укладки. 



Города, где можно п олимерные приобрести 
материалы ESP и системы наливных 

промышленных полов ESP Москва 

(головной офис), Новосибирск и Краснодар 

(представительства). Наливные полимерные 

полы от компании ЕСП-Полимер это 
надежно, качественно и выгодно. 

Подготовка основания под нанесение 

упрочняющих полимерных составов состоит 

из нескольких этапов. Этапы, их 

последовательность и взаимосвязи могут 
варьироваться в зависимости от 

конструктивных решений, степени 

готовности основания к нанесению 

упрочняющего полы наливные полимерные, 

используемых материалов и ряда других 
полы наливные полимерные. В случае, если 

бетонное основание устраивается по грунту, 

работы начинаются с планирования и 

поэтапного уплотнения глиняной и песчано-

щебеночной "подушки", с целью исключения 
деформации пола в результате проседания 

грунта. 

Следующей обязательной технологической 
операцией является уплотнение уложенной 



бетонной смеси полы наливные полимерные 
помощи вибрационной рейки. В процессе 

вибрирования происходит снижение объема 

воздуха в бетонной смеси, содержание 

которого в рыхлом неуплотненном бетоне 

составляет от 5 до 50. 

Уплотненный бетон имеет большую 

прочность, морозостойкость и меньшую 

водопроницаемость. Поверхность 
пполимерные основания перед нанесением 

полимерных составов подвергается 

фрезерованию, дробеструйной обработке 

или шлифовке мозаично-шлифовальной 

машиной с алмазными дисками. 

В результате данной операции удаляется 

верхний слабый слой бетона, что 

обеспечивает высокую адгезию полимерного 
покрытия с бетонным основанием. В 

качестве декоративных наполнителей могут 

использоваться специальные "чипсы", 

которые разбрасывают по не затвердевшей 

поверхности лицевого полимерного слоя и 
"закрывают" бесцветным лаком. 

Полимерные составы колеруются в 

заводских условиях (можно получить от 



нескольких десятков до нескольких сотен 
оттенков в зависимости полс вида 

полимерного материала). 

Полимерные покрытия удобно использовать 
при зонировании цветом различных участков 

пола. Технология устройства полимерного 

пола зависит от типа смеси, то есть от ее 

состава. Как правило, основой для 

устройства полы наливные полимерные 
покрытия служат бетонные наливные полы. 

Выбор технологии и конкретного типа 

конструкции зависит от предъявляемых к 
полу требований. Cамые жесткие из всех 

типов полимерных покрытий для пола. 

Эпоксидные полы обладают высокой 

химической стойкостью, хорошей 

стойкостью к ультрафиолету, наименее 
требовательные к условиям монтажа. 

Жестко-эластичные или эластичные системы 

напольных наливных покрытий,обладают 

способностью перекрывать трещины в 

основании, стойки к ударным и 
вибрационным нагрузкам. обладают высокой 

износостойкостью и хорошей химической 

полименрые к воздействиям агрессивных 



сред, более требовательны к условиям 
монтажа, чем эпоксидные полы. Широкое 

использования полимерных наливных полов 

в различных отраслях промышленности 

обусловлено наличием колоссального 

количества положительных характеристик, а 
кроме них следует выделить еще и быстроту 

устройства полимерных наливных полов. 

Цена полимерных полов начинается от 200 - 
250 рублей за 1 квадратный метр 

(полимерные пропитки для полы наливные 

полимерные, которые обеспечивают 

полноегерметизацию и упрочнение пола) до 

нескольких тысяч рублей (специальные 
полимерные полы, полы наливные 

полимерные наивысшие показатели по 

химической стойкости износостойкости). 

В среднем стоимость 1 квадратного метра 

наливного пола составляет 1100 - 1200 

рублей. Цена полимерного пола 

складывается из комплекса материалов и 

работ, необходимых для получения 
конечного результата на существующем 

основании. площадь помещения чем больше 

площадь, тем меньше стоимость квадратного 



метра и наоборот (соответственно, в 
квартире обустройство такого полимернфе 

обойдется дешевле, но стоимость 

квадратного метра будет выше). 

Специалисты Партнерства 

ТЕХНОПОЛИМЕР-СТРОЙ помогут Вам 

подобрать оптимальную систему для 

каждого конкретного объекта произведут 

укладку полимерного наливного пола и 
обеспечат полную техническую поддержку. - 

грунт- полиуретановый или эпоксидный 

состав для наливного пола- ракель- шпатель- 

мелкозернистый кварцевый песок- валик- 

аэрационный валик- краскоступы- 
полиуретановый лак- герметик- 

шлифовальная машина. 

Подготовьте поверхность. Для этого 
очистите его от пыли и грязи, зашпаклюйте 

все трещины на ней. 

\  


