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Высокие технические 

характеристики сделали 

полимерные покрытия для 

пола популярными среди 

широкого круга 

потребителей. Наливной пол 

представляет собой 

финишное нанесение, которое 

укладывается на бетонное 

основание. Представляют 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


собой устойчивый монолит, 

который выдерживает при 

эксплуатации большую 

нагрузку, не крошась и не 

растрескиваясь. Армирование 

производится с помощью 

фибры, которую добавляют в 

бетонную полы наливные 

самовыравнивающие или с 

использованием сетки, 

стержневой арматуры. 

Фибра может быть 

синтетическая, изготовленная 

из волокна, очень налливные 

полы наливные 

самовыравнивающие 

прочного, наливнып из 



стальной, холоднотянутой 

проволоки. Основные 

эксплуатационные нагрузки в 

зданиях приходятся на 

полимерные полы. 

Подвергающиеся износу 

полы требуют ремонта, или 

полной замены. Особенно 

часто подобные проблемы 

возникают на промышленных 

предприятиях. 

Сильному износу 

подвергаются половые 

покрытия, которые 

используются в полы 

наливные 

самовыравнивающие местах 



на вокзалах, в аэропортах, 

школах, больницах, 

ресторанах, ночных клубах и 

офисах. Практический опыт 

применения технологии 

наливных полимерных полов 

на промышленных 

предприятиях во всем мире 

показал их эффективность. 

Полимерные промышленные 

полы удобны в эксплуатации, 
надежны и долговечны. 

Полимерные полы имеют 

широкий спектр 

применяемых материалов и 

множество конструктивных 

особенностей полимерных 



составляющих, что 

способствует созданию 

покрытий полы наливные 

самовыравнивающие 

отличными 

эксплуатационными 

качествами В компании 

ЕвроДевелопментГрупп 

работают 

высокопрофессиональные 

специалисты, имеется 

многолетний практический 

опыт применения знаний в 

сфере оборудования всех 

типов наливных полимерных 

полов. 



Воспользовавшись нашими 

услугами, вы получите 

идеальные полимерные 

промышленные полы, 

соответствующие именно 

вашей области применения. 

Полы наливные 

самовыравнивающие 

наливных полов является 

крайне важной задачей, 

требующей соблюдения 
определенных правил. 

Нарушение технологии их 

устройства может стать 

причиной преждевременного 

износа или повреждения 

таких полов. Для начала 



нужно сказать, что наливные 

полы могут устраиваться на 

новые и на старые 

минеральные покрытия. 

Одним из наиболее 

подходящих для этих целей 

покрытий является бетон. 

Основание из бетона должно 

быть очень прочным и 

ровным, на его поверхности 

полв должно быть 

ослабленных зон, трещин или 
других дефектов. 

В том случае если вы 

планируете выполнить 

заливку наливных полов на 

старое бетонное покрытие, 



имеющее перечисленные 

выше недостатки, все их 

обязательно 

самовыарвнивающие 

устранить. Для этого 

самовыравниуающие 

воспользоваться специальной 
полимерной шпатлевкой. 

Кроме этого нужно обратить 

внимание на влажность 

основания. Оно должно быть 

сухим, его уровень влажности 

не должен превышать 4. А 

минимальная допустимая 

температура основания для 

устройства пола 10C. После 

того как первый этап 



подготовки основания был 

завершен, необходимо 

осуществить нливные 

грунтование. Для этих целей 

используется специальная 

грунтовка глубокого 

проникновения. Если 

площадь пола маленькая, 

грунтовку можно наносить 
широкой кистью. 

В случае с большой 

площадью помещения для 

нанесения грунтовки удобнее 

использовать валик с 

коротким ворсом. После 

нанесения первого слоя 

нужно дождаться его 



высыхания и нанести второй 

слой. Это позволит добиться 

максимально прочного 

сцепления полы наливные 

самовыравнивающие с 

наливным полом. 

Альтернативно применяется 

просыпка кварцевым, 

сушеным песком в 

суммарном расходе 0,5 Полы 

наливные 

самовыравнивающие 1,5 
кгм2. 

Когда грунтовка полностью 

высохнет, что происходит в 

течении 6 - По лы часов, 

можно приступать 



самовыравеивающие укладке 

основного слоя наливных 

полов. Толщина этого слоя 

может быть разной, в 

зависимости от типа 

выбранного вами покрытия.в 

случае использования 

тонкослойных полов толщина 

покрытия должна оставлять 

1,5мм, сммовыравнивающие 

если вы используете 

наливные полы с высоким 

наполнением, толщина слоя 

должна быть более 2-х мм. В 

экстремальных условиях и 

при чрезвычайных нагрузках 

выполняется толщина 



полимерного покрытия аж до 
5 мм. 

Такой полы наливные 

самовыравнивающие пола 

обозначается как 

полимербетон. Компоненты 

наливного пола 

самовынавнивающие 

смешивать при помощи дрели 

со специальной насадкой. 

Рекомендуемая температура 

помещения при этом должна 

составлять 20C. 
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Особое значение в этом случае имеет 
качество основания (в первую очередь 

прочность, ровность и отсутствие трещин), 

поскольку именно оно определяет 

эксплуатационные свойства пола в целом. 

Для устройства тонкослойных покрытий 
полы наливные самовыравнивающие 

эпоксидные смолы, полиуретаны и другие 

связующие. 

Тонкослойные полимерные композиции 

рекомендуется применять в сухих 

помещениях с низкими механическими 

нагрузками и высокими требованиями к 

чистоте (беспыльность). Недопустимо их 
использование в производствах, сочетающих 

незначительные воздействия жидкостей на 

полы наливные самовыравнивающие даже со 

слабыми механическими нагрузками (см. 

СниП 2. 

13-88), в помещениях, где возможен 

локальный самоыыравнивающие до 

температуры больше 1500?С в результате 
воздействия открытого огня или 

расплавленного металла. 

Самовыравнивающиие полимерные 



самовыравнивающое состоят из 2-х и более 
сло?в. Цементно-бетонное основание 

укрепляется за сч?т глубокой пропитки 

среднемолекулярными эпоксидными 

компаундами. 

Верхний слой, наполняемый пигментами и 

дополнительно (для уменьшения 

скольжения, если требуется) 

мелкозернистым кварцевым песком, 
благодаря растекаемости формирует гладкое 

покрытие без швов, пор, трещин. 

Сравнительный анализ Каждое напольное 

покрытие имеет свои "ЗА" и "ПРОТИВ". 

Сравним с другими напольными 
покрытиями, которые имеют такое же 

назначение, как и пол из полиуретана 

линолеум ПВХ (поливинилхлорид. 

полимерное соединение), ламинат и плитку 

тоже кладут в кухне, в полы наливные 
самовыравнивающие комнате или на 

застекленном балконе. 

Но внешнее сходство. пожалуй, 
единственное, что объединяет эти два вида 

покрытий. Первое отличие 

Смаовыравнивающие. срок службы. 



Качественный ПВХ-линолеум выдержит лет 
15?20. А правильно сделанный прослужит 40 

лет. Но, подчеркну, ПРАВИЛЬНО 

сделанный. Полы наливные 

самовыравнивающие того, у линолеума 

побогаче дизайн. И еще, линолеум при 
необходимости можно легко снять. свернуть 

в рулон и заменить новым. С наливным 

покрытием такой фокус не пройдет. Снять 

такое покрытие. проблема, однако, при 

желании можно изменить верхний слой 
пола, то есть рисунок. 

Но с другой стороны, зачем, если мы 

сделаем хороший, качественный Полы 
наливные самовыравнивающие. Теперь 

ламинат. Ламинат, как известно. это особая 

многослойная доска на основе ДВП, полы 

наливные самовыравнивающие имитировать 

натуральные материалы. дерево, камень, 
мрамор. 

Ламинат. красивое современное напольное 

покрытие, но служит, по сравнению с 
наливным полом, увы, меньше. лет 12. 

Кроме того, ламинат, в отличие от наливного 

пола, все же не рекомендуется класть в 



помещениях с повышенной влажностью. 
Если сравнивать с керамической плиткой, 

которую традиционно кладут на кухне, в 

ванной и на балконах, то здесь у наливного 

пола тоже есть определенные преимущества 

отсутствие швов (а значит. 
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