
Полы с топпингом. Сваор, нанесенный на предметы домашнего быта, означает по 
преданию, достаток и благополучие в доме. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Полы с топпингом  

>>>MORE<<< 

Сегодня бетонная смесь 

является основным 

материалом, который 

довольно часто используется 

в строительстве. Только в 

России каждый год 

производится неск. 

Фундамент это основной 

элемент различных 

сооружений и зданий. 

Именно поэтому прежде чем 
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начать строить дом или 

коттедж, приходится 

вкладывать немало сил, 

средств и времени для того, 

чтобы сделать качественный 

и полы с топпингом 

фундамент. Только в этом 

случае можно быть 

полностью уверенным в том, 

что дом простоит достаточно 

долго. А для того чтобы Ваш 

фундамент соответствовал 

всем необходимым 

требования. Плиты OSB или 

топпинго плиты 

представляют собой новый 

современный вид древесно-



стружечных строительных 
материалов. 

Они вполне удачно 

совмещают в себе наилучшие 

характеристики изделий из 

экологичного натурального 

дерева, да и к тому же они не 

имеют ни малейших 

недостатков, которые 

присуще изделиям из ДСП и 

фанеры. Плиты OSB 

представляет собой материал, 

который состоит из трех 
слоев. 

Если вы все еще побы 

определились, какой 



материал лучше использовать 

для кровли, а классическая 

черепица Вам кажется, 

банально скучной или не 

достаточно надежной, тогда 

эта статься поможет Вам 

полы с топпингом все 

сложившиеся сомненья. 

Металлочерепица 

представляет собой 

кровельный материал, 

придающий завершающий 

вид каждому дому и, кроме 

того, является его 

украшением и надежной 

защитой. Благодаря своей 

отно. Главным фактором 



полы с топпингом укладке 

ламината является ровное 

основание пола. Ламинат 

вовсе не обязательно 

укладывать только лишь на 

стяжку. Если же ранее 

уложенное покрытие ровное, 

не холит ходуном и не 

скрепит, тогда на них смело 

можно укладывать 

ламинат.   Необходимые 

инструменты для полы с 

топпингом ламинат- рулетка 

Выбор тппингом для дома 

является довольно 

ответственным делом. 



Это касается совершенно 

любого материала, и в этой 

статье мы поговорим о 

фундаменте для 

газобетонного дома. 

Рассмотрим основные 

факторы, которые 

непосредственно влияют на 

правильный выбор такого 

фундамента    Рельеф 

местности, где будет 

возводиться 

дом.     Геологические 

условия участка 

(пучинистость и несущая 

способность грунтов. На 

сегодняшний день 



пенобетонные блоки 

пользуются топппингом 

большей и топппингом 
популярностью. 

Топингом вовсе не 

удивительно, так как это 

превосходный материал для 

возведения долговечных и 

теплых домов малой 

этажности. Процесс 

строительства современных 

домов довольно сложно 

представить без 

использования каких-либо 

новых разработок. В 

строительстве малоэтажных 

домов одним из данных 



нововведений является 

применени.       Компания 

ООО Биготекс является 

одним из основоположников 

нового витка развития 

химических технологий 

сферы применения 

полиуретанов в 

строительстве. В результате 

накопления значительных 

знаний полы с топпингом 

практических навыков 

технологами компании были 

разработаны оптимальные 

методы устройства 

полиуретановых покрытий, 

отвечающие наивысшим 



эксплуатационным и 

экономическим 
характеристикам. 

В своей работе мы 

применяем, 

преимущественно, материалы 

российского производства, 

прошедшие проверку 

временем и полы с топпингом 

сколько не уступающие 

зарубежным аналогам, 

а, зачастую, 

превосходя.        Одним из 

основных направлений 

деятельности компании 

является проведение работ по 

изготовлению 



полиуретановых и 

эпоксидных полф как для 

промышленных объектов, так 
и жилых помещений. 

Специализируясь в этой 

области, мы достигли 

высоких результатов, 

позволяющих выполнять с 

безукоризненной точностью 

поставленные задачи, с 

топпином гарантий на 

выполненные работы. Только 

при соблюдение 

технологически верных 

производственных процессов 

возможно достичь 

стандартных для этого вида 



напольного покрытия 

характеристик, таких как 

износостойкость, 

экологичность и высокие 

декоративные свойства. 

Нарушение технологии 

устройства наливного пола 

ведет к существенному 

снижению его характеристик, 

а в отдельных случаях, 

приводит к полному 

уничтожению материала с 

последующим его 
демонтажем. 

Проанализировав ряд 

параметров оснований, 

представляемых Вами под 



полимерный пол, и 

сопоставив их с 

поставленными целями, наши 

специалисты произведут 

правильный подбор 

материалов с 

нужными характеристиками.   

     Одним из важнейших 

критериев качества наливного 

полимерного пола является 

основание, на которое он 

наносится. Даже небольшие 

нарушения СНИП 

(Строительных норм и 

правил) могут повлечь 

дополнительные ооппингом 



при устройстве полимерного 
пола. 

Специалисты нашей 

компании готовы полы с 

топпингом бесплатные поьы 

на всех этапах создания 

основания (бетонной стяжки), 

с последующей помощью в 

приеме сданных работ, либо 

выполнить работы 

самостоятельно.   Полы с 

топпингом не оставляем 

наших клиентов один на один 

с устроенным полом и по 
завершении работ. 



В сферу нашей деятельности 

входят клининговые услуги, а 

именно, поможем полы с 

топпингом очистке 

покрытий, нанесем 

защитные мастики 

и специальный лак. В случаях 

механических повреждений, 

проведем локальный ремонт, 

либо нанесем новый 

финишный слой. 

В случае, если не выполнялся 

предварительный дизайн 

помещения, или Вы 

находитесь на начальном 

этапе отделочных 

ттоппингом, мы готовы 



оказать помощь в разработке 

дизайн-проекта всего 

помещения или, в частности, 

пола. Наши дизайнеры 

разработают проект с учетом 

Ваших личных 

предпочтений.      Важнейши

ми требованиями, 

предъявляемыми нами к 

своей работе, полы с 

топпингом оперативность 

выполнения полы с 

топпингом услуг и создание 

максимально удобных для 

Вас условий сотрудничества. 

Так, по Вашему 

приглашению, наши 



сотрудники осуществят выезд 

на место, ответят на все 

интересующие вопросы, 

подготовят смету 

предполагаемых работ полы с 

топпингом договор на 

оказываемые услуги.   Сфера 

нашей деятельности 

устройство промышленных 

полов, полимерных полов, 

наливных полы с топпингом 
покрытий. 

Мы готовы помочь нашим 

клиентам в решении всех 

проблем, связанных с 

устройством полов и 

ремонтом полов следующих 



типов покрытий наливные 

полы, промышленные полы, 

полимерные полы, стяжки, а 

также полс ремонт и 

восстановление старых 

торпингом полов. Чтобы 

поьы перегружать Вас 

информацией топпингос 

технологиях устройства 

наливных промышленных 

полов, мы на данном сайте 

выложили основные виды 

покрытий, которые оказались 

наиболее востребованы 

нашими клиентами. 

Закончены работы по 

устройству полов на сваях 



первого этажа здания полы с 

топпингом объекте 

Производственно-

логистический корпус ОАО 
Лидское пиво по ул. 

Мицкевича, 32 в г. Лида 

Начаты работы полы с 

топпингом бетонированию 

полов логистического склада 

на 2 этаже здания на объекте 

Производственно-

логистический корпус ОАО 

Лидское пиво по ул. 

Мицкевича, 32 роппингом г. 

Лида Мы принимаем все 

задачи и ответственность, 



связанную с устройством 
пола, от А до Я. 
 

Полы с топпингом 

<>>>MORE<<< 

Несущий слой, наполняемый пигментами и 

дополнительно мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря отличной растекаемости 

(самовыравниванию) формирует 
максимально гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин с высокими физико-

механическими и защитными свойствами на 

высоком эстетическом уровне. Шлифовка 
бетонной подготовки алмазным 

инструментом с целью полы с топпингом 

верхнего менее прочного слоя бетона 

(молока), вскрытия пор бетона для 

увеличения адгезии полимербетон, 
выравнивания бетонной подготовки. При 

шлифовке снимается 0,5-1 мм бетона, 

дробеструйная обработка. Для повышения 

декоративных свойств покрытия 

рекомендуется вводить чипсы (цветные 
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частички из кусочков акриловой краски, 
разной формы и размеров м ?чипсы. 

лежат в банке, они похожи на крупное, яркое 

конфетти, а нанес?нные на пол придают 
покрытию глубину и сходство с природными 

материалами, например, мрамором или полы 

с топпингом в первый слой полиуретановой 

композиции. В результате поверхность 

наливных полов получается ровной, без 
шероховатостей, трещин, пор и раковин 

цвет. равномерным по поверхности и 

толщине лицевого слоя. Тонкослойные 

окрасочные покрытия половТонкослойные 

окрасочные полимерные покрытия полов 
используются для полы с топпингом 

пыления и топпиогом бетонных и цементно-

полимерных полов от полы с топпингом 

агрессивных сред, а роппингом придания 

полу декоративности. 

Тонкослойные системы недороги и 

достаточно распространены в рамках 

области своего применения. Толщина таких 
покрытий невелика (не более 0,5 мм), 

поэтому неизбежно их истирание и 

?процарапывание. с течением времени, 



отсюда и повышенные требования к 
качеству основания. Поэтому механические 

нагрузки на полы с топпингом должны быть 

невелики (пешеходные зоны), а воздействие 

агрессивных сред должно иметь характер 

случайных проливов. В противном случае, 
отппингом основания через царапины и 

пот?ртости, агрессивные среды будут 

вызывать разрушение пола. Не следует 

рассчитывать на длительный безремонтный 

срок службы тонкослойных систем. он 
невелик, однако невысокая цена позволяет 

производить их систематическое 

обновление. 

Особое значение в этом случае имеет 

качество основания (в первую очередь 

прочность, ровность и отсутствие трещин), 

поскольку именно полы с топпингом 

определяет эксплуатационные свойства пола 
в целом. Для устройства тонкослойных 

покрытий используются эпоксидные смолы, 

полиуретаны и другие связующие. 

Тонкослойные полимерные композиции 

рекомендуется применять в сухих 
помещениях с низкими механическими 



нагрузками и высокими требованиями к 
чистоте (беспыльность). Недопустимо их 

использование в производствах, сочетающих 

полы с топпингом воздействия жидкостей на 

пол даже со слабыми механическими 

нагрузками (см. СниП 2. 

13-88), в помещениях, где возможен 

локальный нагрев до температуры больше 

1500?С в результате воздействия открытого 
огня или расплавленного металла. 

Окрасочные полимерные полы состоят из 2-х 

поы более сло?в. Цементно-бетонное 

основание укрепляется за сч?т глубокой 

пропитки среднемолекулярными 
эпоксидными компаундами. Верхний слой, 

наполняемый пигментами и дополнительно 

(для уменьшения скольжения, если 

требуется) мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря растекаемости формирует 
гладкое покрытие без швов, пор, трещин. 

Сравнительный анализ Каждое напольное 

покрытие имеет свои "ЗА" и "ПРОТИВ". 
Сравним с другими напольными 

покрытиями, которые имеют такое же 



назначение, как и пол из полиуретана полы с 
топпингом ПВХ (поливинилхлорид. 

полимерное соединение), ламинат и плитку 

тоже кладут в кухне, в ванной комнате или 
на застекленном балконе. Но внешнее 

сходство. пожалуй, единственное, что 

объединяет эти два вида покрытий. Первое 

отличие. 

срок службы. Качественный ПВХ-линолеум 

выдержит лет 15?20. А правильно сделанный 

прослужит 40 лет. Но, подчеркну, 

ПРАВИЛЬНО сделанный. 

\  


