
Полы в промышленных зданиях. Еще к достоинствам можно отнести относительно 
небольшой вес, пожаробезопасность и отсутствие пыли при его монтаже. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Полы в промышленных 

зданиях  

>>>MORE<<< 

От процесса подготовки 

поверхности зависят все 

свойства нашего будущего 

покрытия. Наливные полы 

устанавливаются 

на основание из дерева, керам

ической плитки, бетона. 

Поверхность должна полы в 

промышленных зданиях 

влажность 10-12. Нельзя, 
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чтобы она имела масляные 
пятна, пыль и пятна краски. 

Перед заливкой деревянное 

основание необходимо 

отшлифовать. Но, в 

прочности древесины никогда 

нельзя быть уверенным. Из-за 

чего маленькая толщина 

досок может образовать 

трещины. Плитка должна 

прочно держаться на 

основании. Если вы ее 

пристукиваете издается 

глухой звук, тогда ее надо 
снять и зашпаклевать. 



После высыхания, пол 

обезжиривается при помощи 

органического растворителя. 

Это основание больше полы в 

промышленных зданиях 

подходит для заливки 

полимерного состава. Но, 

перед тем, как нанести его, 

поверхность должна быть 

ровной, с влажностью 

максимум 4. Лучшим 

вариантом будет бетонная 

стяжка из 

самовыравнивающихся и 

разравнивающихся смесей, о 

которых было сказано в 

первой половине статьи. 



Заключается этот процесс в 

закрытии пор в бетоне или 

древесине специальными 

жидкостями, кроме полы в 

промышленных зданиях для 

улучшения адгезии основания 

с данным полимерным 

наливаемым составом. 

Процесс прост, необходимо 

при помощи малярного 

валика нанести грунтовый 
состав на поверхность. 

Чтобы определить качество 

проделанной работы, 

необходимо пальцем после 

высыхания, провести по 

поверхности. Если в этом 



случае на конечностях 

остается пыль полы в 

промышленных зданиях 

цемента, тогда необходимо 

данную процедуру повторить. 

Но, из-за большого 

количества производителей, 

такой показатель является 

средним. Точная информация 

предоставлена в инструкции 

по применению 

необходимого для вас вида 

полимерного напольного 

покрытия. Наливается 

полученная готовая масса на 

пол и при помощи ракеля 
разглаживается. 



Ракель  это инструмент, 

имеющий регулируемый 

зазор, который распределяет 

состав равномерным слоем по 

всей поверхности. Шпатель 

используется в 

труднодоступных местах, 

таких как под батареей, у 

двери. По слою несколько раз 

следует пройтись игольчатым 

валиком, для высвобождения 

воздушных пузырьков из не 

застывшей массы. 

Передвигаться по 

невысохшему слою нельзя. 

Чтобы его полы в 

промышленных зданиях 



повредить помогут вам 

краскоступы, представленные 

в виде специализированной 

обуви, на подошве которой 

находятся многочисленные 

шипы из металла. 

В напольное покрытие, 

которое только залито можно 

уложить чипсы. Чипсы  это 

полимерные тонколистовые 

куски, за счет которых можно 

скрыть незначительные 

неровности. Если 

предусмотрено несколько 

слоев, тогда после того, как 

высохнет первый, делается 

шлифовка и наносится 



следующий. Сейчас цвет пола 

не имеет значения, что нельзя 

сказать за финишный слой. 

Вдоль стен и в дверных 

проемах вырезается 

тмпературно-усадочные 

швы после 

высыхания.  Полимерные 

покрытия не дают усадки, но 

основной слой, полы в 

промышленных зданиях 

прочно склеен с деревянным 

или бетонным основанием, 

позже может быть подвергнут 

температурным перепадам, 

что способствует 
образованию трещин. 



Этот процесс в целом 

занимает от 57 дней. Если вы 

решили сделать монтаж 

ламината, линолеума ил 

паркета, то это займет 

меньше времени. 
 

Полы в промышленных 

зданиях 

<>>>MORE<<< 

Срок службы полимерных составов доходит 

до 15-25 лет. Отдельные виды полимерных 

покрытий могут использоваться в пищевой и 
медицинской промышленности. Их 

применение не оказывает влияние на вкус и 

запах продуктов питания. Они хорошо 

очищаются водой, обладают монолитностью. 

Использование полимерных покрытий 
позволяет создать любое колористическое 

решение. Универсальные покрытия для 

бетонных и прочих минеральных оснований 
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в производственных, складских, 
коммерческих, жилых, общественных 

помещениях с умеренными и высокими 

механическими нагрузками, включая 

помещения с "влажными" технологическими 

процессами, ударными и вибрационными 
воздействиями и перепадами температур. 

Специальные покрытия "Чистые" 

помещения (GMP), помещения на АЭС, 
санпропускники, лаборатории, 

операционные, телестудии, морозильные 

камеры и промышленные полы в 

промышленных зданиях, фитнесс-залы, 

универсальные игровые площадки и т. 
Компания "Стройка Тула" выполняет 

монтаж уникальных полимерных 

(стеклянных) заливных полов. 

Идеально ровные, гладкие и блестящие 

заливные стеклянные полы порадую глаз 

хозяина и не оставят равнодушным ни 

одного гостя. Такой пол удивительно 

гладкий, не скользкий и влагостойкий. Он 
устойчив к истираниям. А изображение 

может быть любым от нейтральных полы в 



промышленных зданиях или узоров, до 
многокрасочных иллюстраций. 

Например, морской глади, песчаного поллы 

или сочной зеленой травы. Они могут быть 
матовыми, глянцевыми, или иметь 

разноцветные вкрапления или разводы. 

Кроме цвета такую ??поверхность можно 

выбирать по текстуре. Она может быть 

гладкой или шероховатой. Наливные полы 
могут иметь различные свойства, в 

зависимости от помещений, в которых будут 

плы. Смеси могут сделать такой пол 

огнестойким, водостойким или 

антистатическим. Однако, если непонятно 
эпоксидные полы или полиуретановые 

следует выбрать, лучше обратиться к 

специалисту. 

Полиуретановые полы чаще устанавливают, 

однако такой тип не всегда целесообразен. 

Они могут быть матовыми, глянцевыми, или 

иметь разноцветные вкрапления или 

разводы. Кроме цвета такую ??поверхность 
можно выбирать по текстуре. Она может 

полы в промышленных зданиях гладкой или 

шероховатой. Наливные полы могут иметь 



различные свойства, в зависимости от 
помещений, в которых будут 

эксплуатироваться. 

Смеси могут сделать такой пол огнестойким, 
водостойким или антистатическим. Пр 

омышленных, если непонятно эпоксидные 

полы или полиуретановые следует выбрать, 

лучше обратиться к специалисту. 

Полиуретановые полы чаще устанавливают, 
однако такой тип не всегда целесообразен. 

Промышленныж пол, представляет собой 

двухкомпонентную полиуретановую 
композицию, в которой, один компонент, 

является специальным связующим 

наполнителем, а второй компонент является 

пигментом. 

Затвердевая, промыленных наливной пол, 

приобретает очень гибкую и довольно 

крепкую эластичную консистенцию. Кроме 

того, следует отметить тот факт, что данный 

пол является экологически чистым 
продуктом и совершенно безвреден для 

Вашего здоровья. 



Основным отличием всех полимерных полов 
является разница в составе самого 

компаунда, а его состав подбирается исходя 

из требуемых характеристик будущего поля 

и способа его заливки. Полимерные полы 

относятся к самовыравнивающемуся типу 
полов. При условии, что заливаемый слой 

достаточно толстый, он может скрывать 

некоторые дефекты и неровности самого 

основания для пола. Данная технология 

является довольно популярной и 
востребованной при проведении 

строительных работ, хотя используется не 

так давно, как другие способы изготовления 

полов. 

Наиболее часто, такую технологию, 

применяют при промышленном 

строительстве, в случае, когда полы в 

промышленных зданиях необходимость 
придать бетонному покрытию более 

привлекательный вид или улучшить его 

эксплуатационные характеристики. 

Например, в том случае, когда в будущем 

помещении Полимерный пол, представляет 
собой бесшовную конструкцию, состоящую 



из полиуретанового слоя, которым 
заливается бетонное основание пола. 

Процесс полы в промышленных зданиях 

представляет. Полимерные полы, наиболее 
востребованы в тех производственных 

помещениях, в полы в промышленных 

зданиях требуется максимальная 

устойчивость напольного покрытия к полы в 

промышленных зданиях механическим 
нагрузкам и действию химической 

агрессивной среды. 

Процесс затвердевания, происходит за очень 
короткий промежуток времени, что является 

существенным преимуществом полы в 

промышленных зданиях способа 

изготовления полов. Полимерные полы. 

Наливные полы используют в 
фармакологических лабораториях и 

сборочных цехах электронной 

промышленности. Полимерное покрытие 

популярно в помещениях, полы которых 

испытывают интенсивную механическую 
нагрузку и подвержены воздействию 

агрессивных химических сред. Наливные 

полы могут использоваться во влажных 



помещениях с воздействием горячей полы в 
промышленных зданиях, а так же они могут 

противостоять растворителям, кислотам, 

щелочам и другим химически активным 

составам. 
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