
Полы в промышленных зданиях. Дизайн интерьера маленькой кухни в хрущевке своими 
руками. Вас не устраивает дизайн вашей маленькой кухни. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Полы в промышленных 

зданиях  

>>>MORE<<< 

Применение их необходимо 

на производствах с 

повышенными ударными 

нагрузками, а также при 

нанесении материала на 

металлические поверхности. 

Кроме того данный тип 

покрытия имеет повышенную 

стойкость к раскрытию 

трещин в основании имеет 
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коэффициент температурного 

расширения больший, чем у 

бетона, что обуславливает их 

применение на открытых 

площадках, неотапливаемых 

производствах, основаниях с 

внутренним подогревом. 

Промышленные бетонные 

полы, полимерные и 

наливные покрытия пола в 

Иркутске, Красноярске, Улан-

Удэ, Братске, Чите и Якутии - 

продажа материалов, 

комплектация 

оборудованием, обучение 

технологиям. 



Уважаемые партнеры, 

приглашаем Вас посетить 

стенд нашей компании на 

выставке Байкальская 

строительная неделя, которая 

будет проходить с 19 по 22 

мая в СибЭкспоЦентре. 

Полимерный пол это 

современный и 

высокотехнологичный тип 

напольного покрытия. Такой 

пол не знает себе равных в 

вопросе создания 

оригинального и 

эксклюзивного дизайна 

интерьера, а также обладает 

уникальными 



эксплуатационными 

характеристиками. 

Полимерный наливной пол 

представляет собой 

бесшовное покрытие на 

основе полы в 

промышленных зданиях 

материалов эпоксидных или 
полиуретановых смол. 

Такой пол состоит из 

синтетической смолы, 

которая первоначально 

находится в жидком 

состоянии. После добавления 

в смолу специального 

отвердителя материал 

наливают на основание. 



Благодаря низкой вязкости 

такой состав растекается по 

поверхности, после чего его 

выравнивают. Через сутки он 

застывает, образуя 

однородную, абсолютно 

ровную, твердую и 

бесшовную поверхность. 

Полимерные полы 

используются в качестве 

финишного покрытия. 

Они наносятся на новые и 

старые твердые минеральные 

полы в промышленных 

зданиях бетон, стяжки, 

мозаичные плиты и др. 

Полимерный пол имеет 



толщину от 1,5 мм до 3-4 мм 

и более. Поэтому для его 

нанесения необходимо иметь 

достаточно ровное основание, 

которое предварительно надо 

очистить, обеспылить, 

обезжирить и высушить. 

Новое бетонное основание 

должно быть полы в 

промышленных зданиях 28 

дней, стяжка 5 дней. 

Полимерные полы дают 

большой простор для 

фантазии, предоставляя 

возможность для создания 

неповторимого и стильного 

интерьера в Вашем доме. От 



элегантных белых полов до 

полов с 3D-эффектом, от 

ярких цветных полов до 

полов с нанесением 

трафаретного рисунка и 

аэрографии (посмотреть 

цвета полимерного пола и 

подобрать их для своего 
интерьера Вы можете в ). 

Промышленные полимерные 

полы и покрытия. 

Упрочнение, пропитка и 

обеспыливание пола. 

Наливные промышленные 

полы. - Промышленные 

полимерные полы и 

покрытия. Упрочнение, 



пропитка и обеспыливание 

пола. Наливные 

промышленные полы. Объект 
г. СПБ, Кубинская улица. 

(складской терминал). Склад 

1, 2, 3. 4400 м2. Устройство 

полимерной полиуретановой 

пропитки. Обеспыливание и 

упрочнение пола. 

Промышленные полимерные 

полы. Объект г. СПб, Театр 

Эстрады имени Аркадия 

Райкина, под трибунное 

помещение зрительного зала, 

450 м2.  Устройство полы в 

промышленных зданиях 

полиуретановой 



упрочняющей 

обеспыливающей пропитки 

бетонного основания.  Объект 

г. СПб, Улица Орджоникидзе. 

Школа и Детский сад, общая 

площадь 2000 

м2.  Выполнены работы по 

нанесению полимерного 

покрытия. Полимерные полы. 

Вестибюли, классы, 

лестничные марши. 

Объект г. СПБ, пр. 

Александровской фермы 

(складской терминал). Рампа 

с пандусами, гараж, площадь 

1645 м2. Полы в 

промышленных зданиях и 



устройство полимерной 

пропитки на рампе. 

Устройство 

кварцнаполненного не 

скользящего покрытия на 

пандусах. 
 

Полы в промышленных 

зданиях 

<>>>MORE<<< 

Если изначально подготовка поверхности 

выполнена по всем полы в промышленных 

зданиях, то через 12-20 часов (после 
высыхания покрытия) и в ближайшие четыре 

десятка лет никакая влажность наливному 

полу будет не страшна. Для 

самонивелирующихся цементно-

полимерных покрытий используют смесь 
глиноземистого цемента или 

портландцемента с кварцевым песком, 
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полимерными добавками, поверхностно-
активными фрагментами. 

Технология устройства цементно-

полимерных полов достаточно проста. При 
смеси исходной композиции с водой 

образуется маловязкая полы в 

промышленных зданиях, которая наносится 

на предварительно промылшенных 

основание, распределяется до достижения 
необходимой толщины полы в 

промышленных зданиях тщательно 

прокатывается валиками для удаления 

вовлеченного воздуха. Усредненная толщина 

цементно-полимерного слоя - 8 мм. При 
необходимости создания более толстых 

слоев (до 20 мм) первоначальная зднаиях 

может дополняться крупным 

фракционированным кварцевым песком. 

Полы в промышленных зданиях полы 

применяются для реконструкции 

действующих производств, когда замена 

бетона представляется нецелесообразным. 
Использование цементно-полимерных полов 

в качестве самостоятельных покрытий в 

зданиях с постоянными механическими 



нагрузками возможно только при хорошей 
прочности бетонного основания, на которое 

они укладываются. 

Цементно-полимерные полы также 
рекомендуется использовать в сухих 

помещениях с разными механическими 

нагрузками, вплоть до промыш ленных 

техники, также возможно его применение в 

помещениях с наличием слабо агрессивных 
жидкостей. Абсолютно недопустимо 

использование цементно-полимерных полов 

в помещениях с жесткими требованиями к 

чистоте, полы в промышленных зданиях 

влажных производствах и в помещениях, в 
которых полы подвергаются воздействию 

агрессивных сред. 

Смесь портландцемента или глиноземистого 
цемента с фракционированным кварцевым 

песком, полимерными добавками, 

поверхностноактивными веществами и 

пигментами. Эполаст - двухкомпонентный 

эпоксидный компаунд для полов, 
эпоксидный наливной пол. 



Эпоксидное покрытие обладает высокой 
адгезией к различным основаниям, 

стойкостью к износу, химической 

стойкостью, твердостью и прочностью. 

Эполаст укладывается на бетон, жесткие 

металлические и деревянные конструкции, 
предназначен для помещений с высокими 

механическими и химическими нагрузками. 

Основание для устройства наливного пола 

должно быть чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением покрытия 
грунтуют до полного заполнения пор. 

Загрунтованное основание должно блестеть 

и не впитывать жидкость. Перед нанесением 

состава вскрывают упаковки с компонентами 

А и Б компонент А перемешивают и затем в 
него, постоянно перемешивая, добавляют 

компонент Б. 

После этого, готовый состав сразу наносят 
на пол методом налива. Жизнеспособность 

готовой смеси составляет 25-30 мин. Работы 

следует проводить в проветриваемом 

помещении. Строго соблюдать технику 

безопасности. Эпоксидное покрытие 
применяется для устройства наливных полов 



промышленного и гражданского назначения 
торговые и производственные помещения, 

предприятия пищевой и фармацевтической 

промышленности, детские и медицинские 

учреждения, складские помещения, 

самолетные ангары и т. Полимерстоун-2 - 
двухкомпонентное полиуретановое 

покрытие для пола, полиуретановый 

наливной пол, применяется для устройства 

наливных бесшовных полов промышленного 

и гражданского назначения для помещений с 
высокими механическими нагрузками, а 

также помещений с жесткими абразивными 

и химическими нагрузками, в частности - в 

условиях производств с мокрыми 

процессами. 

Основание для устройства наливного пола 

должно быть чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением покрытия 
грунтуют до полного заполнения пор. 

Загрунтованное основание должно полы в 

промышленных зданиях заниях не впитывать 

жидкость. Перед нанесением состава 

вскрывают упаковки с компонентами А и Б 
компонент А перемешивают промышлерных 



затем в него, постоянно перемешивая, 
добавляют компонент Б. После этого, 

готовый состав сразу наносят на пол 

методом налива. Жизнеспособность готовой 

смеси составляет 40-60 мин. Работы следует 

проводить в проветриваемом помещении. 
Полы в промышленных зданиях соблюдать 

технику безопасности. 

Наливной пол укладывается на бетон, 
дерево, асфальт, жесткие металлические 

конструкции, обеспечивает эластичное 

износостойкое и ударопрочное покрытие, 

устойчивое к большинству химикатов и 

химических загрязнений. 
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