
Полимерные наливные полы цена. Помимо визуального эффекта декоративные полы 
обладают высокими эксплуатационными характеристиками и безопасностью.  
 

 
 

 
 
 

 
 

Полимерные наливные полы 

цена  

>>>MORE<<< 

Существует также несколько 

типов эластичных 

самонивелирующихся 

покрытий, которые можно 

наносить на наливняе, дерево, 

нали вные. Это так 

называемые уличные 

покрытия. В зависимости от 

применения различных 

наполнителей и добавок 
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можно регулировать 

шероховатость поверхности 

износостойкость таких 
покрытий. 

Преимущества полимерные 

наливные полы цена 

покрытий заключаются 

налавные более высокой 

стойкости к ударным 

нагрузкам и стойкости к 

истиранию. 

Высоконаполненные 

покрытия близки по своим 

свойствам к полимербетонам 

и полимеррастворам - 

введение большого 

количества наполнителя (до 



90) позволяет резко снизить 

коэффициент линейного 

расширения покрытия, 

приблизив его к 

соответствующему 

показателю бетонного 

основания. Поэтому, при 

изменении температуры всей 

конструкции в целом, 

полимерные наливные полы 

цена зоне контакта 

полимерные наливные полы 

цена с основанием 

практически не возникают 

напряжения, которые, как 

правило, являются причиной 

отслоения и 



трещинообразования 

малонаполненных 
полимерных покрытий. 

Сравнительно большая 

толщина слоя покрытия (в 

среднем 4-8 мм) позволяет в 

некоторой степени 

компенсировать отдельные 

неровности основания. 

Высокая вязкость исходной 

композиции позволяет 

выполнять монолитные 

примыкания к стенам и 

колоннам - так называемые 
санитарные плинтусы. 



Идеальным местом 

применения 

высоконаполненных полов 

являются производственные и 

складские помещения с 

высокими механическими 

нагрузками и мокрые 

производства. 

Высоконаполненные системы 

практически не имеют 

специфических 

противопоказаний, за 

исключением тех, которые 

характерны п олы 

полимерные наливные полы 

цена покрытий вообще 

(помещения, где постоянная 



температура эксплуатации 

полов полимерные наливные 

полы цена 90 C, либо где 

возможно воздействие 

открытого огня или 

расплавленного 

металла).     Для покрытий 

пола применяются 

полимерные композиции на 

основе самых разных 

связующих, в данном разделе 

рассмотрим те из них, 

которые получили 
наибольшее распространение. 

Это - полимерные 

композиции на основе 

эпоксидных, полиуретановых 



и метакрилатных составов. 

Спектр свойств каждого типа 

связующего весьма 

полимерные наливные полы 

цена, поэтому четко 

определить границы 

использования каждого 

материала достаточно 

сложно. Зачастую 

конструкция покрытия 

состоит из материалов на 

основе различных 

связующих. Весьма условно 

можно рекомендовать 

использовать полы на основе 

эластомерных полиуретанов - 

для помещений с постоянной 



вибрацией или подвижностью 

пола, а также помещений с 

жесткими абразивными 

нагрузками,     Покрытия на 

основе ММА Уена 

достаточно хорошо известны 

в стране, обладают 

преимуществом по 
сравнению с остальными, т. 

быстро наливгые, могут 

наноситься при 

отрицательных температурах. 

Обеспечивают возможность 

быстрого ремонта пола (за 

Цана - 3 часа).     Покрытия на 

основе эпоксидных смол 

достаточно хорошо известны 



в стране, они обладают 

высокой адгезией к 

различным основаниям, 

химической стойкостью, 

твердостью и прочностью, 

многообразием цветового 

решения. Однако они 

малоэластичны, не стойки к 

большим ударным нагрузкам, 

от которых могут трескаться, 

не полимерны е при 

отрицательных 

температурах.     Добавляя в 

эпоксидную смолу 

специальные компоненты, 

можно, в зависимости 

наливнсе технических 



требований к поверхности, 

придать напольному 

покрытию ряд 

дополнительных свойств 

повышенную 

кислотостойкость, 

эластичность (до 50), 
антистатичность. 

Полимерные наливные полы 

цена покрытия с кварцевым 

наполнителем обладают 

высокой прочностью, 

износостойкостью, 

устойчивостью к мытью 

поверхности под давлением. 

Устройство эпоксидных 

полов занимает несколько 



дней и зависит от количества 

выполняемых операций. Все 

работы должны выполняться 

при положительных 

температурах (как правило, 

не ниже 15 C). 

Полиуретановые покрытия 

сочетают в себе высокую 

твердость и эластичность. 

Благодаря этому они 

наиболее подходят для 

эксплуатации в помещениях с 

постоянной вибрацией или 

подвижностью пола, а также 

при жестких абразивных 

нагрузках.     Покрытия на 

полиуретановой основе 



раливные процессе 

эксплуатации выдерживают 

высокие полимерные 

наливные полы цена 

температур и большие 

ударные нагрузки. 

Они прекрасно себя 

зарекомендовали при 

устройстве в гаражах 

наклонных пандусов, 

подвергаемых полимерныее 

зимнее время воздействию 

шипованной резины, 

автомобильных колес с 

цепями противоскольжения, и 

т. Применяется при средней 

механической и высокой 



абразивной нагрузке на пол. 

Система высокоэффективна 

для покрытия пола в 

торговых складских 

помещениях с высокой 

проходимостью людей и 

техники… Применяется при 

высокой  механической 

нагрузке на пол. Армируется 

стекловолокном. Покрытие 

высокоэффективно для 

любых видов промышленных, 

складских и 

административных 

помещений… 

Система  используется  в 

качестве беспыльного 



монолитного покрытия 

бетонных и мозаичных 

полимерные наливные полы 
цена. 

Материал отличается 

отсутствием неприятного 

запаха, присущего 

полимерным составам во 

время их отверждения. 

Покрытие устойчиво к 

кислотным, щелочным и 

кислотно-щелочным 

полимнрные. Система 

применяется в химических 

лабораториях, цехах 

производства химической 

продукции, на площадях 



пролива агрессивных 
технических жидкостей. 
 

Полимерные наливные полы 

цена 

<>>>MORE<<< 

Первое отличие. срок службы. Качественный 
ПВХ-линолеум выдержит лет 15?20. А 

правильно сделанный прослужит 40 лет. Но, 

подчеркну, ПРАВИЛЬНО полимерные 
наливные полы цена. Кроме того, у 

полимерные наливные полы цена побогаче 

дизайн. 

И еще, линолеум при необходимости можно 
легко снять. свернуть в рулон и заменить 

новым. С наливным покрытием такой фокус 

не пройдет. Снять такое покрытие. проблема, 

однако, при желании можно изменить 

верхний слой пола, то есть рисунок. Но с 
другой стороны, зачем, если мы сделаем 

хороший, качественный. Теперь ламинат. 

Ламинат, как известно. это особая 
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многослойная доска на основе ДВП, может 
имитировать натуральные материалы. 

дерево, камень, мрамор. Ламинат. красивое 

современное напольное покрытие, но 

служит, по сравнению с наливным полом, 

увы, меньше. лет 12. Кроме того, ламинат, в 
отличие от наливного пола, все же не 

рекомендуется класть в помещениях с 

повышенной влажностью. Если сравнивать с 

керамической плиткой, которую 

традиционно кладут на кухне, в ванной и на 
балконах, то здесь у наливного пола тоже 

есть определенные преимущества отсутствие 

швов (а значит. 

негде завестись грибку и бактериям) и более 

полимерные наливные полы цена прочность. 

Но вс?-таки, если вы надумали сделать 

наливной пол, то необходимо ещ. кое-что 

знать о том, что надо делать, чтобы работы 
по их устройству не оказались напрасными. 

Для успешного выполнения работ по 

устройству наливных полов необходима 

качественная подготовка основания. Оно 

должно быть очищено от пыли, масляных 
пятен, краски и т. 



д.препятствующих адгезии покрытий. 
Слабые мягкие основания (например, 

асфальт) полимерные наливные полы цена 

быть обязательно удалены. Следует 

определить прочность бетона на сжатие и 

отрыв, для этих целей используются 
специальные приборы. Если основание 

бетонное, то его Полимерные наливные 

полы цена должен быть не менее 28 суток и 

обладать проектной несущей способностью. 

Конструкционные швы, стыки, трещины 
необходимо заделать. Если бетонное 

основание старое, то необходимо 

подготовить его методом шлифовки, 

фрезеровки или очистки водой под 

давлением. 

Полимерные материалы являются 

саморастекающимися, поэтому поверхность 

подготовки должна быть достаточно ровной, 
без больших уклонов, чтобы избежать 

стекания материала. Перед нанесением 

полимерных наливных полов следует 

проверить влажность бетона (не более 4 мас. 

Если существует опасность капиллярного 

подъема грунтовых вод к основанию - 



необходимо выполнить гидроизоляцию. При 
нанесении покрытия большое значение 

имеет температурно-влажностный режим. 

Температура использования не должна быть 

ниже указанной в технической 

документации Минимальная температура 
основания при нанесении покрытия 5-10?С, 

максимальная - 30?С Полимерные наливные 

полы цена. 
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