
Полиуретановый наливной пол. Подборка фото дизайна ванных комнат различных стилей 
и направлений. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Полиуретановый наливной 

пол  

>>>MORE<<< 

Если Вы не успели 

выработать материал, 

оставшийся придется 

выбросить. Если для 

определенного участка Вы 

замешали материала больше 

чем нужно, оставшийся 

материал придется 

выбросить. Этот фактор 

позволяет применять на таких 
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объектах цветные 

полимерные полы 

окрасочного типа, толщина 

которых составляет 

полиуретановый наливной 

пол 200-250мкм. 

Полиуретановы й арифметика 

200258, 2502012,5 такие 

тонкослойные полимерные 

полы прослужат 8-12лет до 

полного истирания цветного 

слоя. И не нужно забывать, 

что под цветным слоем есть 

слой пропитки, которая 

обеспечивает полную защиту 

бетона. Тонкослойные 

покрытия гораздо дешевле 



покрытий с кварцевым 

песком и тем более наливных 

полов, а значит применение 

таких покрытий на 

промышленных объектах 

экономически целесообразно. 

Пропитка бетона (она же 

грунтовка) главный, 

ДОМИНИРУЮЩИЙ фактор 

защиты бетона. Чем глубже 

пропитан бетон, тем лучше 

(естественно, в разумных 

пределах). Хорошая, прочная 

пропитка дополнительно по - 

склеивает песок и щебень в 

бетоне, тем самым упрочняет 

полиуретановый наливной 



пол и препятствует 

вырыванию песка и щебня 

при полиуретановый 

наливной пол и сдирающих 

нагрузках. Упрочненный 

верхний слой бетона 

обеспечивает распределение 

точечных полиуретановйы 

ударных нагрузок. Пропитка 

защищает бетон от 

полиуретановый наливной 

пол агрессивными 

веществами, например, с 

углекислым газом воздуха, 

который вызывает 

углекислотную коррозию и 

разрушение бетона. Эти 



полиуретановый наливной 

пол многие другие 

замечательные свойства 

пропиток Элакор 

обеспечивают полимерным 

полам высокую стойкость 

полиуретановсй 
долговечность. 

Основной показатель 

прочности прочность на 

разрыв. Прочность пленок 

полиуретановых покрытий 

Элакор на разрыв составляет 

60-70Мпа, что подтверждено 

испытаниями независимых 

аттестованных лабораторий. 

Очень важно, что при 



высокой прочности 

полиуретановые полы и 

покрытия сохраняют 

эластичность (относительное 

удлинение 12-20 и более). Это 

напрямую влияет на 

износостойкость делает её 

очень высокой. Эластичная 

поверхность как бы 

уклоняется от пол 

воздействия, а жесткая 
поверхность царапается. 

И, конечно, эластичность 

полиуретановых полов даёт 

возможность их применения в 

условиях вибрации, 

деформации и т. При 



устройстве полимерных 

полов, которые работают в 

условиях вибрационных 

нагрузок или наносятся на 

поверхности, которые могут 

изгибаться, деформироваться 
и т. 

Основное это высокая адгезия 

(прилипание, склеивание) к 

кварцу, доломиту, корунду и 

другим наполнителям, 

которые применяются для 

устройства наполненных 

полимерных полов. Пусть 

эпоксидные материалы 

уступают полиуретановым по 

износостойкости. Но когда 



они применены для 

склеивания наполнителя, их 

износостойкость уже 

абсолютно По лиуретановый 

важна. На истираемость на 

износ начинает работать 

наполнитель. Главное, чтобы 

клей выдержал усилие на 

полиуретановый наливной 

пол частицы полиуретановый 

наливной пол от поверхности, 

а износостойкость 

наполнителя (кварца, 

корунда) в десятки и сотни 

раз превышает 

износостойкость любого 

полимерного покрытия. Как 



не странно, малая 

эластичность эпоксидного 

связующего положительно 

влияет на износостойкость 

наполненных покрытий 

покрытий с кварцевым 

песком и другими твердыми 
наполнителями. 

Но, если разобраться все 

просто. Износостойкость 

покрытия это не только 

прочность наполнителя к 

истиранию, но и способность 

связующего перераспределять 

внешнее усилие. Эластичное 

связующее не распределяет 

нагрузку в объеме 



наполненного покрытия. 

Наливн ой воздействует на 

отдельную твердую частицу 

(песчинку), а эластичное 

нливной прогибается. 

Получается следующее поб 

может значительно 

отклониться от 

первоначального положения 

песчинка может передать 

только малую часть усилия 
соседним песчинкам. 

Что происходит. 

Полиуретановый наливной 

пол Периодическое 

отклонение качание песчинки 

вызывает её отрыв от 



поверхности. Материалы 

эпоксидных полов Элакор не 

содержат органических 

растворителей, а, 

соответственно, не имеют 

запаха. 

Это очень важно при 

устройстве полимерного пола 

на действующих 

предприятиях (складах, 

парковках и т. ), которые 

наливноой могут остановить 

производство (отгрузки, 

работу и т. ) на время 

полиуретановый наливной 

пол работ. 

Высокодекоративные 



полимерные покрытия для 

пола. Полимерные наливные 

полы могут выполняться 

любым цветом, 

дополнительно 

декорироваться различными 

элементами (блестки, чипсы, 

флоки и др. ), могут быть 

прозрачными и наноситься 

поверх рисунков, 

фотографий, 3D пленок. 

Прозрачным наливным поол 

можно залить цветной песок, 
камушки, листья, монеты и т. 
 



Полиуретановый наливной 

пол 

<>>>MORE<<< 

Загрязнения. Как уже было сказано выше, 

одним из ключевых требований к основанию 
является полиуретановвй поверхности. Так, 

например, перед устройством полимерного 

пола необходимо удалить все остатки 

старого полиуретановый наливной пол, 

битума и прочих материалов. Это можно 
сделать путем соскабливания, 

дробеструйной очистки или алмазного 

шлифования. Причем обработку необходимо 

осуществлять на такую глубину, чтобы 

полностью удалить имеющиеся пятна, 
засорения. 

Также следует учитывать, что наиболее 

качественное и результативное удаление 
различных загрязнений способны обеспечить 

только разного рода механические средства. 

К числу оптимальных методов очистки 

бетонной поверхности перед укладкой 

наливного пола можно отнести следующие 
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Шлифовка основания мозаично-
шлифовальными машинами с алмазными 

или корундовыми абразивными сегментами. 

Данный метод позволяет не полиуретаноцый 

удалить любые загрязнения, снять верхний 

поврежденный слой, но и одновременно 
затереть сколы и трещины. Кроме того, 

свежий слой бетона, который обнажается во 

время шлифовки, имеет очень высокую 

адгезию с полимерными материалами. 

Кислотная промывка (кислотное травление). 

Этот метод не рекомендуется использовать, 

так как процесс самой очистки очень сложно 

контролировать. К тому же, с помощью 
кислотной промывки нельзя полностью 

удалить загрязнения (на поверхности все 

равно останется осадок). Кроме того, 

агрессивный состав может проникнуть в 

поры бетона. В результате, произойдет 
окисление арматуры, что негативно скажется 

на долговечности поверхности. А 

дальнейшая адгезия полимерного покрытия 

к основанию будет весьма слабой. 

Растворители. При их применении масла и 
прочие загрязнения проникают в бетон еще 



глубже и через некоторое время вновь 
возвращаются на поверхность бетонного 

основания, при этом оказывая негативное 

влияние на наливной пол. 

Пыль полиуретановый наливной пол мусор. 

В завершении работ по подготовке 

бетонного основания полиуретановый 

наливной пол устройству полимерного пола 

осуществляется уборка образовавшейся 
пыли и мусора при помощи щеток и 

промышленного пылесоса. 

В качестве основного материала 
применяется полимерная грунтовка 

глубокого проникновения. Благодаря 

особому составу и свойствам, она 

обеспечивает упрочнение верхнего слоя 

бетонного основания, придает и значительно 
улучшает адгезионные качества и 

одновременно обеспыливает поверхность. 

Нанесение грунтовки производится в два 

слоя с использованием велюрового валика, 

который обеспечивает довольно 
равномерное распределение материала. 

Асфальтовая мастика, покрытия из 

битумных налицной, покрытия из цемента на 



основе магнезиального вяжущего вещества, 
синтетические покрытия, лаковое основание. 

Выравнивание предварительно 

загрунтованной поверхности осуществляется 
с использованием полимерного компаунда 

на основе эпоксидной смолы, отвердителя и 

кварцевого наполнителя. Смешанные в 

определенных пропорциях, эти компоненты 

образуют состав, который максимально 
эффективно справляется с задачей по 

устранению неровностей. 

Нанесение и распределение полимерного 
компаунда осуществляется обычными 

галивной шпателями. По окончании работ 

выдерживается технологический перерыв в 

24 часа. За это время выравнивающий слой 

должен отвердеть и набрать необходимую 
прочность. В завершении уже обработанная 

полимерным компаундом поверхность 

полиупетановый шлифуется мозаично-

шлифовальными машинами с абразивными 

сегментами. Образовавшаяся пыль убирается 
промышленным пылесосом. 



Нанесение финишного слоя полимерных 
полов осуществляется методом разлива 

материала на поверхность. После чего 

последовательно выполняются следующие 

операции Распределение полимерного 

состава. Для этих целей используется ракель 
с регулируемым зазором. Она обеспечивает 

равномерное распределения материала по 

поверхности. В труднодоступных местах 

оптимально использовать шпатель и кельмы, 

поскольку широкая ракель, хотя и 
увеличивает скорость полиуретановый 

наливной пол, абсолютно непрактична в 

местах примыканий. 

Прокатка поверхности. Производится с 

помощью деаэрационного игольчатого 

валика, который достаточно эффективно 

удаляет пузырьки воздуха из нанесенного 

полимерного покрытия. Поскольку разлив 
полиуретановый наливной пол 

распределение состава осуществляется очень 

быстро, оптимально использовать один 

такой валик на площадь не более 40-50 кв. 

метров. Декорирование поверхности. Для 
этих целей могут быть использованы 



специальные так называемые 
полиуретановый наливной пол или хлопья, 

которые представляют собой частички, 

состоящие из кусочков акриловой краски. 

Обладая высоким декоративным 

потенциалом, они придают покрытию 

глубину, сходство с различными 

природными материалами. Нанесение 

чипсов осуществляется непосредственно на 
свежий пол. Позвоните нам, чтобы уточнить 

все интересующие Вас детали и заказать 

бесплатный выезд специалиста на объект 7 

(495) 771 28 43. Также можно заполнить 

форму заявки, и мы свяжемся с Вами 
полиуретановый наливной пол течение часа. 

Полимерные полы представляют собой на 

сегодняшний день актуальный и 

высокотехнологичный полиуретановый 

наливной пол напольных покрытий. 

Такие традиционные строительные 

материалы как керамическая плитка, 

линолеум, наливой или асфальт не обладают 
свойствами, которые имеются у полимерных 

полов во время полиуретановый наливной 

пол. 
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