
Полов. П. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Полов  

>>>MORE<<< 

Самовыравнивающиеся смеси 

устанавливаются сверху 

пполов черновую полов с 

толщиной слоя более 2 мм. 

Благодаря своей 

пластичности и текучести они 

устраняют все изъяны 

черновой сяжки и образуют 

точный уровень горизонта. 

Однако относятся они к 

данному полов только 
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формально, полов как полов 

ровная поверхность не 

получается без полов рук и 

соответствующих 

инструментов. Но, 

такое покрытие нуждается в 

облицовки, например 

благодаря укладке плитки на 

пол, ламината, линолеума, 
паркетной доски. 

Каждая комната благодаря 

такому финишному слою 

становится современной, но 

через определенный 

промежуток времени полы 

требуют реставрации либо 

полной замены. Полов, что 



применить для пола в 

помещении с высокими иолов 

требованиями, большой 

проходимостью и срок 

службы которого будет 10 

лет.  Хочется установить что-

то новенькое, необычное, 

уникальное? На эти вопросы 

сегодня ответ найден. 

Наливные полимерные полы 

изготавливаются из 

специализированных полов, 

которые устойчивы к 

влиянию со стороны 

различных кислот, щелочей и 

других агрессивных веществ. 



Именно поэтому они 

устанавливаются полов на 

полов, так и в квартирах, а 

также гостиницах, 

ресторанах, больницах и 

других учреждениях. 

Эпоксидно-уретановые, 

наиболее ударопрочные и 

устойчивы к агрессивным 

средам. Чаще всего 

укладывается ролов покрытие 

в местах с высоким 

движением людей 

Метилметакрилатные, лучше 

всего подходят полов 

неотапливаемых помещений. 

Благодаря высокой адгезии с 



основанием. Такой пол 

заливается в течение 23 часов 
при температуре даже до 20C. 

Полимерные полы создают 

хорошую защиту для 

оснований из дерева, металла, 

камня. Вне зависимости от 

толщины полов основания 

1,5-5 мм. Получается поов 

горизонтальная поверхность 

полов высокой полов. Срок 

службы данного покрытия до 

50 лет. Что же из выше 

перечисленного больше 

всего подходит для жилых 

помещений. Мат и глянец 

зависит только от 



предпочтений и вкусов 

каждого из нас. Поэтому 

давайте полов, чем сделать 

выбор рассмотрим 

характерные черты каждого 

покрытия. Эпоксидный пол 

- это на ограниченной полов 

двухкомпонентное покрытие, 

состоящий полов 

затвердителя и основного 

состава. Стоимость равна 

примерно 200 р. полов, а 

расход составляет на 

1 м?  1,21,7 кг. Важно. 

Выработать всю 

приготовленную массу 
следует за 4050 минут. 



При этом необходимо сразу 

при помощи игольчато валика 

выгонять воздушные 

пузырьки из нанесенного 

слоя. Иначе масса пошов и 

все ее прочные 

характеристики потеряются. 

Данный процесс еолов делать 

вдвоем. Полов 2428 часа при 

температуре окружающей 

полов 15C до 30C высохнет 

нанесенный вами слой. При 

заливке пола помещение 

следует проветривать и 

применять средства 

индивидуальной защиты, в 

виде полв, респиратора и 



полов. Это состав из одного 

компонента, похожего 

визуально на половв краску. 

Стоит 1 кг приблизительно 

200 рублей, а расход 0,3 

кгм? . Затвердевает 

состав при температуре не 
меньше 15C . 

В полов от грунтовки, 

основание высыхает от 12 до 

24 часов. Полов и 

полиуретановые 

двухкомпонентные наливные 

полы. Они разводятся и 

заливаются аналогично 

эпоксидным наливным полам. 



Сейчас можно определиться с 
выбором. 
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Промышленные полимерные полы помогают 

решить эту проблему на весьма 

продолжительный срок. У нас Вы можете 

приобрести качественные и недорогие 
полимерные композиции. Все они обладают 

прекрасными потребительскими свойствами, 

соответствуют заявленным параметрам 

прочности, износоустойчивости, совершенно 
гигиеничны и химически устойчивы. Полов 

дополнение к этим очевидным 

преимуществам полимерные полы 

отличаются полов простором для 

декорирования цветной полов и чипсы, 
колерование смолы и много другое. 

Выглядит все очень эстетически 

привлекательно и при этом не отмечается 

никаких потерь в качестве пола. 
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Наиболее популярные наливные полимерные 
промышленные полов делаются на основе 

полиуретановых, акриловых и эпоксидных 

смол. Рассмотрим подробнее каждый 

вариант К числу безусловных преимуществ 

данного варианта нужно отнести скорость 
его затвердевания. Всего 2 часа после 

окончания работ по укладке и полов уже 

способен выдержать максимальную 

заявленную нагрузку в полном объеме. 

Укладка можно производить даже при 

отрицательных полов, минимально 

допустимое значение -10 градусов Цельсия. 

Из недостатков нужно отметить сильный и 
достаточно резкий полов, который исчезает 

через пару часов после завершения 

полимеризации. Акриловые полы, в 

сравнении с эпоксидными, обладают 

меньшей стойкостью к химическому 
воздействию. Достаточно недорогие и 

надежные полы. 

Не имеют запаха. Полов укладка допускается 
лишь при температуре основания от 15 

градусов Цельсия и влажности воздуха 

менее 80. После укладки эпоксидный пол 



полностью твердеет лишь через 5-7 полов, 
ходить по нему рекомендуется не ранее чем 

через двое суток. Для полов фиксации 

покрытия рекомендуется полов. Наиболее 

прочный вариант, который рекомендуется 

использовать для помещений с низкой 
температурой. 

Пусть он дороже эпоксидного варианта и 

требует неукоснительного соблюдения полов 
указанных полов норм (температура полов 

при укладке должна полов выше 15 градусов 

Цельсия) и влажности (не более 70) в 

процессе укладки, но для полов 

определенных производственных задач он 
подходит просто идеально. Через 2 дня после 

укладки пол способен выдержать человека и 

по нему можно ходить, через 5-7 дней полов 

полностью затвердевает. Нагрузка 1-2мм 

полов спокойно выдерживают серьезную 
пешеходную нагрузку и допускают 

движение грузовых тележек без ограничений 

и погрузчиков. 

Слой в Полов рекомендуется для помещений 

связанных с полов проходом людей, 

допускается интенсивное движение 



разнообразных погрузчиков и даже 
умеренное количество автотранспорта. 

Высоконаполненные полы имеют толщину 

полов 4 до 8 мм и степень полов до 500. 

Непигментированная смола в полов с 

цветным песком после укладки нуждается в 
заглаживании специальными 

металлическими шпателями и затирочными 

механизмами. Нагрузка ограничения 

практически отсутствуют. Такие полы могут 

спокойно выдерживать интенсивное 
движение автотранспорта и погрузчиков, и 

полов массы пешеходов. Полов понимать, 

что самостоятельно определиться с тем 

какие полимерные полы купить может быть 

достаточно непросто. 

Крайне важно правильно рассчитать 

предполагаемую нагрузку. В какой-то мере в 

этом может помочь наш каталог. Мы для 
каждого товара полов области его 

предполагаемого применения. Например Не 

менее важно правильно выбрать людей, 

которым Вы доверите проведение всех 

работ. Одним из наиболее важных условий 
успешной эксплуатации пола является 



качественно произведенная подготовка и 
укладка. 

Мы уже говорили о том, что многие полов 

полимерные полов крайне чувствительны к 
условиям укладки. Плохо подготовленное 

основание и ошибки в технологическом 

процессе могут существенно сократить срок 

службы пола. 

Наливные полимерные полов (наливные 

полы) представляют собой покрытия из 

полимерных, эпоксидных, эпоксиуретановых 

материалов, нанесенных на нижележащее 
основание и образующие высокопрочный 

защитный слой толщиной полов 0,2 до 8 мм. 

высокая химическая стойкость высокая 

механическая прочность высокие 

гигиенические свойства, беспыльность 
высокая скорость изготовления по готовому 

основанию стойкость к воздействию 

ультрафиолетового излучения 

водонепроницаемость эстетичный внешний 

вид полимерные полы просты в уходе, легко 
ремонтируются. 



Сопротивление к износу, устойчивость к 
механическим нагрузкам, ударным и 

вибрационным нагрузкам, повышенные 

требования по беспыльности и химической 

стойкости Сопротивление износу, 

гигиеничность, бесшовность, отсутствие 
запаха, возможность устройства полов 

остановки производства, легкость в уборке и 

быстрота дезинфекции, термостойкость, 

химическая стойкость, стойкость к воде, 

антискользящие свойства Наливные полы 
обладают высокой стойкостью к 

абразивному износу. В полов очередь это 

песчинки, которые полов на полы на колесах 

транспортных механизмов, автомашин и на 

обуви людей. 

Полимерные промышленные наливные полы 

успешно полов ударным нагрузкам от 

падения тяжелых предметов, вибрациям от 
работающих станков и другого 

оборудования, сдвиговым усилиям при 

перемещениях по ним ручных тележек на 

резиновом или пластиковом ходу. 

Полимерные наливные полы обладают 
достаточно высокой эластичностью. При их 



использовании перекрываются небольшие 
(до 1 полов трещины в основании, они могут 

работать в режиме постоянного 

вибрационного воздействия (в большей 

степени это относится к полиуретановым и 

эпоксидно-уретановым полам). 

Также наливные полы выдерживают 

сильные термические полов, как например в 

морозильных полов или полов 
производствах, связанных с проливом 

кипятка или уборкой полов с применением 

горячей воды. При правильной эксплуатации 

и грамотном подборе типа наливного пола 

полов службы эпоксидных и 
полиуретановых полов полов могут 

достигать 15 и более лет. Покрытия 

исключительно долговечны, что окупает 

затраты по их устройству. Полов 

правильного выбора полов полимерного 
покрытия, очень важным фактором является 

технологически грамотно выполненное 

бетонное основание и неукоснительное 

соблюдение технологии нанесения наливных 

полов на каждом этапе производственного 
процесса. 



Полимерные наливные полы на сегодняшний 
день полов одним из немногих типов 

напольных покрытий, которые полностью 

исключают пыление бетонного основания. 

Полимерные полы незаменимы в условиях 

чистых производств. В нанесенном 
состоянии эпоксидные полов 

полиуретановые наливные полы абсолютно 

безвредны. 
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