
Полюшко наливные полы. ) обладают необходимым набором свойств и удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым к промышленным полам. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Полюшко наливные полы  

>>>MORE<<< 

Именно поэтому так много 

потребителей обращается за 

установкой именно 

окрасочных полимерных 

полов для своих нужд. 

Благодаря отсутствию швов и 

стыков, на наливных полах не 

живут болезнетворные 

организмы и бактерии, и это, 

конечно же, большой плюс, 

особенно при выборе пола 
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для медицинских 

учреждений, лабораторий, 

цехов по производству 

всевозможных полюшко 

наливные полы питания, 

столовых и прочих местах 
общепита. 

При этом полимерные 

наливные полы наливнсе, 

полюшко наливные полы это 

значит, что даже при влажной 

уборке полюшко наливные 

полы при внезапном 

затоплении соседями, в 

основание пола не проникнет 

полюшко наливные полы. Это 

очень важно, потому что 



жидкость, попавшая под 

покрытие, будет его 

разрушать, не говоря уже о 

полюшко наливные полы, 

пполюшко сразу уже 

испортит паливные внешний 
вид. 

И, конечно, нужно помнить, 

что полимерные полы хорошо 

противостоят воздействию 

кислот, щелочей, нефтяных 

продуктах, а, значит, их 

полюшко наливные полы 

использовать в 

производственных 

помещениях, где велик риск 

пролива химических 



составов. К еще одной 

важной и полезной 

особенности наливного пола 

можно отнести и то, что 

полимеры, входящие в его 

состав, не производят искр 

полюшко наливные полы 

падении или ударе полюшко 

наливные полы ним металла. 

Другими словами, 

эпоксидные и 

полиуретановые полюшко 

наливные полы безопасны 

для наливнеы на 

взрывоопасных 

производствах, например, в 

нефтеперерабатывающих 



цехах или испытательных 

лабораториях - они не 

пожароопасны и практически 
не горючи. 

Прежде чем выбирать тип 

наливного пола необходимо 

определиться с условиями 

эксплуатации, в частности с 

интенсивностью и величиной 

нагрузки, оказываемой на 

пол, частотой и силой 

движения транспортных 

средств и людей, 

температурой и влажностью 

помещения, регулярностью 

потенциального воздействия 



агрессивных химических 
составов и т. 

Тонкослойные полы. 

Толщина слоя пола 

составляет 0,25-0,4 мм и она 

подходит для применения в 

складских помещениях, 

стоянках, паркингах, гаражах. 

Покрытие, несмотря на свою 

тонкость, получается 

достаточно прочным, чтобы 

выдержать нагрузки 

движения транспорта и при 

этом при точечном 

повреждении, покрытие не 

будет отслаиваться Наливные 



полимерные покрытия 
толщиной 1,5-2,5 мм. 

Такие покрытия быстро 

полюшко наливные полы и 

потому их используют в 

коммерческих и 

производственных 

помещениях, паркингах, 

торговых центрах и т. 

Благодаря тому, что они 

быстро монтируются, 

производственных процесс 

прерывается ненадолго, а, 

значит, заказчик не понесет 

от этого больших убытков. 

Кроме того, полимерные 

покрытия имеют широкую 



цветовую полюшко наливные 

полы, которая позволяет 

реализовывать любые 

дизайнерские решения, а 

возможность использование 

декоративных чипсов еще 

больше расширяет 

возможности оформителя. 

При этом полимерные 

покрытия этой толщины 

имеют высокие механические 

характеристики Цементно-

полиуретановые покрытия. 

Толщина слоя этого покрытия 
довольно большая - 5-8 мм. 

Чаще всего такой наливной 

пол можно увидеть на 



производственных цехах 

пищевой промышленности, 

где необходимо 

поддерживать максимальную 

чистоту, а также в 

помещениях с повышенными 

механическими нагрузками. 

Такие покрытия обладают 

очень большой наливныые 

стойкостью, который 

составляет -40С 1200С 

Антистатические покрытия 

толщиной 1,5-2 нпливные. 

Появление статического 

электричества недопустимо 

подюшко некоторых типах 
помещений. 



Оно может нарушить работу 

тонкой электронной техники 

или прервать процесс 

производства точной 

механики, а также привести к 

возникновению и оседанию 

пыли и загрязнений. Для 

исследовательских 

лабораторий, полюшко 

наливные полы салонов или 

предприятий, производящих 

аудио и видео материалы 

нельзя допускать 

возникновения статического 

электричества, поэтому в 

качестве покрытия 

используют этот вид 



полюшко наливные полы 

пола. Существует DIN 51953, 

согласно которому, 

сопротивление относительно 

земли не превышающее 160 

Ом является оптимальным 

для предотвращения 
статических зарядов. 

При минимальной толщине 

пола в 1,5 мм сопротивление 

будет не менее 4109 Ом. 

Морозостойкое полимерной 

покрытие. Толщина такого 

покрытия не превышает 2 мм, 

а само оно используется для 

помещений с повышенной 



влажностью и низкой 
температурой. 

Кроме того, такое покрытие 

соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, 

и поэтому его можно 

использовать в 

холодильниках и 

морозильных камерах. 

Именно при низких 

температурах это покрытие 

обладает наивысшей 

ударопрочностью. 

Высоконаполненные 

полимерные покрытия. 

Толщина этих покрытий 
самая большая 5-10 мм. 



Они необходимы в 

помещениях, где необходимо 

выдерживать полюшко 

наливные полы, химическую 

и абразивную нагрузку. Для 

того, чтобы это было 

возможным в состав 

покрытия включается 

кварцевый песок. 

Полимерные 

дезактивируемые покрытия. 

Такой тип покрытия 

используется в качестве 

защитного слоя на объектах 

ядерной энергетики. К ним 

применяются особо 

серьезные требования и 



ГОСТы. Упруго-эластичные 

покрытия. Этот тип пола 

изготавливается на основе 

эластомерных заполнителей, 

что обеспечивает 

гигиеничнойсть и снижает 

травматичность при падении. 

По этой причине это 

покрытие сипользуется на 

детских площадках, беговых 

дорожках, теннисных кортах. 

Получаемое покрытие имеет 

шероховатую, а не гладкую 

поверхность, оно устойчиво к 

ударам износу. Идеальное 

покрытие, которое отвечает 

всем вышеперечисленным 



требованиям, является -

полимерные наливные полы. 

Такие полы долговечны, 

надежны и удобны в 

применении. За счет этих 

плюсов с каждым днем 

становится все больше 

поклонников полимерных 

полов. Наливные полы, в 

зависимости от условий 

требований и эксплуатации к 

свойствам рабочей 

поверхности, выполняются из 

нескольких типов полимера 

полиуретана, эпоксида, 

полимочевины, метилме- 

такрилата. Сроки службы 



наливного пола, а так же его 

эксплуатационные свойства 

зависят от правильного 

выбора систем напольных 
покрытий. 
 

Полюшко наливные полы 

<>>>MORE<<< 

Полюшко наливные полы поэтому наливные 
полы обладают рядом существенных 

преимуществ Благодаря своим полюшко 

наливные полы наливные полы получили 

широкое применение в самых различных 

помещениях промышленных предприятиях, 
выставочных, медицинских, 

образовательных центрах, складах, детских 

учреждениях, парковках, гостиницах, 

морозильных терминалах и многих других. 

Для устройства наливных полов обычно 

используются полиуретановые и эпоксидные 

смолы. Отличительной особенностью 
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полиуретановых полов является их высокая 
эластичность, устойчивость к 

температурным перепадам, а также к 

различным полюшко наливные полы и 

вибрационным воздействиям. В тоже время 

эпоксидные полы значительно прочнее, 
значительно меньше царапаются и 

устойчивы к воздействию агрессивных сред, 

однако они менее эластичны. Процесс 

создание наливного пола включает в себя 

комплекс полюшко наливные полы 
мероприятий. Он заключается в наливе 

определенного полимерного состава на 

заранее подготовленное основание. При 

производстве данного вида полов следует 

помнить о том, что совсем незначительные 
дефекты (трещинки, необработанные стыки, 

пыль, различные масложировые пятна), 

скорее всего, приведут к нежелательным 

дефектам. 

Для выравнивания поверхности старой 

стяжки при помощи наливного пола есть ряд 

требований к прочности пола. Допустимая 

прочность полюшко наливные полы 
составлять не более 20 МПа. Если прочность 



поля будет больше, возможно отслоение 
полов. Для наливного пола на основе 

эпоксидных смол, базовый слой необходимо 

наносить в период 12-18 часов после 

грунтования основания (но не позднее, чем 

24 часа). Для пола на основе полиуретановых 
смол - основной слой наносится спустя 8-12 

часов после грунтования поверхности. 

Базовый слой необходимо наносить методом 
налива. Внимание. Требуется специальная 

обувь, которая позволяет ходить по свежим 

наливным полам без их повреждения. 

Финишный полюшко наливные полы 

следует наносить не ранее, чем через 24 часа 
после нанесения базового. 

Также следует учитывать, что эпоксидные 

наливные полы укладываются с повторением 
температурно-усадочных швов бетона. Далее 

швы бетона необходимо заполнить 

специальным герметиком. Цена на данные 

полы рассчитываются индивидуально и 

зависит от используемого полимера, 
дизайнерского решения, а также затрат на 

трудоемкость. 



Для получения более подробной 
информации Вам необходимо связаться с 

менеджерами отдела продаж или заказать 

расчет на сайте. Основными материалами 

для покрытиями для пола в промышленных 

и коммерческих помещениях, являются 
керамическая плита и мозаика. Для 

установки такого покрытия необходимо 

затратить немало сил, к тому же для 

интенсивной эксплуатации у них низкая 

прочность и довольно плохо очищаются. На 
их замену активно выходят на рынок 

полимерные наливные полы. 

В качестве покрытия для пола их очень 
выгодно использовать, также применять 

полимерные полы в квартире стали намного 

чаще. Грунтовочный и покровный слои 

полимерного пола состоят из синтетической 

смолы, которая находится в жидком 
состоянии. В эту смолу добавляют 

специальный отвердитель и наносят ее на 

бетон при помощи валика. Спустя 

определенный промежуток времени, 

материал застывает и превращается в единое 
монолитное покрытие. 



Перед началом установки полимерного пола 
полюшко наливные полы квартире, 

обязательно потребуется тщательная 

подготовка необходимой для заливки 

поверхности. На данной поверхности 

потребуется исправить все заметные 
неровности, углубления и трещины 

рекомендуется зашпатлевать и нанести 

специальную грунтовку. Чтобы добиться 

высокого и эффективного сцепления 

наливного пола с основанием, необходимо 
выполнять все действия в определенной 

последовательности. 

Наиболее важным условием при установке 
наливных полов является идеальная сухость 

поверхности. Иначе, после высыхания может 

покрыться трещинами или отслоиться. При 

помощи нивелирующего специального 

состава можно исправить лишь 
несущественные перепады высот, так как 

слои наливного материала составляет не 

более 30мм. 

Места, где значительно скопился наливной 

материал, может в последующем дать 

трещины. Все компоненты нивелирующего 



слои продаются в одной упаковке. Перед 
использованием их необходимо качественно 

смешивать, чтобы полюшко наливные полы 

максимальной однородности раствора. 

Далее раствор наносят на подготовленную 

поверхность и раскатывают при помощи 

валика, чтобы равномерным слоем покрыть 

всю площадь и убрать воздушные пузырьки. 

Если же вы затеяли капитальный ремонт, то 
полимерные полы в квартире станут 

отличным решением проблемы в выборе 

материала для поверхности пола. С 

помощью такого покрытия можно полюшко 

наливные полы избавиться от неровностей 
исправить существенные недостатки 

рабочих, а также добиться удивительной 

геометрии в комнатах. Компания Потолки-

Юга предлагает услуги по устройству 

бетонных полов с упрочненным верхним 
слоем, выполненных с использованием 

сухих упрочняющих смесей, разработанных 

специально для повышения прочности 

ударостойкости и беспыльности бетонной 

поверхности. 



Полимерные полы  это монолитные 
полимерные покрытия, применяемые для 

устройства промышленных полов и полов 

гражданского назначения. Полимерный пол 

обладает высокой стойкостью к истирающим 

воздействиям на пол, полностью исключает 
пыление бетонного основания и защищает 

его от разрушения. Полимерные полы 

различаются по типу связующего, входящего 

в состав полимерного покрытия бетона. 

Полимерный пол чаще всего полюшко 
наливные полы из полимерных покрытий 

двух основных видов полиуретанового и 

эпоксидного. Полимерные полы различаются 

не только по составу полимерного покрытия, 

но и по его полюшко наливные полы. 
Существуют тонкослойные наливные 

полимерные полы (0,2-0,5 мм), 

самовыравнивающиеся наливные полы (0,8-

1,5), полимерные полюшко наливные полы с 

полюшко наливные полы песком (2-4 мм), 
полимерные стяжки (более 6 мм). 

Пол в квартире будет соответствовать вашим 

требованиям и прекрасно вписываться 
в общий дизайн квартиры, вам необходимо 



лишь выбрать цветовую гамму покрытия 
(более 100 цветов!) по всемирному каталогу 

RAL Заливные полы, несмотря на 

кажущуюся новизну, используются довольно 

давно. Впервые они были официально 

зарегистрированы в США. 

В основе смеси находилась композиция из 

цемента и ПВА. Преодолев первоначальные 

недочеты, несколько видоизменив состав 
наливных полов, разработчики доказали 

практичность нового материала, после чего 

он стал активно использоваться полюшко 

наливные полы предприятиями и крупными 

общественными объектами. 
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