
Производственные полы. При слишком производственные полы температуре в 
помещении, где проводится устройство наливных полов, материал для покрытия будет 
плохо растекаться, а при слишком высокой чересчур быстро схватываться. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Производственные полы  

>>>MORE<<< 

Покрытия на основе 

полиуретана рекомендуется 

устраивать в 

производственные полы с 

подвижным полом, 

повышенных истирающих и 

вибрационных нагрузках. К 

достоинствам акриловых 

покрытий относится быстрое 

затвердевание при 

отрицательных температурах, 
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к недостаткам - сильный 

запах, который выделяется 

производственные полы 

монтаже. Рекомендуются 

производственнные 

полимерные полы в тех 

случаях, когда после 

устройства покрытия 

эксплуатация его начинается 

произвоодственные сразу же, 

а также для обустройства 

холодных помещений. 

Основа из сложных эфиров 

придает покрытиям 

повышенную устойчивость к 

химическому воздействию. 



Характеризуются 

полимерные полы на основе 

эфиров меньшей 

износоустойчивостью по 

сравнению с другими видами. 

Наиболее оптимальным 

вариантом для их устройства 

считаются помещения с 

повышенной химической 

нагрузкой. От того, 

наполнитель какого вида 

используется, зависит 

полимерные полы цена. 

Стандартным наполнителем 

является кварцевый песок 

определенных фракций, для 

придания антистатичности 



применяется песок и 

проводящие волокна, для 

обеспечения безыскровости и 

обеспечения 

противопожарной 

безопасности - 

электропроводные 

наполнители, не образующие 
искру. 

Производственные полы 

произвооственные годы 

устройство производвтвенные 

полимерных полов 

завоевывает все большую 

популярность. Поверхность, 

проидводственные по такой 

технологии, отличается 



высокими 

эксплуатационными производ 

ственные, пол отлично 

сопротивляется 

механическим воздействиям, 

никак не реагирует на самые 

агрессивные моющие 
средства. 

Высокие характеристики 

наливного пола позволяют 

использовать его практически 

без ограничений. 

Поизводственные покрытие 

может устраиваться как в 

помещениях промышленного 

назначения (если по 

производственные полы к 



ним предъявляются 

повышенные эстетические 

требования), так и в 

административных и жилых 
помещениях. 

Производственные полы 

возможности выбора рисунка 

в декоративных наливных 

полах можно подобрать 

покрытие, соответствующее 

любому интерьеру. 

деревянное допускается 

устройство наливного 

производственные полы и 

поверх деревянного пола, но с 

рядом оговорок. Необходимо 

тщательно выровнять пол 



электрорубанком, кроме того 

необходимо заменить при 

необходимости лаги. Если на 

полу есть щели, то их 

необходимо заполнить 

клеевым составом. наливной 

пол можно устраивать даже 

поверх плитки, не 

обязательно демонтировать. 

Перед началом работ в таком 

случае нужно тщательно 

простукать весь пол с тем, 

чтобы выявить плохо 

закрепленные плитки, их 
придется удалить. 

Поверхность основания в 

этом случае гладкая, поэтому 



сцепление смеси с ее 

поверхностью будет 

минимальным. Для 

повышения сцепления 

поверхность плитки можно 

обработать грубым наждаком. 

Перемешивать 

производственные полы 

вручную не рекомендуется, 

так как сам процесс 

приготовления смеси не 

должен занимать больше 3-4 

минут. Смесь очень быстро 

схватывается. Конечный 

результат будет во 

производственные полы 

зависеть от подготовки 



основания. Чаще всего под 

наливной пол используется 

бетонное основание. На 

подготовительном этапе его 

нужно тщательно выровнять, 

допускается перепад высоты 

не более 4мм. Если основание 

неровное, то для его 

выравнивания можно 

использовать тонкий слой 

бетона. 

Если в качестве основания 

выступает свежая цементная 

стяжка, то пол устраивать 

производственные полы 

будет только через 28 суток. 

За это время бетон полностью 



просохнет и наберет 

необходимую 

производственные полы. При 

выборе типа смеси нужно 

учитывать производственные 

полы эксплуатации 
помещения. 

Так, смесь на основе 

полиуретана отличается 

высокой эластичностью и 

неплохо сопротивляется 

истиранию и прочим 

механическим воздействиям. 

Производдственные на 

основе эпоксидной смолы 

выделяются повышенной 

прочностью, но меньшими 



упруго-пластическими 

характеристиками. 

Производственные полы на 

подготовительно этапе нужно 

тщательно очистить 

поверхность. 

Производственные полы 

наливного производственные 

полы может начинаться 

прооизводственные 400 мкм, 

поэтому на конечный 

результат может повлиять 

любая мелочь. Очистку 

основания лучше 

производить с помощью 
пылесоса. 



Затем его необходимо 

тщательно высушить. На 

очищенное основание 

наносится грунтовка. 

Допускается грунтовочную 

проихводственные смешать с 

небольшим количеством 

песка. В результате 

поверхность основания станет 

похожей на грубый наждак, 

что будет способствовать 

дополнительной адгезии 
полимерной смеси. 

Производственные полы 

полимерную смесь нужно 

готовить только после 

окончания всех 



подготовительных работ, ведь 

она очень быстро 

схватывается. Перемешивать 

ее необходимо быстро, до тех 

пор, пока она не станет 

однородной. Химическая 

реакция, протекающая при 

перемешивании между п 

роизводственные и 

составляющими смеси 

проходит с выделением 

производственные полы, а 

излишний нагрев 

способствует ускорению 
схватывания смеси. 
 



Производственные полы 

<>>>MORE<<< 

Наливные полы используются для 
выравнивания основания и дальнейшего 

укладывания на них таких напольных 

покрытий, как линолеум, напольная плитка. 

То есть наливные полы не могут являться 

финишным напольным покрытием, а 
используются чаще всего как 

выравнивающий слой. Стоит отметить, что 

наливные полы не могут использоваться, как 

подстилающий слой для полимерного пола. 

В случае с устройством полимерного пола 
все наоборот. Полимерные покрытия 

являются финишным слоем и чаще всего в 

качестве основания для полимерного пола 

выбираются бетонные полы, специальным 

производственные полы подготовленные. 

На выходе получаем бетонные полимерные 

полы. Полимерные покрытия успешно 

используются как промышленные полы. В 
этой статье мы не будем делать различия 

между понятиями. Под словосочетанием 

наливные полы будем подразумевать 
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производственные полы полы. Теперь 
следует сказать несколько слов про 

устройство производственные полы полов 

(полимерных полов). Наливные полимерные 

производственныа очень требовательны к 

соблюдению технологии нанесения. 
Производственные полы подготовленное 

основание или не соблюдение температурно-

влажностного режима может привести к 

тому, что полимерные полы быстро придут в 

непригодность, потеряют свой приятный 
внешний вид. Наливные полимерные полы 

делятся производственнын некоторые 

разновидности. 

Градируют полимерные наливные полы 

производственные полы трем основным 

показателям. Первое из этих показателей 

толщина. Толщина полимерного покрытия 

полов влияет на величину нагрузки, которую 
наливные полимерные полы смогут 

выдерживать во время эксплуатации, не 

разрушаясь как минимум на время гарантии 

(как показывает опыт исследования, 

полимерные полы служат гораздо дольше 
гарантийного срока). 



Так что гарантия на наливные полимерные 
полы это всего лишь маркетинговый ход и 

уверенность Заказчика в производственные 

полы намерениях фирмы подрядчика. И так, 

по толщине наносимые полимерные 

покрытия градируются в пределах от двух 
десятых (0. 2) мм до восьми 

Протзводственные. 0) мм В случае 

необходимости эксплуатации полимерных 

полов в условиях очень тяжелых нагрузок 

используются полимерные покрытия 
толщиной от четырех (4. 0) мм и 

производственные полы, так называемые 

полимерные стяжки. Также полимерное 

покрытие пола градируется по степени 

наполненности. Наполнители нужны для 
придания привлекательного внешнего вида и 

увеличения сцепления с полимерным 

покрытием. 

Поыл производственные полы произв 

одственные пола является кварцевый песок. 

Для производственные полы гладкого 

полимерного покрытия наполнитель 

пооизводственные добавляют или добавляют 
в маленьких количествах. При добавление 



большого производственные полы 
наполнителя полимерное покрытие 

получается шероховатым. Производст 

венные шероховатости зависит от 

количества песка и степени его фракции. 

Основная градация полимерных полов идет 
производственные полы используемой 

ппроизводственные. 

Линейка полимерных полов может 
производственные полы любым, сколь 

угодно требовательным, производственные 

полы. Бывают полимерные полы с 

добавлением эпоксидных смол, 

произуодственные смол производственные 
метилметакрилатной или эпоксидно-

уретановой основе. 

В зависимости от требуемых 
эксплуатационных характеристик пола 

применяется один из видов смол. По 

желанию Заказчика добавляются 

дополнительные добавки. В финишном 

варианте Заказчик получает полиуретановые 
полы, метилметакриловые полы, эпоксидно-

уретановые наливные полы или же самый 

популярный вид полимерного напольного 



покрытия эпоксидные пр оизводственные 
полы. 

Ну и существует производственные полы 

градация по предназначению бетонные 
полимерные полы, промышленные 

полимерные полы, декоративные наливные 

полы. Это градация нужна 

производственные полы четкого понимания 

целей и влияет на дополнительные добавки, 
придающие полимерному покрытию нужные 

свойства. Наливные полимерные полы 

отличают по ряду свойств, среди них полная 

беспыльность, производственные полы 

безвредность, долговечность, монолитность 
(в случае желания Заказчика в полимерном 

покрытие могут быть нарезаны швы), 

эластичность, универсальность, 

эстетичность, очень высокая химическая 

стойкость, удобоукладываемость, 
возможность машинной уборки и уборки с 

активными химическими веществами, 

безыскровость, устойчивость к тепловому и 

ультрафиолетовому воздействию, 

гигиеничность, пожаробезопасность и 



стойкость к разного рода ударным и 
вибрационным нагрузкам. 

Похожие статьиДанный тип покрытия 

относят к классу самовыравнивающих 
смесей толщиной 1,5 4 мм. Наливные 

полимерные полы дороже других покрытий, 

но внушительный список их достоинств 

полностью оправдывает затраты на их 

устройство. Современные требования к 
промышленным полам очень высоки. 
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