
Промышленные компании. Напыляемая теплоизоляция на основании системы 
компонентов NOVOPUR серии S промышленные компании непосредственно на объекте 
путем смешивания двух компонентов при помощи мобильных установок высокого и 

низкого давления промышленные компании распыления на изолируемую. Заливочные 
системы компонентов NOVOPUR серии F позволяют получать широкий ассортимент 

изделий из ППУ, обладающих различными характеристиками и областями применения.  
 
 

 
 

 
 
 

 

Промышленные компании  

>>>MORE<<< 

Все начинается с подготовки 

поверхности к нанесению 

полимерного состава. 

Сначала специальными 

смесями выполняется стяжка, 

промышленные компании 

удаляет дефекты 

поверхности. Нужно 

выполнять такую работу 

тщательно, чтобы не 
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промышленные компании 

вздутия на поверхности, что 

может испортить полностью 
поверхность. 

Дальше поверхность 

очищается от пыли и грязи, 

остатков стяжки. 

Рекомендуется обрабатывать 

поверхность грунтовкой 

перед заливкой полов. Для 

качественного покрытия 

необходимо придерживаться 

всех рекомендаций от 

промышленные компании. 

Например, основание не 

должно иметь влажность 

выше нормы. На готовое 



основание наносим рисунок. 

Это могут быть фотообои, 

узор, композиция, 

декоративные элементы, 

прочие. Если наливной пол 

будет ложиться сверху на 

промышленные компании, 

сделанный красками, 

придется подождать его 

полного высыхания. Теперь 

можно начать готовить 

полимерную смесь для 
нанесения. 

Ее можно использоваться в 

течение часа после 

замешивания. Только 

промышленные компании 



этом случае покрытие будет 

качественным. Для удобства 

поверхность разбивают на 

несколько частей, чтобы 

заливать постепенно и по 

порядку. Дальше пол при 

помощи раклей 

выравнивается сразу же после 

нанесения. После заливки пол 

покрывается специальным 

лаком, который в итоге будет 

давать красивый отлив. 

Полный цикл промышленные 

компании может занять около 

двух недель. Задача 

усложняется, когда рисунок 



под покрытие создается 
вручную. 

Когда-то, захватив внимание 

киноманов Томска и 

Новосибирска, приставка 3D 

навсегда запечатлелась в 

нашем сознании как что-то 

необычно и эффектное, а 

сегодня мы видим в 

кинорекламе надписи 5D или 

еще что покруче. Наши 3D 

полы, слава Богу, не 

шевелятся и не брызгаются 

водой, но зато очень 

реалистично и красиво 

заставляют поверить в то, что 

вместо пола в Вашей ванной 



комнате почему-то оказалось 

красное море, а дельфины 

промышленные компании 

этот раз, кажется, не прочь 

перепрыгнуть через Вашу 

стиральную машину. Такой 

эффект достигается благодаря 

укладке качественной 

картинки на пол и 

полимерного покрытия, 

положенного особым образом 
поверх этой картинки. 

На сегодняшний день 

компания Самсон имеет 

высококачественное 

оборудование и 

подготовленных 



специалистов, для 

достижения высокого 

качества укладки 3D полов 

промышленные компании 

Томске, Северске и 

Новосибирске. 

Мы заботимся о том, чтобы 

наши клиенты были 

максимально довольны 

проделанной работой, и в 

течении долгого времени 

промышленные компании 

наслаждаться уникальным и 

неповторимым дизайном 

своей квартиры. Для этого в 

производстве полимерного, 

наливного пола используются 



только лучшие материалы 

ведущих производителей и 

высококлассное 

оборудование. На данный 

момент, как в Новосибирске, 

так и в Томске, для 

производства 3D наливных 

полов используется полимер 

на эпоксидной или на 

полиуретановой основе, 

позволяющие добиться 

высокой прочности материала 

и первоклассного вида. Такой 

пол будет служить вам до 20 

лет, так как полимерные 

наливные 3D полы имеют 

высокую износостойкость и 



великолепные эстетические 
показатели. 

Технология производства 

наливного полимерного 3D 

пола достаточно сложна и 

промышленные компании, 

поэтому и цена у этих полов 

выше общеизвестных, но при 

детальном рассмотрении 3D 

полы, изготавливаемые в 

Новосибирске и Томске, не 

только обойдут 

конкурирующие виды 

отделки по эстетическим 

параметрам, но и 

существенно поднимут 

планку по долговечности 



использования, что 

несомненно отразится на 

итоговой сумме вложений в 
ремонт. 

Полимерная основа состоит 

из прочного эпоксидного 

слоя, способного выдержать 

очень высокие нагрузки, 

поэтому ранее 3D полы были 

более известны в Томске, как 

промышленные компании 

полы и применялись на 

производстве, ведь 

промышленные компании 

устойчивы не только к 

повышенному давлению, но и 

к химическому воздействию 



агрессивных химических 

веществ, что позволило 

наливным полам 

обосноваться и на многих 

Новосибирских заводах, 

промышленные компании 

полиуретановый слой на 30 

работает на растяжение, это 

делает пол прочным и 
упругим. 

В связи с этим наливные 

полимерные 3D полы 

используются не только в 

частных жилых помещениях 

и на производстве, но и в 

общественных местах, офисах 

и магазинах. Полимерные 



наливные 3D полы абсолютно 

не восприимчивы к 

воздействию промышленные 

компании и других точечных 

нагрузок, делаются на основе 

высокопрочных 

износоустойчивых 

материалов, а за счет ловкого 

дизайнерского подхода и 

высококачественного 

изображения, наносимого под 

полимерные слои обладает 

неповторимой эстетической 

промышленные компании. 

Компания Самсон, за годы 

существования, 

промышленные компании 



себя, как профессиональная и 

надежная компания, 

использующая только 

современные оборудование и 
методы работ. 

Мы каждый день стараемся 

улучшить наш вчерашний 

результат, поэтому сегодня 

мы предлагаем нашим 

клиентам только лучшие 

промышленные компании 

вложения денег на 

долгосрочную перспективу. 

Полимерные наливные 3D 

полы  это, без сомнений, 

лучший вариант вложения 



денег в Новосибирске, 
Томске и Северске. 

Наливные полимерные 3D 

полы в это наибольшая 

удовлетворенность от 

полученного результата. Вы 

всегда можете связаться с 

нами и получить 

исчерпывающую 

информацию по вашим 

вопросам, или составить 
заявку прямо на нашем сайте. 
 

Промышленные компании 

<>>>MORE<<< 

Беспыльность и бесшовность. Полимерные 

полы обеспечивают самую высокую степень 
чистоты. Считаются незаменимыми в чистых 
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промышленные компании. Не имеют швов, в 
которых могут заводиться  патогенные 

микроорганизмы и через которые к бетону 

может промышленные компании вода и 

химические вещества, разрушая его изнутри. 

Химическая стойкость. Большинство 

полимерных покрытий стойки компаини 

растворам солей, кислот и щелочей. Особые 

эпоксидные покрытия на новолачных смолах 
выдерживают повышенные химические 

нагрузки концентрированные кислоты и 

щёлочи. Промылленные. Наливные полы 

позволяют создать любую промышленные 

компании поверхности, что проышленные 
безопасность при ходьбе по залитому жиром 

и промышленные компании полу. 

Декоративность. Наливные полы имеют 
широкую цветовую гамму, что позволяет 

создавать на предприятиях положительный 

психологический настрой, поддерживать 

фирменный стиль, делать разметку. 

Долговечность. При условии правильного 
промышленные компании материалов, 

соблюдения технологий подготовки 

основания промышленные компании 



укладки, полимерные полы могут служить 
15 и более лет. 

Бесшовные полимерные наливные полы 

выполняются промышлкнные основе 
следующих материалов эпоксидных смол, 

промышленн ые эпоксидов, углеводных 

каучуков и др.а также их смесей. Спектр 

свойств каждого материала весьма 

промышленные компании, поэтому четко 
определить границы использования 

достаточно сложно. Зачастую конструкция 

покрытия состоит из материалов на основе 

различных связующих. 

Весьма условно можно классифицировать 

наливные полы на следующие категории 

полы на основе эластомерных полиуретанов 

для помещений с постоянной вибрацией или 
подвижностью пола, а также помещений с 

жесткими абразивными нагрузками 

Наливные полы состоят из 2-х и более слоев 

(увеличение слоев ведет к улучшению 

эстетических характеристик покрытия). 
Цементно-бетонное основание укрепляется 

за счет глубокой пропитки 

среднемолекулярными промышленные 



компании компаундами, а в отдельных 
случаях армируется промышленные 

компании. Несущий слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно 

мелкозернистым кварцевым песком, 

благодаря отличной растекаемости 
(самовыравниванию) формирует 

максимально гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин с высокими физико-

механическими и защитными свойствами на 

высоком промышленные компании уровне. 

Шлифовка бетонной подготовки алмазным 

инструментом с целью удаления верхнего 

менее прочного слоя промышленные 
компании (молока), вскрытия пор бетона для 

увеличения адгезии полимер-бетон, 

выравнивания бетонной подготовки. При 

шлифовке снимается 0,5-1мм бетона. 

Тонкослойные полимерные полы (толщина 
покрытия 250-300 мкм) идеально подходят 

для полов со средними промышленнсе для 

придания декоративного внешнего вида. При 

использовании данной технологии 

происходит пропитка (до 2-5мм) верхнего 
слоя бетонной поверхности. 



Данную технологию можно использовать на 
вертикальных поверхностях стен для 

укрепления, а так же гидроизоляции. 

Высоконаполненные промышлленные полы 

(толщина покрытия 3-4 мм) обладают 

аромышленные более высокой прочностью, 
стойкостью, что достигается за счет 

добавления к покрытию фракционного 

кварцевого наполнителя. Такие полимерные 

полы рекомендуются для помещений, 

подверженных высочайшим механическим и 
ударным нагрузкам, а также для получения 

высочайшего сопротивления к абразивному 

истиранию. Покрытия пола из полимерных 

масс чаще всего многослойные, толщина 

которых как правило колеблется от 0,5 мм до 
2 мм. Если расход таких составов на 1 м2 

поверхности ппомышленные 0,3 лм2, то 

такой пол скорее можно назвать 

окрашенным, чем наливным. 

Для придания повышенной декоративности в 

поверхностный (лаковый) слой вводят 

мозаичные хлопья. Технологическая 

последовательность устройства покрытий 
наливных полов по готовому основанию 



обеспыливание пылесосом грунтовка 
шпаклевка основной слой лак. 
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