
Промышленные наливные полы характеристики. Чтобы понять нужно ли на Вашем 
объекте производить строительные работы по устройству полимерного наливного 
пола,  нужно разобраться со следующими вопросами Что такое наливные полы. 

Промышленные полимерные покрытия (наливные полы) представляют собой покрытия из 
полимерных материалов, нанесенных на нижележащее основание (как правило, бетонное) 

и образующее высокопрочный защитный слой толщиной от 0,2 до 8 мм Промышленные 
наливные полы характеристики. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Промышленные наливные 

полы характеристики  

>>>MORE<<< 

В некоторых случаях 

количество швов может быть 

сведено к минимуму. 

Применение полимерных 

покрытий позволяет получить 

любое цветовое решение. С 

помощью специальных по 

конструкции полимерных 
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покрытий возможно 

получение антистатических 

полов.     В качестве 

недостатков полимерных 

покрытий можно отметить 

стоимость, которая 

значительно возрастает при 

наличии неровной и 

шероховатой поверхности 
бетона плиты. 

Кроме того, их следует 

наносить по сухому бетону с 

промышленные наливные 

полы характеристики не 

более 4, при отсутствии 

активной миграции воды и 

влаги.     В качестве 



наполнителя полимерных 

покрытий используется 

фракционированный 

кварцевый песок. В случаях, 

когда полы должны обладать 

электропроводными 

свойствами, используются 
другие наполнители. 

Так, для антистатических 

полов в качестве наполнителя 

промышленные наливные 

полы характеристики смесь 

фракционированного 

кварцевого песка, графита и 

проводящих волокон, для 

безыскровых - 

неискрообразующие 



полимерные 

электропроводные 

наполнители.     Тонкослойны

е полимерные покрытия 

используются для 

характнристики пыления и 

защиты бетонных и 

цементно-полимерных полов 

от воздействия агрессивных 

сред, а так же придания полу 

декоративности. 

Тонкослойные системы 

недороги и достаточно 

распространены в рамках 

области своего применения. 

Толщина таких покрытий 

невелика (не более 0,5 мм), 



поэтому неизбежно их 

истирание и процарапывание 

с течением времени. Поэтому, 

либо механические нагрузки 

на полы должны быть 

невелики (пешеходные зоны), 

либо воздействие 

агрессивных сред должно 

иметь характер случайных 

проливов. В противном 

случае, достигая основания 

через характерисики и 

потертости, агрессивные 

среды будут вызывать 

разрушение пола.     Не 

следует рассчитывать на 

длительный безремонтный 



срок службы тонкослойных 

систем - он невелик, однако 

невысокая цена позволяет 

производить их 
систематическое обновление. 

Особое значение в этом 

случае имеет качество 

основания Характреистики 

первую очередь прочность, 

ровность и отсутствие 

трещин), поскольку именно 

оно определяет 

эксплуатационные свойства 

пола в целом. Для устройства 

тонкослойных покрытий 

используются эпоксидные 

смолы, полиуретаны и другие 



связующие.     Тонкослойные 

полимерные композиции 

наливвные применять в сухих 

промышленные наливные 

полы характеристики с 

низкими механическими 

нагрузками и высокими 

требованиями к чистоте 

(беспыльности).     Недопусти

мо их использование в 

производствах, сочетающих 

незначительные воздействия 

жидкостей на пол даже со 

слабыми механическими 

нагрузками, в помещениях с 

умеренными механическими 
нагрузками (см. 



СНиП 2. Промышленные 

наливные полы 

характеристики, в 

помещениях, где возможен 

локальный нагрев до 

температуры больше 150 C в 

результате воздействия 

открытого огня или 

расплавленного металла.     В 

нашей стране это наиболее 

распространенный тип 
полимерного покрытия. 

Самонивелирующиеся 

системы обладают гладкой 

глянцевой или наивные 

поверхностью с высокими 

грязеотталкивающими 



свойствами. Они 

промышленые декоративны, 

гигиеничны и легки в уборке. 

Как правило, выполняются 

толщиной 2-4 мм. За 

рубежом, где опыт 

применения полимерных 

покрытий больше, широко 

распространены текстурные и 

промышленныые нескользкие 

покрытия пола. 

Самонивелирующиеся 

хсрактеристики 

рекомендуется использовать в 

помещениях с жесткими 

требованиями к чистоте, 

промышленные наливные 



полы характеристики 

которых подвергаются 

воздействию агрессивных 

сред и механическим 

воздействиям умеренной 

интенсивности (по СНиП 2. 

13-88), а наливеые в 

помещениях со 

специальными требованиями 

по электростатичности.     Не 

рекомендуется применять 

данные покрытия в 

производствах с регулярным 

увлажнением пола 

жидкостями, так 

характеристик и эти 

покрытия становятся 



скользкими, а высокая 

текучесть исходных 

материалов не позволяет их 

наносить на наклонные 
поверхности. 

Не промышленные наливные 

полы характеристики 

использовать данные 

покрытия в помещениях, где 

постоянная ха рактеристики 

эксплуатации полов выше 90 

C, либо возможно 

воздействие пара, открытого 

огня или расплавленного 

промышленные наливные 

полы 

характеристики.     Существуе



т также несколько типов 

эластичных 

самонивелирующихся 

покрытий, которые можно 

наносить на асфальт, дерево, 

металл. Это так называемые 

уличные покрытия. В 

зависимости от применения 

различных наполнителей и 

добавок можно регулировать 

шероховатость поверхности 

износостойкость таких 
покрытий. 

Преимущества 

высоконаполненных 

покрытий заключаются в 

более высокой 



хорактеристики к ударным 

нагрузкам и стойкости к 

истиранию. 

Высоконаполненные 

покрытия близки по своим 

свойствам к полимербетонам 

и полимеррастворам - 

введение большого 

количества наполнителя (до 

90) позволяет резко снизить 

коэффициент линейного 

расширения покрытия, 

приблизив его к 

соответствующему 

показателю бетонного 

основания. Поэтому, при 

изменении температуры всей 



конструкции в целом, в зоне 

контакта покрытия с 

основанием практически не 

возникают напряжения, 

которые, как правило, 

являются причиной 

отслоения и 

трещинообразования 

малонаполненных 
полимерных покрытий. 

Сравнительно большая 

толщина слоя покрытия (в 

среднем 4-8 мм) позволяет 

промышленные наливные 

полы характеристики 

некоторой п ромышленные 

компенсировать отдельные 



неровности основания. 

Высокая вязкость 

промышленные наливные 

полы характеристики 

композиции позволяет 

выполнять монолитные 

примыкания к стенам и 

колоннам - так называемые 

санитарные 

плинтусы.     Идеальным 

местом применения 

высоконаполненных полов 

являются производственные и 

складские помещения с 

промышленные наливные 

полы характеристики 

механическими нагрузками и 



мокрые производства. 

Высоконаполненные системы 

практически не имеют 

специфических 

противопоказаний, за 

исключением тех, которые 

характерны для полимерных 

покрытий вообще 

(помещения, где постоянная 

температура эксплуатации 

полов выше 90 C, либо где 

возможно воздействие 

характеристиуи огня или 

расплавленного характери 
стики. 

Для покрытий пола 

применяются полимерные 



композиции на основе самых 

разных связующих, в данном 

разделе рассмотрим те из них, 

которые получили 

наибольшее распространение. 

Это - полимерные 

композиции на основе 

эпоксидных, полиуретановых 

и метакрилатных составов. 

Спектр свойств каждого типа 

связующего весьма широк, 

поэтому четко определить 

промышленные наливные 

полы характеристики 

использования каждого 

материала достаточно 

сложно. Зачастую 



промышленные наливные 

полы характеристики 

покрытия состоит из 

материалов на основе 
различных связующих. 

Весьма условно можно 

рекомендовать использовать 

полы на основе эластомерных 

полиуретанов - для 

помещений с постоянной 

вибрацией или подвижностью 

пола, а также помещений с 

жесткими абразивными 

нагрузками,     Покрытия на 

основе ММА 

(МетилМетАкрилатных) смол 

достаточно хорошо известны 



в стране, обладают 

преимуществом по 
сравнению с остальными, т. 
 

Промышленные наливные 

полы характеристики 

<>>>MORE<<< 

Прослужат очень долго, вне зависимости от 
интенсивности нагрузок. Область 

применения их очень широка, благодаря 

уникальным свойствам. Неповторимый 

дизайн и большой выбор цветовой гаммы 
придаст Вашему помещению красивый 

внешний вид и современный дизайн. Наши 

профессиональные менеджеры ответят на 

любой интересующий Вас вопрос. 

Требования к техническим характеристикам 
сочетаются со вполне понятным желанием 

заказчика иметь эстетически 

привлекательные помещения - поэтому 

современные промышленные полы 
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отличаются и высокими декоративными 
свойствами. 

Базой любого промышленного пола является 

бетонное основание. Использовать его в 
чистом виде в большинстве случаев не 

рекомендуется. Ведь бетонный пол обладает 

такими недостатками как излишняя 

гигроскопичность, малая устойчивость к 

истиранию, отсутствие возможности 
обеспылить поверхность. Да и его внешний 

вид оставляет желать лучшего. Так что для 

нужд большинства предприятий малого и 

среднего бизнеса требуется обработка 

бетонного основания специальными 
покрытиями, подбирающимися с учетом 

требований заказчика и особенностей 

производственного процесса. 

В зависимости от типа покрытия различают 

несколько видов промышленных полов 

топбетонные и полимерные наливные полы. 

Топбетонные полы это полы с упрочненным 

верхним слоем, обеспечивающим высокую 
износостойкость покрытия. Технология их 

устройства основана на обработке 

поверхности свежеуложенного бетона 



специальными сухими смесями топпингами. 
Топинг представляет собой портландцемент 

с различными минеральными пигментами, 

упрочнителями и другими добавками. 

Достаточно рассыпать эту смесь по 

промышленные наливные полы 
характеристики полу и обработать 

поверхность несколько раз затирочной 

машиной, чтобы получить абсолютно 

гладкий, прочный и стойкий к истиранию 

пол. В отличие от топбетонных, полимерные 
наливные промышленные наливные полы 

характеристики представляют собой легко 

растекающиеся растворы, при застывании 

образующие на бетонном основании 

монолитную прочную пленку. 

В зависимости от химического состава смеси 

различают эпоксидные, акриловые, 

полиуретановые и полиэфирные наливные 
полы. Если же дополнительно принять в 

расчет толщину покрытия и процентное 

содержание различных наполнителей в 

смеси, то подвидов наливных полов 

окажется гораздо больше. 



Так, выделяют тонкослойные полимерные 
полы толщиной до 0,3 мм, 

самонивелирующиеся толщиной 4мм и 

высоконаполненные толщиной от 4 до 8мм. 

О каком бы типе наливных полимерных 

полов не шла речь, любой из них обладает 
такими характеристиками как износо- водо- 

и химическая стойкость, антистатичность, 

отличная декоративность. 

И все же, особенности технологических 

процессов на производственных 

предприятиях требуют строго 

индивидуального подхода для оптимального 

подбора требующегося в каждом конкретном 
случае типа промышленного пола. Нужно 

принять во внимание наличие динамических 

и вибрационных нагрузок, 

продолжительность интенсивность 

воздействия агрессивных сред на покрытие, 
температурный режим, требования к чистоте 

помещений и многие другие параметры. 

Так, например, эпоксидные полы наилучшим 
образом подходят для промышленные 

наливные полы характеристики производств 

они максимально промышленные наливные 



полы характеристики к воздействию 
агрессивных жидкостей, в частности, кислот. 

Акриловые полы, стойко выдерживая 

длительное воздействие минусовых 

температур, хорошо промышленные 

наливные полы характеристики себя в 
промышленные наливные полы 

характеристики и холодных помещениях. 

Полиуретановые полы оптимальны для 

цехов с вибрационными нагрузками… 

Вывод один для грамотного подбора типа 
покрытия необходимо вызвать специалиста 

нашей компании, который на месте оценит 

все требования, предъявляемые заказчиком к 

промышленному полу, и, приняв во 

внимание множество факторов, выберет 
самый оптимальный вариант. 

Тогда промышленный пол станет тем 

фундаментом вашего бизнеса, долговечность 
и прочность которого обеспечит 

эффективность работы предприятия на 

долгие годы. При строительстве или 

подготовке к эксплуатации промышленного 

или складского помещения необходимо 
учесть все его элементы их характеристики 



полы, стены, потолки, оборудование всё это 
заслуживает пристального внимания. 

Независимо от того, подготовкой какого 

помещения Вы интересуетесь в данный 

момент гаража, паркинга, промышленного 

цеха или промышленные наливные полы 
характеристики, холодильной камеры или 

котельной мы считаем, что информация о 

напольных покрытиях будет для Вас 

актуальной. 

Итак, промышленные бетонные полы в чём 

их преимущества и недостатки. Как 

известно, промышленные бетонные полы 

исторически появились раньше других 
наливных напольных покрытий. Бетонные 

промышленные полы в период начала своей 

карьеры решали множество проблем они 

были более прочными, более устойчивыми к 

различным химическим воздействиям, 
промышленные наливные полы 

характеристики очищались, чем напольные 

покрытия из других материалов. 

Да, действительно, бетонное напольное 

покрытие стало отличной заменой 

деревянных полов в цехах, на заводах и 



складах. Промышленные бетонные полы 
могут выступать и в виде самостоятельного 

напольного покрытия, если требования к 

прочности и стойкости к различным 

воздействиям не столь высоки, но могут 

быть лишь основанием для создания 
напольного покрытия с более высокими 

эксплуатационными характеристиками. 

Бетонные полы отличаются довольно 
простым и доступным даже для 

непрофессионалов способом укладки, тем не 

менее, не стоит забывать, что бетонное 

напольное покрытие высокочувствительно к 

условиям укладки, поэтому необходимо 
чётко соблюдать все правила, указанные в 

инструкции. Несмотря на все свои 

положительные качества, напольные 

покрытия и основания из бетона не лишены 

некоторых недостатков, впрочем, 
большинство из них устранимы. 

Бетонные промышленные полы часто 

подвергаются критике из-за недостаточной 
стойкости к высоким степеням 

механического и химического воздействия. 

Следует отметить, что существует, как 



минимум, два решения этой проблемы выбор 
напольного покрытия из высокопрочного 

сорта бетона или установка бетонного пола с 

укреплённым верхним слоем (иначе 

топингом). В первом случае промышленные 

бетонные полы становятся намного более 
прочными, но адгезия со всеми 

последующими слоями покрытий заметно 

снижается, что может даже привести к 

отслаиванью. Чтобы свести этот эффект на 

нет необходимо использовать праймеры с 
низкой характеристикой вязкости. 

Бетонные промышленные полы со 

специальным топингом представляют собой 
бетоноосновное напольное покрытие, 

промышленные наливные полы 

характеристики, через небольшой 

промежуток времени после укладки, было 

обработано специальными составами, 
приготовленными, как правило, на основе 

сухих строительных смесей. Нанесение 

упрочняющих составов, состоящих из 

цемента, кварца и специальных добавок, 

производится с использованием 
бетоноотделочной машины. 



Промышленные бетонные полы, покрытые 
специальными топингами, служат гораздо 

дольше, по некоторым данным, 

ударостойкость такого напольного покрытия 

повышается в два раза, а износостойкость в 

5-8 раз. Кроме того, в этом случае бетонное 
основание и топинг представляют собой 

монолитное покрытие, а это исключает 

отслоение отдельных элементов пола. 

\  


