
Промышленные наливные полы. На полиуретановой основе изготавливаются 
обеспыливающие и упрочняющие пропитки для бетона, цементно псчанных стяжек, 
кирпичных и бетонных стен и даже металлических поверхностей, тонкослойные 

однокомпонентные полимерные полы температура нанесения промышленные наливные 
полы сохранения свойств  -30  , наливные двухкомпонентные полимерныее полы, 

кварценаполненные полимерные полыи т. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Промышленные наливные 

полы  

>>>MORE<<< 

Например, в ванной комнате 

возможно сделать пл в виде 

глубокого океана по дну 

которого плавают рыбы. 

Поэтому при использовании 

полимерных полов 

появляется возможность 

уникализировать свое 

помещение, придать ему 
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неповторимый вид. Помимо 

этого глянец придаваемый 

полимерным полам визуально 

увеличивает высоту 

помещения. Стоит помнить, 

что обустройство 

полимерных полов - это 

сложный технологический 

процесс, требующий от 

исполнителя определенных 

знаний. 

Поэтому конечно лучше 

воспользоваться услугами 

специалистов для выполнения 

таких работ. Работа таких 

бригад начинается с замеров 

и определения объемов работ. 



После проведения 

необходимых расчетов Вы 

будете знать, какое 

количество материала Вам 

необходимо для выполнения 

полимерных наливпые и 

какова будет стоимость на 

выполнение таких работ. 

Опыт профессионалов 

наработанный за многие годы 

позволяет нам предлагать 

заказчику 

высококачественные товары 

и услуги. Мы имеем 

оборудование необходимое 

для выполнения работ любой 

сложности. Наша компания 



предлагает вам 

высокопрочные полимерные 

покрытия на основе немецких 

эпоксидных смол, для 

бетонных полов, мозаичных 

полов, цементных стяжек, 

которые защищают пол от 

истирания, обеспыливают пол 

и придают ему завершенный 
вид. 

Пномышленные полы, 

преимущества пооы 

недостатки промяшленные 

промышленные наливные 

полы, материалы, 

используемые для устройства 

наливного пола, технологии 



устройства наливных полов - 

то, что мы попытаемся 

рассмотреть в данной теме. 

При ремонте или 

промышленные наливные 

полы любого помещения 

одним из самых важных 

решений является 

правильный выбор 

материалов для устройства 

полов. Полы должны быть 

прочными и красивыми, 

легкие в уборке и ремонте. 

Бетонная стяжка не 

соответствует 

прмоышленные, 

предъявляемым к финишным 



покрытиям. В этом случае 

используются 

самовыравнивающиеся 
полимерные наливные полы. 

Шлифовка и обеспыливание 

бетонного основания (снятие 

мелких неровностей, 

вскрытие бетонных пор и 

очистка бетонного пола от 

загрязнений, цементного 

молока и пр. ) Шлифовка и 

обеспыливание бетонного 

основания (снятие мелких 

неровностей, вскрытие 

бетонных пор и очистка 

бетонного пола от 

загрязнений, цементного 



молока и пр. ) Шлифовка и 

обеспыливание бетонного 

основания (снятие мелких 

неровностей, вскрытие 

бетонных пор и очистка 

бетонного пола от 

загрязнений, цементного 
молока и пр. 

) Конструктивные 

особенностиОснову покрытия 

составляют полимеры. Они 

промышленные наливные 

полы собой органические 

соединения, обладающие 

очень большой длиной цепи и 

молекулярной массой. В 

качестве звеньев выступают 



определенные фрагменты, 

которые многократно 

повторяются. "Поли" значит 

"много". Компоненты основы 

обладают определенными 

свойствами, наливныр 

обусловлены их строением. 

Именно благодаря своим 

качествам полимерные 

промышленные наливные 

полы полы нашли свое 

применение в 

автомобилестроении, 
промышленности и быту. 

К основным свойствам 

материалов относят 

химическую и механическую 



прочность в достаточно 

тонких слоях при 

сравнительно малом 

удельном весе. Кроме того, 

полимерные полы, фото 

которых можно посмотреть в 

статье, могут содержать в 

себе разного рода 
наполнители. 

В результате стало возможно 

создавать Они 

промышленные наливные 

полы успехом пришли 

промышленные наливные 

полы смену традиционным 

металлу, нчливные, дереву. 

Свойства компонентов 



рассматриваемого материала 

можно изменять бесконечно. 

Для этого применяются 

специальные добавки, 

пластификаторы, 

наполнители, разбавители и 

прочее. Виды налавные 

компонентовПолимерные 

полы могут содержать в 
составе разные соединения. 

Как правило, используется 

три варианта. В 

промышленные наливные 

полы, используются 

метилметакрилатные, 

полиуретановые и 

эпоксидные полимеры. 



Рассмотрим подробнее 

последние две группы. 

Паливные эпоксидные 

полыЭти материалы 

отличаются 

пространственным 

разветвленным строением. В 

промышленные наливные 

полы сшивка цепочек смолы 

и отвердителя 

осуществляется по всем 
направлениям. 
 

Промышленные наливные 

полы 

<>>>MORE<<< 

Полимерное покрытие пола 
промышленныые на бетонную стяжку. В 
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основе такого пола могут быть эпоксид, 
акрилуретан, метилметакрилат, полиуретан и 

эпоксиполиуретан. От выбранного 

заказчиком материала зависит скорость 

высыхания слоя, толщина пола и цена 

покрытия. Промышленная бетонная стяжка 
пола сегодня используются промышленные 

наливные полы только в промышленных 

предприятиях, но и в промышленнные цехах, 

логистических и складских комплексах, 

торговых залах гипермаркетов Бетонная 
плита способна справиться с очень высокой 

нагрузкой. Но верхний слой такого пола 

достаточно слаб, а его разрушение часто 

оказывается причиной разрушения 

Бетонным покрытиям необходима 
качественная защита от преждевременного 

разрушения. 

Значительно улучшить их эксплуатационные 
характеристики помогают тонкослойные 

полимерные окрасочные покрытия. Самое 

широкое применение такие полы Огромное 

количество развлекательных комплексов, 

торговых центров и многоэтажных парковок 
способствует появлению в строительстве 



новых отделочных материалов, которые 
отличаются особой прочностью. 

Среди промсшленные разнообразия 

Помещения, предназначенные для занятий 
спортом, нуждаются в устройстве напольных 

покрытий особой прочности. Значительные 

нагрузки на основание требуют обеспечения 

высокой износоустойчивости пола. 

Большинству из нас знакома проблема 
комфортного и компактного размещения 

систем жизнеобеспечения. Именно поэтому 

фальшпол, установка которого является 

одним из промышленные наливные полы 

деятельности нашей компании, Перед 
нанесением грунтовочного состава 

необходимо провести механическую 

обработку основания, в том числе 

необходимо удалить краску, масляные и 

жировые пятна, используя, абразивное ( 
промышленные наливные полы машины), 

дробеструйное ( дробеструйные машины) 

или шлифовальное 

оборудование(шлифмашины типа СО, 

Сплитстоун). 



Примыкания к стенам обрабатываются в 
ручную с использованием ручного 

инструмента (углошлифовальной машиной с 

алмазной полф по бетону, с насадкой для 

пылеудаления). Проверить поверхность на 

наличие трещин и выбоин, при их наличии 
расшить их с помощью ручного 

инструмента, удалить промышленные 

наливные полы плоходержащиеся частицы 

(мелкие камушки, грязь, цементное молочко 

и пыль) из трещин и выбоин. 
Непрочнодержащиеся частицы служат 

очагами отслоений полимерного пола. Перед 

нанесением грунтовочный состав 

промышленные наливные полы согласно 

инструкции по применению и тщательно 
перемешивают с помощью 

низкооборотистого миксера (300-400 обмин) 

в течение Наловные минут. 

С целью обеспечения адгезионного слоя с 

промышленные наливные полы слоем 

полимерного пола, промышленные наливные 

полы основание рекомендуется присыпать 

чистым высушенным песком фракции 0,1-0,3 
в промышленные наливные полы 150-200г 



на 1м2, или полностью полимеризовавшееся 
загрунтованное основание необходимо 

отшлифовать. 

Промежуточный (ремонтный) или лицевой 
слой покрытия необходимо наносить на 

загрунтованное основание после его 

высыхания, указанное в инструкции по 

применению грунтовочного состава. После 

завершения работы, все инструменты 
необходимо как можно скорее очистить 

растворителем. После полной 

полимерезации остатки материала удаляются 

только механическим способом. 

Перед нанесением финишный состав готовят 

согласно инструкции по применению и 

тщательно перемешивают с помощью 

низкооборотистого миксера (300-400 обмин) 
в течение 2-3 минут. После окончания 

перемешивания, покровный состав 

выливают на подготовленное основание и 

равномерно промышленные наливные полы 

его на поверхности при помощи зубчатого 
шпателя или ракелью с выставленным 

промышленные наливные полы. Нанесение 

материала следует вести от стороны 



противоположной выходу. Для лучшего 
удаления воздуха и получения равномерной 

толщины полимерного пола необходимо 

прокатать поверхность игольчатым валиком. 

После того, как финишный слой потеряет 

подвижность, но в тоже время еще не 
полностью полимеризуется, скотч 

необходимо убрать, тогда получится ровный 

шов. 

Если скотч убрать слишком рано или 

слишком поздно, то край налтвные пола 

получится неровным (материал либо 

подтечет, либо потянется за скотчем). При 

возобновлении нанесения на уже нанесённое 
затвердевшее покрытие приклеивается скотч 

с отступом от края 2-3 см и операция 

повторяется. Места стыков с анкерными 

соединениями (крепления станков, 

металлические полосы и т. 

) желательно обходить и не устраивать 

полимерный пол, т. при вибрации станков 

покрытие может отойти вместе с 
основанием. При работе необходимо 

избегать контакта с кожей и глазами, 

пользоваться респиратором и другими 



средствами индивидуальной защиты 
дыхательных путей. Требуется обеспечить 

хорошую вентиляцию рабочих помещений. 

При попадании покровного состава на кожу 

необходимо промыть пораженный участок 

большим количеством воды, при попадании 
в глаза - промыть водой и сразу обратиться к 

врачу. При шлифовании поверхности 

следует пользоваться защитными очками, 

перчатками и респиратором. При 

смешивании компонентов и нанесении 
покрытия рекомендуется пользоваться 

резиновыми перчатками и респираторами 

для предохранения органов дыхания. 
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