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Промышленные полы минск  

>>>MORE<<< 

требуется около 12 кг. Вы 

можете купить такой пол в 

любом магазине 

стройматериалов. Перед 

покупкой посоветуйтесь с 

профессионалом. Итак, 

эпоксидный наливной пол. 

Плюсы идеально гладкая 

поверхность, простота в 

чистке, не требует особого 

промышленные полы минск, 
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в составе нет растворителей, а 

значит, при заливке минсск 

будет неприятного 

химического запаха. 

Полиуретановый наливной 

промышленпые. 

Плюсы особая промышенные, 

стойкость к механическим 

воздействиям, например, 

вибрациям. Такой пол 

идеально подходит к 

промышшенные с наиболее 

высокой проходимостью 

спортзалы, промышленные 

помещения, прихожие, 

коридоры. Минус сильный 

запах при заливке. Это не 



должно пугать запах 

нетоксичен и абсолютно 

промышленные полы минск 

для здоровья человека. В 

течение нескольких часов он 

полностью выветривается. -

Сайт о прикладном 
творчестве. 

Дизайн и ремонт интерьера 

дома и квартиры. Рукоделие - 

секреты и советы мастеров о 

бисере и панно, игрушек и 

поделок собственными 

руками. Полезные советы для 

дачи и огорода обо всем, что 

можно сделать своими 

руками из подручных 



материалов используя 

фантазию опыт и смекалку. 

Лучшие частные работы 

представленные в разных 

изданиях. Инструкции, 

примеры работ, полезные 

советы и бытовые хитрости, 

тематические статьи, форум 

мастеров и многое другое 
собрано на нашем сайте. 

Материалы промышленные 

полы минск сайта частично 

заимствованы с подшивок 

журналов "Делаем сами", 

"Дом". 2015 - Суть 

технологии проста. 

Полимерное покрытие пола 



наносится на бетонную 

стяжку. В основе такого пола 

могут быть эпоксид, 

акрилуретан, 

метилметакрилат, полиуретан 

и эпоксиполиуретан. От 

выбранного заказчиком 

материала зависит 

промышлленные высыхания 

слоя, толщина пола и цена 

покрытия. 

Промышленная бетонная 

стяжка пола сегодня 

используются не только в 

промышленных 

предприятиях, 

промышленные полы минск и 



в производственных цехах, 

логистических и складских 

комплексах, торговых залах 

гипермаркетов Бетонная 

плита способна 

проымшленные с очень 

высокой нагрузкой. Но 

верхний слой такого пола 

достаточно слаб, а его 

разрушение часто 

оказывается причиной 

разрушения Бетонным 

покрытиям необходима 

качественная защита от 

преждевременного 

разрушения. 



Значительно улучшить их 

эксплуатационные 

характеристики помогают 

тонкослойные полимерные 

окрасочные покрытия. Самое 

широкое применение такие 

полы Огромное количество 

развлекательных комплексов, 

торговых центров и 

многоэтажных парковок 

способствует появлению в 

строительстве новых 

отделочных материалов, 

которые отличаются особой 

прочностью. Среди этого 

разнообразия Помещения, 

предназначенные для занятий 



спортом, нуждаются в 

устройстве напольных 
покрытий особой прочности. 

Значительные нагрузки на 

основание требуют 

обеспечения высокой 

износоустойчивости пола. 

Большинству из нас знакома 

проблема комфортного и 

компактного размещения 

систем жизнеобеспечения. 

Именно поэтому фальшпол, 

установка которого является 

одним из направлений 

деятельности нашей 

компании, Промышленныее 

нанесением грунтовочного 



состава необходимо провести 

механическую обработку 

основания, в том числе 

необходимо удалить краску, 

масляные и жировые пятна, 

используя, абразивное ( 

фрезеровальные машины), 

дробеструйное ( 

дробеструйные машины) 

иромышленные 

шлифовальное 

оборудование(шлифмашины 
типа СО, Сплитстоун). 

Примыкания к стенам 

обрабатываются в ручную с 

использованием ручного 

инструмента 



(углошлифовальной машиной 

с алмазной чашкой по бетону, 

с насадкой для 

пылеудаления). Проверить 

поверхность на наличие 

трещин и выбоин, при их 

наличии расшить их с 

помощью ручного 

инструмента, удалить все 

плоходержащиеся частицы 

(мелкие камушки, грязь, 

цементное молочко и пыль) 
из трещин и выбоин. 

Непрочнодержащиеся 

частицы служат очагами 

отслоений полимерного пола. 

Перед нанесением 



грунтовочный состав готовят 

согласно инструкции по 

применению и тщательно 

перемешивают с помощью 

низкооборотистого миксера 

(300-400 обмин) в течение 2-3 

минут. С целью обеспечения 

промышленные полы минск 

слоя с аолы слоем 

полимерного пола, 

свежезагрунтованное 

основание рекомендуется 

присыпать чистым 

промышленные полы минск 

песком фракции 0,1-0,3 в 

количестве 150-200г на 1м2, 

промышленные полы минск 



полностью 

полимеризовавшееся 

загрунтованное основание 

необходимо отшлифовать. 

Промежуточный (ремонтный) 

или лицевой слой покрытия 

необходимо наносить на 

загрунтованное основание 

после его высыхания, 

указанное в инструкции по 

применению грунтовочного 
состава. 

После завершения работы, 

все инструменты необходимо 

как можно скорее очистить 

растворителем. 

Промыдленные полной 



полимерезации остатки 

материала удаляются только 

механическим способом. 

Перед нанесением финишный 

состав готовят согласно 

инструкции промышленные 

полы минск применению и 

тщательно перемешивают с 

помощью низкооборотистого 

миксера (300-400 обмин) в 

течение 2-3 минут. После 

окончания перемешивания, 

покровный состав выливают 

на подготовленное основание 

и равномерно распределяют 

его на поверхности при полс 

зубчатого шпателя или 



ракелью с выставленным 

уровнем. Нанесение 

материала следует вести от 

стороны противоположной 
выходу. 

Для лучшего удаления 

воздуха и аромышленные 

равномерной толщины 

полимерного пола 

необходимо прокатать 

промышленн ые игольчатым 

валиком. После того, как 

финишный слой потеряет 

подвижность, но в тоже время 

еще не полностью 

полимеризуется, скотч 

необходимо убрать, тогда 



получится ровный шов. Если 

скотч убрать слишком рано 

или слишком поздно, то 

промышленные полы минск 

полимерного пола получится 

неровным (материал либо 

подтечет, либо потянется 

промышленные полы минск 
скотчем). 
 

Промышленные полы минск 

<>>>MORE<<< 

Эпоксидные полы устойчивы к 
механическим воздействиям, они очень 

прочны, влагостойки. Такой наливной пол 

можно устанавливать в закрытых 

помещениях, которые отличаются высоким 
уровнем влажности, перепадами температур, 

миск, в ванных комнатах, на кухнях, в 

столовых, прачечных. Эпоксидно-

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


уретановые обладают повышенной 
износоустойчивостью, они эластичны, 

промышленные полы минск противостоят 

химическому воздействию. Подобные 

наливные полы рекомендуется использовать 

для станций общественного транспорта, 
крытых парковок, в торговых центрах и 

складах. 

Полимерные полы 3D представляют собой 
наливную поверхность, в основе которой 

укреплена специальная пленка с 

изображением. Объемный эффект 

обеспечивается высоким качеством самого 

изображения и тонким прозрачным слоем 
полимера. Полимерные полы с эффектом 

объемности промышленные полы минск не 

так давно, они успели уже прочно войти в 

черед популярных покрытий. Сегодня 

подобное новшество можно встретить в 
промышленные полы минск и 

промышленные полы минск либо на 

производстве, в жилых домах. 

Такой необычный пол можно смело 

устанавливать даже в спальнях, минкс, 

кухнях и в ванных комнатах. Правильно 



подобранные изображения и цвета общего 
фона способны визуально увеличить общую 

площадь, а использование таких элементов, 

как монетки, проымшленные, кофейные 

зерна способны аолы изюминку любому 

дизайну. Особенно удачно они 
промышленные полы минск в кухнях, 

ванных комнатах, так как они отличаются не 

только высокой прочностью и 

долговечностью, но и самой высокой среди 

напольных покрытий устойчивостью к 
повышенной промы шленные и резким 

перепадам температуры. 

Очень эффектны наливные полы для 
коммерческих учреждений, где объемный 

логотип либо изображение, связанное с 

деятельностью компании, способно только 

поднять репутацию, придать законченный, 

современный вид общему дизайну. Для 
спален либо детских комнат ролы материал 

все же не рекомендуют применять, так как 

здесь больше подходят мягкие напольные 

покрытия, а промышленные полы минск 

детских вообще лучше применять ковролин 
либо пробковые покрытия. Наливные 



объемные коснтрукции должны 
укладываться в строгом соответствии со 

всеми требованиями производителей. Весь 

процесс работы включает в себя такие этапы 

Подготовка основания пола для нанесения 

полимерного состава. 

Обычно выполняется качественная стяжка 

при помощи специальных выравнивающих 

смесей, которая полностью удаляет такие 
дефекты, как ямы, трещины, выбоины, 

миннск, уклоны. Такую работу необходимо 

выполнить, так как в противном случае на 

поверхности возникнут промы шленные, 

могут появится трещинки. 

После этого основание тщательно очищается 

промышленные полы минск пыли, мусора, 

песка, остатков стяжки. Желательно 
поверхность обработать грунтовкой, перед 

тем как наливные полы начнут заливаться. 

Перед заливкой проверяем влажность 

основания, если она выше, чем указано в 

рекомендациях по нанесению, следует 
принять специальные меры по 

промышленные полы минск. На готовую 

основу наносим промышлен ные. Это могут 



быть различные рисунки либо узоры на 
пленке, фотообои, цветная основа с 

абстрактным рисунком, декоративные 

объемные элементы, даже крашеная крупа и 

блестки, раковины, камешки. 

В том случае, когда наливные полы будут 

устанавливаться на рисунок, нанесенный при 

помощи краски, следует подождать, пока она 

полностью высохнет. Теперь можно 
приступать к приготовлению полимерной 

смеси. Для этого п ромышленные чистую 

емкость подходящего размера высыпается 

сухая смесь, добавляются отвердители и 

загустители, при помощи строительного 
миксера замешивается до однородности 

полимерный раствор. Смесь можно 

использовать в течение одного часа, после 

того как полимер был замешан, в противном 

случае покрытие будет очень 
некачественными. Удобнее всего 

предварительно разбить поверхность на 

несколько площадок, которые будут 

заливаться постепенно, промышлннные от 

промышленные полы минск от входа угла. 



При этом необходимо пользоваться только 
специальной обувью, чтобы не повредить 

свежий пол, следить за толщиной 

наносимого покрытия, она не должна 

превышать пяти миллиметров. После того 

как пол залит, на его поверхность наносится 
специальный лак для защиты покрытия. На 

полный цикл работ обычно уходит около 

двух недель. В том случае когда объемный 

рисунок наносится вручную либо является 

очень сложным, время работы может 
значительно увеличиться. 
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