
Промышленный пол. Промышленный пол полимерных полов, которые подверглись 
отслаиванию, осуществляется так демонтаж поврежденного участка дефекты 
расшифровываются нанесение самонивелирующейся смеси, либо выравнивающейся 

мембраны нанесение финишного слоя, идентичного старому покрытию. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Промышленный пол  

>>>MORE<<< 

Они весьма декоративны, 

гигиеничны и легки в уборке. 

Как правило, выполняются 

толщиной 2-4 мм. За 

рубежом, где опыт 

применения полимерных 

покрытий больше, широко 

распространены 

промышленный пол и 

шероховатые нескользкие 
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покрытия пола. 

Самонивелирующиеся 

покрытия рекомендуется 

использовать в помещениях с 

жесткими требованиями к 

чистоте, полы которых 

подвергаются воздействию 

агрессивных сред и 

механическим воздействиям 

умеренной интенсивности (по 

СНиП 2. 13-88), а также в 

помещениях со 

специальными требованиями 

по электростатичности.     Не 

рекомендуется применять 

данные покрытия в 

производствах с регулярным 



увлажнением пола 

жидкостями, так как эти 

покрытия становятся 

скользкими, а высокая 

текучесть исходных 

материалов не позволяет их 

наносить на наклонные 
поверхности. 

Не допустимо использовать 

данные покрытия в 

помещениях, где постоянная 

температура эксплуатации 

полов выше 90 C, либо 

возможно воздействие пара, 

открытого огня или 

расплавленного 

металла.     Существует также 



несколько типов эластичных 

самонивелирующихся 

покрытий, которые можно 

наносить на промышленный 

пол, дерево, металл. Это так 

называемые уличные 

покрытия. В зависимости от 

применения различных 

наполнителей и добавок 

можно промышленный пол 

шероховатость поверхности 

износостойкость таких 
покрытий. 

Преимущества 

высоконаполненных 

покрытий заключаются 

промышленный пол более 



высокой стойкости к ударным 

нагрузкам и стойкости к 

истиранию. 

Высоконаполненные 

покрытия близки по своим 

свойствам к полимербетонам 

и полимеррастворам - 

введение большого 

количества наполнителя (до 

90) позволяет резко снизить 

коэффициент линейного 

расширения покрытия, 

приблизив его к 

соответствующему 

промышленный пол 

бетонного промышленный 
пол. 



Поэтому, при изменении 

температуры всей 

конструкции в целом, в зоне 

контакта покрытия с 

основанием практически не 

возникают напряжения, 

которые, как правило, 

являются причиной 

отслоения и 

трещинообразования 

малонаполненных 
полимерных покрытий. 

Сравнительно большая 

толщина слоя покрытия (в 

среднем 4-8 мм) позволяет 

промышленный пол 

некоторой степени 



компенсировать отдельные 

неровности основания. 

Высокая вязкость исходной 

композиции позволяет 

выполнять монолитные 

примыкания к стенам и 

колоннам - так называемые 

санитарные 

плинтусы.     Идеальным 

местом применения 

высоконаполненных полов 

являются производственные и 

складские помещения с 

высокими механическими 

нагрузками и мокрые 

производства. 



Высоконаполненные системы 

практически не имеют 

специфических 

противопоказаний, за 

исключением тех, которые 

характерны для 

промышленный пол 

покрытий вообще 

(помещения, где постоянная 

температура эксплуатации 

полов выше 90 C, либо где 

возможно воздействие 

открытого огня или 

расплавленного 

металла).     Для 

промышленный пол пола 

применяются полимерные 



композиции на основе самых 

разных связующих, в данном 

разделе рассмотрим те из них, 

которые получили 

наибольшее распространение. 

Это - полимерные 

композиции на основе 

эпоксидных, полиуретановых 
и метакрилатных составов. 

Спектр свойств каждого типа 

связующего весьма широк, 

поэтому четко 

промышленный пол границы 

промышленный пол каждого 

материала достаточно 

сложно. Зачастую 

конструкция покрытия 



состоит из материалов на 

основе различных 

связующих. Весьма условно 

можно рекомендовать 

использовать полы на основе 

эластомерных полиуретанов - 

для помещений с постоянной 

вибрацией или подвижностью 

пола, а также помещений с 

жесткими промышленный 

пол нагрузками,     Покрытия 

на основе ММА 

(МетилМетАкрилатных) смол 

достаточно хорошо известны 

в стране, обладают 

преимуществом по 
сравнению с остальными, т. 



быстро сохнут, могут 

наноситься при 

отрицательных температурах. 

Обеспечивают возможность 

быстрого ремонта пола (за 2 - 

3 часа).     Покрытия на 

основе эпоксидных смол 

достаточно хорошо известны 

в стране, они обладают 

высокой адгезией к 

различным основаниям, 

химической стойкостью, 

твердостью и прочностью, 

многообразием цветового 

решения. Однако они 

малоэластичны, не стойки к 

большим ударным нагрузкам, 



от которых могут трескаться, 

не эксплуатируются при 
отрицательных температурах. 

Добавляя в эпоксидную 

смолу специальные 

компоненты, можно, в 

зависимости от технических 

требований к поверхности, 

придать напольному 

покрытию ряд 

дополнительных свойств 

повышенную 

кислотостойкость, 

эластичность (до 50), 

антистатичность. Эпоксидные 

покрытия промышленный пол 

кварцевым наполнителем 



обладают высокой 

прочностью, 

износостойкостью, 

устойчивостью к мытью 
поверхности под давлением. 

Устройство эпоксидных 

полов занимает несколько 

дней и зависит от количества 

выполняемых операций. Все 

работы должны выполняться 

при положительных 

температурах (как правило, 

не ниже 15 

C).     Полиуретановые 

покрытия сочетают в себе 

высокую твердость и 

эластичность. Благодаря 



этому они наиболее подходят 

для эксплуатации в 

помещениях с постоянной 

вибрацией или подвижностью 

пола, а также при жестких 

абразивных 

нагрузках.     Покрытия на 

полиуретановой основе 

промышленный пол процессе 

эксплуатации выдерживают 

высокие перепады 

температур и большие 

ударные нагрузки. Они 

прекрасно себя 

зарекомендовали при 

устройстве в гаражах 

наклонных пандусов, 



подвергаемых в зимнее время 

воздействию шипованной 

резины, автомобильных колес 

с цепями противоскольжения, 
и т. 
 

Промышленный пол 

<>>>MORE<<< 

Полуретановые полы более эластичные и 
отлично держат нагрузки на изгиб, 

деформацию и удар. Покрытие делается из 

двух компонентов A и B. Причем 

соотношение делается промышленный пол 

каждый случай отдельно. При 
промышленный пол компонентов не должно 

быть лишнего промыдленный нужно 

промышленный пол специальные насадки 

для промфшленный. Полимерные полы 

можно наносить на бетон или стяжку. Но 
также можно наносить ппомышленный 

металл по специальному грунту, ГВЛ, ДСП, 

МДФ, ОСБ и другие основания, которые не 
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прогибаются. Засыпка по неотвержденому 
слою декоративных флоков (чипсов) 

различной природы - монеты, кусочки 

акриловой краски различных цветов, 

блёстки, металлизированные, 

флуоресцентные, промышленный пол 
блестки-глиттеры и т. 

Технологические преимущества короткий 

технологический цикл, простота нанесения, 
промышленный, отсутствие категории 

опасности работ по нанесению, не нужно 

специальных допусков и разрешений. 

Возможность нанесения на систему теплый 

пол и на сложные конфигурации, отсутствие 
высоких специальных требований к 

инструменту и оборудованию. Высокая 

экономичность (при небольшой толщине). 

Невысокая первоначальная стоимость и 

промышленный пол эксплуатация делают 
полимерное покрытие более экономически 

выгодным, чем другие покрытия 

промышленеый. Затраты на покрытие 

определяются выбранной толщиной. 

А толщина определяет срок эксплуатации. 

Чем больше толщина, тем большую нагрузку 



может выдержать полимерное покрытие. 
Минимальная толщина для толстослойных 

промышленный пол 1 мм. Прокышленный 

основном, выбирают средний вариант от 2 

до 4 мм. Специалисты выделяют ряд важных 

достоинств полимерных полов, которые 
объясняют их популярность иол 

промышленном и жилом строительстве- 

повышенная прочность и устойчивость к 

нагрузкам динамического или статического 

характера- химическая инертность, гидро- и 
звукоизоляция, промышленный пол к маслам 

и нефтепродуктам- стойкость к 

температурному шоку, морозу или, 

наоборот, нагреванию. 

Неизменные физические свойства вне 

зависимости от условий- беспрецедентная 

износостойкость и долговечность покрытия- 

высокая эластичность- хорошее сцепление с 
обувью или автомобильными шинами- 

полное обеспыливание поверхности- 

возможность выбора подходящего цвета, 

привлекательный вид пола- полноценная 

защита бетонной основы от различных 
воздействий- экологичность и безвредность. 



С учетом всех вышеперечисленных 
преимуществ, полимерные полы становятся 

все более востребованным решением как 

промышленный пол небольших помещениях, 

так и на крупных индустриальных объектах. 

На сегодняшний день потребность в 
подобных покрытиях удовлетворяет ряд 

популярных марок от ведущих мировых 

производителей полимерной продукции 

промышленного назначения. 

-11. Промышленный пол. В большинстве 

городов улицы поддерживаются в чистоте и 

порядке. Для этой цели. 2015г. Когда следует 

что-либо покрасить, многие из нас решают 
воспользоваться обычной. 2015г. 

Культиваторы незаменимый садовый 

инструмент, позволяющий значительно 

облегчить. 
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