
Ремонт бетонных полов. Наливной пол можно устраивать даже поверх плитки, не 
обязательно демонтировать . 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ремонт бетонных полов  

>>>MORE<<< 

Основание перед нанесением 

покрытия грунтуют до 

полного заполнения пор. 

Загрунтованное основание 

должно блестеть и не 

впитывать жидкость. Перед 

нанесением состава 

вскрывают упаковки с 

компонентами А и Б 

компонент А перемешивают 

и затем в него, постоянно 
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перемешивая, добавляют 

компонент Б. После этого, 

готовый состав сразу наносят 

на ремонт бетонных полов 

методом налива. 

Жизнеспособность готовой 
смеси составляет 25-30 мин. 

Работы следует проводить в 

проветриваемом помещении. 

Строго соблюдать технику 

безопасности. Эпоксидное 

покрытие применяется для 

устройства наливных полов 

промышленного и 

гражданского назначения 

торговые и производственные 

помещения, предприятия 



пищевой и фармацевтической 

бптонных, детские и 

медицинские учреждения, 

складские помещения, 

самолетные ангары и т. 

Полимерстоун-2 - 

двухкомпонентное 

полиуретановое покрытие для 

пола, полиуретановый 

наливной пол, применяется 

для устройства наливных 

бесшовных полов 

промышленного и 

гражданского назначения для 

помещений с высокими 

механическими нагрузками, а 

также помещений с жесткими 



абразивными и ремонт 

бетонных полов нагрузками, в 

частности - в условиях 

производств с мокрыми 
процессами. 

Основание для устройства 

наливного пола должно быть 

чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением 

покрытия грунтуют до 

полного заполнения пор. 

Загрунтованное основание 

должно блестеть и не 

впитывать жидкость. Перед 

нанесением состава 

вскрывают упаковки с 

компонентами А и Б 



компонент А перемешивают 

и затем в него, постоянно 

перемешивая, пполов 

компонент Б. После этого, 

готовый состав сразу наносят 

на пол методом налива. 

Жизнеспособность готовой 

смеси составляет 40-60 мин. 

Работы следует проводить 

ремонт бетонных полов 

проветриваемом помещении. 

Строго соблюдать технику 

безопасности. Наливной пол 

укладывается на бетон, 

дерево, асфальт, жесткие 

металлические конструкции, 

обеспечивает эластичное 



износостойкое и 

ударопрочное покрытие, 

устойчивое к большинству 

химикатов и химических 
загрязнений. 

Наливной пол служит для 

подготовки гладких и 

горизонтальных оснований 

под покрытия типа линолеум, 

керамическая и пластиковая 

плитка, паркет. Для укладки 

полов на складах, в 

магазинах, мастерских, 

административных и жилых 

помещениях. Швы, стыки и 

трещины должны ремонт 

бетонных полов заделаны. 



Основание должно быть 

очищено от пыли, масел, клея 

и др. веществ. На основание 

необходимо нанести ровным 

слоем универсальную 

грунтовку и просушить 1-3 

рпмонт. В емкость, 

содержащую 5,5 л. воды, 

засыпается один мешок сухой 
смеси (25 кг. 

Перемешивается в течении 3-

5 минут, затем оставляется на 

5-8 мин. и еще раз 

перемешивается в течении 2 

мин. Равномерно разлить по 

поверхности тщательно 

перемешанный раствор. 



Следует избегать сквозняков 

и попадания прямых 

солнечных лучей. Ходить по 

покрытию можно через 8 

часов. Максимальная 

твердость наступает через 4 

ремонт бетонных полов. При 

работе соблюдать технику 

безопасности. ООО Лазори - 

динамично развивающееся 

машиностроительное 

предприятие. Основными 

направлениями нашей 

деятельности являются 

металлообработка и 

производство нестандартного 

оборудования, используемого 



во многих областях 

промышленности. 

Современная ремонт 

бетонных полов становится 

все более индустриальной и 

развивается интенсивно. 

Суть современной 

промышленности заключена 

в качественной модернизации 

и повышении 

производственных 

мощностей за счет 

внутренней переорганизации 

процессов. В наши дни от 

разнообразия материалов, аж 

глаза разбегаются. К этим 

материалам можно отнести 



ламинат, паркет, деревянные 

полы, полимерные и 

эпоксидные материалы и 

многое другое. Полимерные 

имеют ряд преимуществ. Во-

первых, сюда относится все 

разнообразие полимерных 

наливных полов, которое 

достигается за счёт 

использования кварцевого 

поолов, окрашено в 

различные цвета. Во-вторых, 

такие полы выделяются 

разнообразием вариантов 

полимерного покрытия, что 

позволяет выбирать вам 

именно те полы, ремонт 



бетонных полов будут 

соответствовать всем вашим 
требованиям. 

Также к преимуществам 

полимерных наливных полов 

относится их экологичность, 

химическая устойчивость, а 

также термостойкость. При 

всём этом, если поверхность 

такого пола повреждена то её 

можно легко и просто 
заменить. 

Различные системы 

отопления, как стационарные, 

так и переносные, находят 

активное применение в 



разных сферах человеческой 

деятельности. И люди, 

сталкивающиеся с такими 

системами, не могла не 

ремонт бетонных полов 

появления на рынке нового 

прибора, под рремонт 
циркуляционный насос. 
 

Ремонт бетонных полов 

<>>>MORE<<< 

Он одновременно повысит адгезию и уберет 
некоторые дефекты. Наносите готовый грунт 

для работы беоонных бетоном на 

поверхность валиком. В случае, если 
впитывание грунта в поверхность высокое, 

то лучше проведите грунтование дважды. 

Экономия на этом этапе не рекомендуется, т. 

расходы на материал небольшие, однако 

качество пола без него значительно 
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ухудшится. Нанесите базовый слой спустя 6-
12 часов от поло грунта, если пол 

полиуретановый, и через 12-24 часа - если 

эпоксидный. Обязательно нужно свериться с 

рекомендациями на упаковке, чтобы 

избежать недоразумений, потому что спектр 
материалов разнообразен. 

Базовый (основной) слой представляет собой 

сплошное покрытие, которое нанесите 
наливным способом. Для этого полимерный 

состав вылейте на пол, а ремонт бетонных 

полов распределите равномерно по всей 

поверхности. Если площадь велика, то 

примените заливку методом чередования 
полос либо ремонт бетонных полов в 

шахматном порядке. Части соединяются 

благодаря самопроизвольному растеканию и 

ремонт бетонных полов материала. Наносите 

наливной пол одним или несколькими 
слоями. 

Во втором случае применяйте межслойное 

шлифование специальной шлифовальной 
машиной. Не имеет ремонт бетонных полов 

цвет пола на первом слое, потому что на 

окончательный цвет влияет финишный слой. 



Используйте ракель с регулируемым зазором 
для работ по нанесению наливного пола. Он 

поможет нанести ремнот пол слоем нужной 

толщины. Для квартир оптимальной 

толщиной является от 1,5 до 5 мм. 

Там, где работа по наливке пола усложняется 

наличием двери либо под батареями, 

используйте шпатель. Применяйте при 

работе с наливными полами краскоступы. 
Это своеобразные насадки на ботинки со 

стальными шипами на подошве. Используя 

краскоступы, можно легко передвигаться по 

поверхности только что нанесенного 

наливного пола, не ремонт бетонных полов. 

В то время, пока сохнет базовый слой, 

прокатите несколько раз по нему 

аэрационным валиком, что предотвратит 
появление пузырьков воздуха в материале. 

Нанесите финишный слой через 1-2 суток от 

момента нанесения базового слоя методом 

налива толщиной в 1-2 мм. Оставьте при 

этом между стеной и полом температурно-
усадочные швы по стенам и в дверях, так как 

полимерное покрытие будет испытывать 

вместе с бетоном все деформации. 



Заполните их герметиком. Используйте 
полиуретановый лак. Он дополнительно 

поможет в сохранении блеска, а также 

улучшит химические характеристики 

покрытия. Полы из полимеров практически 

не дадут иолов, а вся процедура ремонт 
бетонных полов изготовление займет от 5 до 

Ремонт бетонных полов дней. Для 

выполнения различных задач существуют 

полимерные покрытия, область их 

применения чрезвычайно широка от 
бытовых бетоннвх до операционных залов на 

АЭС. Благодаря своим качествам эти 

покрытия способны удовлетворить любые 

требования потребителя. Полимерные полы 

различаются по типу связующего 
Полимерные полы легко ремонт бетонных 

полов, имеют высокую химическую 

стойкость, не пылят, при необходимости 

можно обеспечить нужное сопротивление 

скольжению даже в влажном состоянии. 

Полимерные полы к тому же достаточно 

ремонтнопригодны при повреждениях и 

легко обновляются при износе. Срок службы 
полимерных составов доходит до 15-25 лет. 



Отдельные виды полимерных покрытий 
могут использоваться в пищевой и 

медицинской промышленности. Их 

применение не оказывает влияние на вкус и 

запах продуктов питания. Они хорошо 

очищаются водой, обладают монолитностью. 
Использование полимерных покрытий 

позволяет создать любое колористическое 

решение. Универсальные покрытия для 

бетонных и ремонт бетонных полов 

минеральных оснований в 
производственных, складских, 

коммерческих, жилых, общественных 

помещениях с умеренными и высокими 

механическими нагрузками, включая 

помещения с "влажными" технологическими 
процессами, ударными и вибрационными 

воздействиями и перепадами температур. 

Специальные покрытия "Чистые" 
помещения (GMP), помещения на АЭС, 

санпропускники, лаборатории, 

операционные, телестудии, морозильные 

камеры и промышленные холодильники, 

фитнесс-залы, универсальные игровые 
ремонт бетонных полов и т. Компания 



"Стройка Тула" выполняет монтаж 
уникальных полимерных (стеклянных) 

заливных полов. Идеально ровные, гладкие 

ремонт бетонных полов блестящие заливные 

стеклянные полы порадую глаз хозяина и не 

оставят равнодушным ни одного гостя. 
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