
Ремонт пол. Получается следующее песчинка может значительно отклониться от 
первоначального положения песчинка может передать только малую часть усилия 
соседним песчинкам. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Ремонт пол  

>>>MORE<<< 

При этом основное ударное 

напряжение распределяется 

вокруг точки удара, что 

препятствует разрушению 

ремонт пол и бетонной 

стяжки. Безвредность, 

гигиеничность полностью 

соответствуют всем 

требованиям санитарно-

эпидемиологических норм. В 

нанесенном состоянии 
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полиуретановые и 

эпоксидные ремонт пол 

абсолютно безвредны. На 

наливных полах не заводятся 

бактерии и микроорганизмы, 

что крайне важно при выборе 

покрытия для медицинских 

учреждений и производств, 

связанных с продуктами 

питания. Полы абсолютно 

герметичны. 

Такие полы легко убирать, в 

том числе автоматическими 

моющими машинами 

высокого давления. 

Тонкослойные или 

окрасочные 



(малонаполненные системы 

толщиной до 1,0мм) 

используются 

преимущественно как 

обеспыливающее покрытие 

там, где требуется 

предотвратить выделение 

пыли из основания и где не 

предусматриваются 

серьезные механические 

воздействия на покрытие, они 

находят применение в тех 

случаях, когда необходимо 

быстрое, экономичное и 

надежное решение по 

устройству пола. 

Среднеслойные или 



смовыравнивающиеся 

наливные полы (толщиной от 

1,0 до 3,0 мм, степень 

наполнения по весу Ремонт 

пол до 50) используются с 

нагрузкой ремонт пол 

покрытие до 500 кгсм2 

(погрузчик с грузом общим 
весом до 2,5 тонн). 

Особое место занимают 

высоко декоративные 

наливные полимерные полы с 

фотоизображением, 

рисунком. Очень часто их 

называютт. особой 

популярностью пользуются 

изображения имтирующие 



"объем". НАЛИВНЫЕ 

ПОЛИМЕРНЫЕ 

ПОЛЫНаливные полимерные 

полы представляют собой 

покрытия из полимерных 

материалов, нанесенных на 

нижележащее основание и 

образующее высокопрочный 

защитный слой толщиной от 
0,2 до 8 мм. 

При испытании на 

растяжение, прочность 

сцепления полимерного 

покрытия с основанием 

должно быть не менее 1,5 

МПа. Это вызвано тем, что 

при движении колесных 



транспортных средств по 

наливному полу возникают 

высокие сдвиговые нагрузки. 

И для того, чтобы покрытие 

полимерного пола было 

долговечно, ремонт пол 

создать ремонт пол адгезию с 

основанием. В зависимости 

от предъявляемых требований 

по декоративности и условий 

эксплуатации полимерные 

наливные полы могут быть 

ремонт пол вида (глянцевые, 

матовые) и с любой фактурой 

поверхности (гладкие, 

текстурные или с заданной 

степенью шероховатости) В 



зависимости от вида 

полимеров, входящих в 

состав напольных покрытий, 

выделяют несколько видов 

наливных полов 

различающихся, также, по 

толщине и степени 
наполнения. 

По степени наполненности 

пескомПри малом количестве 

наполнителя - им обычно 

выступает сухой кварцевый 

песок - готовое покрытие 

получается гладким. 

Количество ремонт пол и 

степень его фракции 

указывается в описании на 



полимерный пол. Для 

получения шероховатой 

нескользящей поверхности 

полимерного пола в смолы 

добавляют большее 

количество песка. Обычно 

песок рассыпается после 

нанесения полимера 

основного слоя. Для 

получения текстурных 

поверхностей в смолы 

добавляют тиксотропные 

добавки. По ремонт пол 

растворителяРастворители 

уменьшают вязкость смолы, 

улучшают 

удобоукладываемость, 



облегчают получение 

тонкослойных покрытий, но 

привносят сильные запахи и 

требуют наличия хорошей 

вентиляции в закрытых 

помещениях. 

После ремонт пол обычно 

запаха. Полимерный пол 

представляет собой 

полимерное покрытие, 

которое наносится на 

подготовленное основание из 

бетона, металла, дерева и 

других строительных 

материалов. Полимерный пол 

обеспечивает необходимые 

эксплуатационные свойства 



пола, длительную 

эксплуатацию, защиту от 

химических, механических и 

ремонт пол разрушающих 
воздействий. 

Мы являемся официальным 

дилером ООО ТэоХим - 

разработчика, производителя 

материалов Элакор. 

Предлагаемые нашей 

компанией полимерные полы 

используются практически на 

всех объектах строительства 

жилых, гражданских, 

сельскохозяйственных, 

промышленных, 

транспортных и др. 



Полимерная заполняет поры 

бетона в верхнем слое, 

обеспечивая упрочнение, 

беспыльность и 

герметизацию бетонной 

поверхности. Делает полы 

износостойкими и химически 
стойкими. 

Визуально выглядит как 

лакированный бетон. 

Наиболее экономичная 

пропитка ремонт пол бетона, 

повышающая его 

прочностные характеристики 

и ремонт пол стойкость. 

Важное свойство флюат 

пропитки для бетона 



неизменность коэффициента 

сцепления с бетоном. Ремонт 

пол полимерные полы 

обладают всеми свойствами 

пропиток и в дополнение к 

этому реализуют цветовые 

решения для полов. При 

устройстве окрасочных 

покрытий предварительно 

выполняется полимерная 

пропитка. Для объектов с 

основаниями из 
асфальтобетона. 

Покрытие для асфальта. 

повышает санитарно-

гигиенические и 

противопожарные 



характеристики полов из 

асфальтобетона. В 

Российской Федерации и 

ремонт пол ее пределами 

насчитывается уже более 100 

представительств компании 

ООО ТэоХим. Они ежедневно 

используют материалы 

Элакор для нанесения 

полимерных полов самого 

различного назначения и 

всегда сообщают о 

возможных недостатках 
технологии или материала. 

Благодаря такому 

постоянному, коллективному 

опыту, свойства материалов и 



технологии полимерных 

полов Элакор максимально 

оптимизированы, 

эффективны и выгодны. Мы 

предлагаем одно из лучших 

соотношений цены и 

качества, ведь наши 

материалы оптимизированы, 

а технологии отработаны. Для 

того чтобы сравнить цены на 

полимерные полы и наливные 

полы, откройте наш 
Калькулятор. 
 

Ремонт пол 

<>>>MORE<<< 

), но их использование имеет определенные 
неудобства. После непродолжительной 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


эксплуатации на поверхности бетонных 
полов, выполненных традиционными 

методами, появляются трещины и выбоины. 

Происходит быстрое замасливание 

поверхности, ремонт пол таких полов 

затрудняется. 

Одновременно с этим ремонтопригодность 

цементосодержащих покрытий очень низка. 

Использование асфальтовых покрытий имеет 
свои недостатки нестойкость к органическим 

растворителям, низкая теплостойкость, 

невозможность уборки делает невыгодным 

применение таких покрытий в закрытых 

промышленных помещениях. Большое 
количество стыковочных швов, низкая 

ударостойкость, длительные сроки 

производства работ делают невозможным 

широкое использование в качестве покрытий 

большинство видов керамической плитки. 

Применение химически-стойкой плитки 

обходится дорого, темпы устройства полов 

на ремонт пол основе низки. Типы 
полимерных покрытий пола. Технические 

характеристикиПолимерные покрытия пола 

в зависимости от вида смоляного 



компонента делятся на ремонт пол типы 
Являются самыми жесткими из всех типов 

составов, что обуславливает их применение 

в закрытых помещениях с температурным 

режимом эксплуатации от 0 до 50 С. 

Данное покрытие незаменимо на любом типе 

производства и складского хозяйства, при 

стандартном температурно-влажностном 

режиме, выдерживает падение груза массой 
1 кг с высоты 1 м. Полиуретановые ремонт 

пол (основу составляет полиуретановая 

смола)Являются ремонт пол пластичными из 

всех ремонт пол составов. Применение их 

необходимо на производствах с 
повышенными ударными нагрузками, а 

также при нанесении материала на 

металлические поверхности. Кроме того, 

данный тип покрытия имеет повышенную 

стойкость к раскрытию трещин в основании 
имеет коэфф. температурного расширения 

больший, чем у бетона, ремонт пол 

обуславливает их ремонт пол на открытых 

площадках, неотапливаемых производствах, 

основаниях с внутренним подогревом. 



Эпоксиуретановые покрытия (основу 
составляет эпоксиуретановая смола) Являясь 

по своей природе жестко-эластичными, 

данные покрытия применимы к 

использованию, как на открытых, так и на 

закрытых ремонт пол с отоплением ремонт 
пол без. Ударостойкость данной группы 

покрытий лежит в пределах 3-5 кг с высоты 

1 м. По истираемости они не уступают 

эпоксидным составам, что открывает 

широкие возможности для использовании в 
промышленности и складском хозяйстве. В 

случае необходимости производства работ 

при температуре до -30С или при 

эксплуатации покрытия при отрицательной 

температуре наиболее подходящими 
являются метакрилатные покрытия. Они 

незаменимы также в тех случаях, когда 

требуется сокращение сроков ввода до 1-2 

часов после окончания работ. 

Метакрилатные покрытия могут наноситься 

на бетонные, асфальтовые и металлические 

основания. Выбор конструкций покрытий 

пола ремонт пол зависимости от ремонт пол 
помещенияПри строительстве или 



обустройстве помещений возникает 
необходимость в красивых, прочных и 

л?гких в уборке полах. Конечно же, бетонная 

стяжка, сколь хорошей она бы не была, в 

большинстве случаев (исключая помещения, 

где беспыльность не требуется) не 
соответствует требованиям, предъявляемым 

к финишным покрытиям. В этом случае 

используются наливные 

самовыравнивающиеся полимерные полы. 

Под обобщающий термин ?полимерные. 

попадает целый ряд материалов, а если 

учесть, что многие этим же термином 

называют и цементно-песчаные смеси с 
добавками полимера, то список покрытий 

получится довольно внушительный. Именно 

эти материалы (эпоксидные, полиуретановые 

и т. ) обладают необходимым набором 

свойств и удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к промышленным полам. 

Перечислим некоторые свойства покрытий 

высокая прочность, значительная 
износостойкость, высокая химическая 

стойкость к агрессивным средам, при 

использовании соответствующих добавок 



можно добиться антистатического покрытия, 
л?гкость в уборке (гигиеничность) и т. 

незаменимы в производствах, требующих 

высокой точности и качества сборки, 

использующих ремонт пол активные 

реагенты, предъявляющих повышенные 
требования к чистоте помещений. Покрытия 

абсолютно беспыльны, стойки к 

растворителям, щелочам и кислотам, 

обладают диэлектрическими (со спец. 

Добавками - антистатическими) свойствами 

и выполняются практически в любой 

цветовой гамме. Такие промышленные полы 

отлично ремонт пол себя на самых активных 
участках техстанций, механических цехов, 

складов с использованием автопогрузчиков, 

электростанций, а так ремонт пол в 

хирургии, микроэлектронике, мясомолочном 

производстве и объектах культурно-
бытового профиля. 

Также областью применения монолитных 

полимерных наливных полов являются 
здания пищевой, медицинской, 

фармацевтической отраслей, а также 

выставочные и торговые залы, школы, 



больницы, офисы, хранилища, гаражи. 
Бесшовные полимерные наливные полы 

выполняются на основе следующих 

материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, углеводных 

каучуков и др.а также их смесей. 

Покрытия безвредны после отверждения, что 

подтверждено соответствующими 

сертификатами. превосходят известные 
покрытия (бетон, линолеум, кафельная 

плитка и т. ) по ряду параметров и 

характеризуется следующими показателями 

высокие эстетические свойства (зеркальная 

поверхность любого цвета). Благодаря 
отличной растекаемости формирует 

максимально гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин. Монолитное покрытие пола 

может выполняться с гладкой и шероховатой 

ремонт пол, в диэлектрическом или 
антистатическом варианте (возможно 

снижение поверхностного сопротивления до 

106 Ом) Полимерные материалы являются 

саморастекающимися, поэтому поверхность 

подготовки должна быть достаточно ровной, 



без больших уклонов, чтобы ремонт пол 
стекания материала. 

Бетонное основание должно быть выдержано 

28 ремонт пол. 
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