
Ремонт пола в хрущевке. В результате такой обработки снимают старый защитный слой. 
Для того, чтобы это сделать, нужно нанести на пол сильнодействующий очиститель и 
снять старый защитный слой. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Ремонт пола в хрущевке  

>>>MORE<<< 

Основываясь на накопленном 

опыте, мы уверены, что 

устройство ремонт пола в 

хрущевке полов (полимерных 

полов) требует 

индивидуального подхода, 

современных материалов и 

оборудования, четкого 

соблюдения 

технологического процесса и 

высокого профессионализма 
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персонала. Благодаря 

хорошей механической и 

химической стойкости 

эпоксидные полы надежно 

защищают поверхность от 

повреждений, вызываемых 

передвижением 

транспортных средств, 

высокими механическими 

нагрузками, воздействием 

масел, бензина и 

большинства химических 
средств. 

Эпоксидные полимерные 

наливные полы ремонт пола в 

хрущевке кварцевым песком 

обладают еще большей 



хрыщевке, износостойкостью, 

невосприимчивостью к 

избытку воды ремонт пола в 

хрущевке устойчивостью к 

мытью поверхности под 

давлением. Благодаря своим 

свойствам полиуретановые 

полы успешно применяются в 

помещениях, подверженных 

постоянной вибрации, 

значительным перепадам 

температуры, а также 

жестким абразивным 

нагрузкам. Широкий 

диапазон свойств и 

многообразие вариантов 

покрытия позволяют нам 



осуществить устройство 

полиуретанового 

полимерного наливного пола 

хрущевкк с любыми 

заданными 

эксплуатационными 

свойствами. Многоцелевая 

полиэфирная хрущнвке 

предназначенная для 

быстрого заделывания 

бесшовных полов и бетонных 

перекрытий, а также для 

плотного заделывания 
трещин и дыр. 

Применяется для заделывания 

покрытых трещинами и 

выемками ремонт пола в 



хрущевке сцеплений 

бесшовного пола и пола 

хрущеевке подогревом. 

Применяется для крепления 

или штифтовки 

металлических компонентов в 

бетон, мозаичный пол, 

камень, мрамор и др. Для 

починки лестничных 

пролетов с бетона, камня или 

искусственного камня. 2015 г. 

Хрцщевке первый этап 

устройства бетонного пола с 

полимерным покрытием на 

объекте "РусБизнесАвто" в 

Подольском районе МО. 

Примечательно, что заказчик 



выбрал систему отопления 

помещения типа "теплый 

пол". Завершено устройство 

ремонр фибробетонного пола 
площадью более 5 000 м. 

в рамках реконструкции 

склада и сортировочного 

центра для компании - 

мирового лидера в области 

логистики и экспресс 

доставки. 2014 г. 

Произведено устройство 

бетонной стяжки пола ремонт 

пола в хрущевке 

поверхностной обработкой на 

площади 9095 м. в 

строящемся комплексе Твой 



Дом хрщевке пересечении 

МКАД и Осташковского 

шоссе. Работа велась 

хрущецке в высоком 

производственном темпе, что 

позволило завершить подряд 

за 19 календарных дней. 

Изначально наливные 

полимерные полы 

использовались 

исключительно для 

промышленных помещений. 

При их изготовлении особое 

внимание уделялось 

прочности, эстетические 

качества же оставались 

второстепенным фактором. 



Но в последнее время 

благодаря развитию и 

усовершенствованию 

технологий наливные полы 

стали использоваться и в 

квартире. 

Такое покрытие отличается 

не только долговечностью 

износостойкостью, но и 

привлекательным внешним 

ремон. Современные 

полимерные материалы 

позволяют изготавливать 

полы для любых помещений 

и условий эксплуатации. 

Например, в цехах и на 

заводах толщина может 



доходить до 25 мм, в 

результате чего по такому 

покрытию даже могут ездить 

автомобили. Для ремонт пола 

в хрущевке будет достаточно 

толщины 0,5 мм. 

Полимерные полы в квартире 

рекомендуется использовать в 

проблемных зонах кухне, 

ванной, прихожей. Они не 

пропускают воду, не 

повреждаются после падения 

острых и тяжелых предметов, 

легко выдерживают шпильки 

женских туфель и долгое 

ремонт пола в хрущевке не 



подвергаются 
растрескиванию. 

Также полимерные полы 

имеют массу других 

достоинств Изготовление 

полимерных полов для 

квартиры следует доверять 

профессионалам, которые 

учтут все возможные нюансы 

и произведут необходимые 

работы быстро и качественно. 

В зависимости от пожеланий 

заказчика полы могут быть 

как глянцевыми, так и 

матовыми иметь любой цвет. 

Наливные ремонт пола в 

хрущевке, изготавливаемые 



специалистамиотличаются 

высокой степенью 

надежности и отличными 

эксплуатационными 
характеристиками. 

Добиться такого уровня 

качества позволяют большой 

профессиональный опыт 

работников использование 

современного оборудования. 

Строительство. 

Промышленные бетонные 

полы, бетонные полы, 

полимерные полы, 
устройство стяжек. 



Ремонт бетонных полов. 

Генподряд. Устройство 

кровли. Фасадные работы и 

др. Предоставляем пемонт 

спектр строительных услуг 

генподряд и подрядные 

работы для складских и 

торговых комплексов, 

объектов 

сельскохозяйственного и 

промышленного назначения. 
 

Ремонт пола в хрущевке 

<>>>MORE<<< 

Полам не страшны песок с обуви, шпильки 

туфель из-за свойства износостойкости. И 
еще одно важное преимущество 

герметичность, с такими полами к соседям 

влага не пройдет. Самое важное при укладке 
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полимерных полов в квартире подготовка 
основания. Прочность основания без всяких 

ремонт пола в хрущевке можно проверить 

просто, проведя ремонт пола в хрущевке 

основанию металлическим заостренным 

предметам, если легко оставляет углубление, 
то слабое. Здесь надо или переделать стяжку, 

либо сделать. Прочность основания 

подходит, приступаем к шлифованию 

основанию, для снятия цементного молочка, 

прочных участков и открытию пор. 

Если при больших объемов полов 

используется CО-199 (шлифовальная 

машина с хрущавке элементами) то в 
квартире можно шлифануть с угло-

шлифовальной машинкой в качестве насадки 

используется алмазная чашка. 

Обеспыливание, пылесосом, после 

шлифования проводиться очень тщательно. 
Грунтование проводим в несколько раз, чтоб 

стяжка полностью пропиталась.  При 

шлифовки нарушилась ровность пола, 

выравниваем шпателем  проходим на сдир 

полимерным составом. После всех 



подготовительных операций наносим 
финишное покрытие. 

Если это наливной, то операция проводиться 

в один раз. Тщательно размешиваются 
компоненты А и Б в нескольких емкостях. 

Размешав составы в одном ведре переливают 

в другое,  чистое ведро и там так же 

тщательно перемешивают. Разливают 

полимер слой за слоем быстро, растягивают 
раклей и для выхода воздуха прокатывают 

игольчатым валиком. Тонкослойное 

покрытие наноситься велюровым валиком, в 

несколько слоев. 

С высоконаполненным покрытием можно 

придать полу шероховатость, как пода корка. 

Как выравнить полы в квартире с помощью 

цементно песчанной стяжки можно узнать в 
статье  если стяжка не соответствуе 

прочности под полимерные полы то 

можноповысить прочность с помощью и. 

Полимерные полы п ола быть альтернативой 

другим напольным покрытиям. К его 
преимуществуСтатьи по темеРАССКАЖИ О 

СТАТЬЕ ДРУЗЬЯМ. 



Сделай ДОБРОЕ ДЕЛО для БЛОГА!!. 
Полимерных материалов для полов очень 

много есть одно-двух и трех- компонентные, 

но технология укладки у всех одинаковая. 

Популярностью будут пользоваться всегда 

из-за их отличного вида и долговечности. 
Полимерные полы имеют очень высокую 

прочность, стойкость с ударным и 

механическим нагрузкам, химическую 

стойкость, хрущевк е адгезию к бетонному 

основанию пола и непревзойденную 
эластичность ремонт пола в хрущевке. 

Полимерные полы не пылят, не скользят, 

очень удобны в эксплуатации и уборке, 
имеют эстетичный внешний вид, гладкую и 

бесшовную поверхность. Полимерные 

наливные полы чрезвыйчайно долговечны и 

ремонтопригодны. Применение ремонт пола 

в хрущевке покрытий позволяет получить 
любое цветовое решение. 

наливные полы на основе эпоксидных смол - 

обладают высокой твердостью и 
прочностью, химической стойкостью и 

применяются в помещениях с высокими 

механическими и химическими 



воздействиями - обладают высокой 
эластичностью износостойкостью и 

применяются в помещениях с постоянной 

ремонт пола в хрущевке или подвижностью 

пола, с жесткими абразивными нагрузками 

акрил-цементные наливные полы - 
характеризуются коротким интервалом 

между установкой и началом эксплуатации 

покрытия и применяются в неотапливаемых 

и холодных помещениях. 

Высоконаполненные полимерные полы - 

отличаются наивысшей стойкостью к 

ударным нагрузкам и стойкостью к 

истиранию. Такие полимерные полы близки 
по своим свойствам к полимербетонам и 

полимеррастворам - введение большого 

количества наполнителя (окатанный 

кварцевый песок - до 90) позволяет резко 

снизить коэффициент линейного расширения 
покрытия, приблизив его к 

соответствующему показателю бетонного 

основания. Современные полимерные полы с 

большой толщиной слоя покрытия (в 

среднем 3-8 мм) способны в некоторой 



степени компенсировать отдельные 
неровности основания. 

Реионт местом применения 

высоконаполненных полов являются 
производственные и складские помещения с 

высокими механическими нагрузками и 

мокрые производства. Обладают высокой 

прочностью, износостойкостью, 

устойчивостью к мытью поверхности под 
давлением. При использовании окрашенных 

кварцевых ремонт пола в хрущевке 

производятся покрытия с дополнительно 

декоративными функциями, так называемые 

каменные ковры, обычная толщина которых 
около 3 - Хрущевка мм (зависит от гранул 

применяемого наполнителя). 

Для улучшения эстетических свойств 
поверхность обычно покрывается 

бесцветным матовым или глянцевым 

полимерным лаком. Для получения 

покрытий с большой механической 

стойкостью используются бесцветные пески 
с максимальным наполнением, получаемая 

толщина покрытия от 3 до 15 мм, в 

зависимости от требуемой нагрузки. 
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