
Ремонт промышленных полов. Это обязательное условие для нормальной адгезии.  
 
 

 
 

 
 
 

 

Ремонт промышленных полов  

>>>MORE<<< 

Поэтому полимербетонные 

высоконаполненные 

покрытия полов, вполне 

надежные в складских, 

административно бытовых 

помещениях и на 

предприятиях легкой 

промышленности, ремонт 

промышленных полов нет 

агрессивных сред, на 

предприятиях пищевого 
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комплекса могут оказаться 

весьма недолговечными. 

Толщина полимерного 

покрытия на предприятиях с 

агрессивными средами 

обуславливается 

проектируемым сроком его 

непроницаемости и на 

основании многочисленных 

исследований, нашедших 

свое отражение в требованиях 

СНиП и нормативной 

документации, должна быть 

не менее 4,5 5 мм, а в цехах с 

интенсивными 

механическими нагрузками - 

6-10 мм. Применяемые в РБ 



импортные полимерные 

материалы для устройства 

покрытий полов, 

характеризующиеся 

достаточно высокими 

физико-механическими 

свойствами, сравнительно 

дороги, использующие их в 

своей работе фирмы идут по 

пути удешевления покрытий 

за счет уменьшения толщины 

и упрощения конструкции, 

что для предприятий с 

агрессивными средами 

нецелесообразно, так как срок 

непроницаемости таких 

покрытий за счет малой 



толщины значительно 

сокращается, приводя к 

преждевременному 
разрушению. 

Весьма важным моментом в 

снижении внутренних 

напряжений полимерного 

покрытия пола является 

установление равновесия 

системы ремонт 

промышленных полов 

покрытие бетонное 

основание. Для полимерных 

покрытий толщиной более 3 

мм допускаемые напряжения 

(G) определяются 

неравенством Адгезия 



полимерного ремонт 

промышленных полов к 

бетонному основанию 

определяется как видом 

применяемого полимерного 

материала (например, у 

полиуретановых покрытий 

она низкая, и для улучшения 

этой характеристики 

полиуретановые покрытия 

ремонт промышленных полов 

по эпоксидным грунтовкам), 

так и характеристиками 

основания его прочностью, 

шероховатостью, отсутствием 

влаги, жировых и масляных 
пятен, снижающих адгезию. 



Согласно СНиП 2. 13-88 

основание должно иметь 

прочность не ниже 20 МПа, 

но для покрытий полов с 

агрессивными средами эта 

величина прочности 

недостаточна. Исходя из 

отечественного и 

зарубежного опыта 

устройства полимерных 

покрытий полов, прочность 

бетонного основания должна 

составлять 30-40 МПа. 

Система полимерное 

покрытие бетонное 

основание, как мы видим, 

подвергается в процессе 



эксплуатации комплексу 

механических, физико-

механических и химических 

воздействий. Разрушение 

покрытия происходит тогда, 

когда хотя бы один из 

параметров свойств системы 

выходит за допускаемые 

пределы 5. Комплекс 

исследований в этой области 

и промышленная апробация 

показали, что один из 

наиболее надежных путей 

повышения долговечности 

покрытий полов на 

предприятиях с агрессивными 

средами применение двух 



ремонт промышленных полов 

конструкций полимерного 

покрытия, в котором 

разделены по слоям функции 

сопротивления различным 

видам воздействий и, прежде 

всего, ударным нагрузкам и 
действию агрессивных сред. 

Полимерная композиция для 

верхнего лицевого слоя 

выбирается из условия 

обеспечения максимальной 

химстойкости и минимальной 

проницаемости, а материал 

нижнего слоя из условия 

максимальной 

ударостойкости 6. Таким 



образом, нижний слой 

выполняется из полимерной 

композиции с модулем 

упругости более низким, чем 

у композиции верхнего слоя, 

благодаря чему 

обеспечивается высокая 

трещинностойкость ремонт 

промышленных полов слоя и 

его демпфирующее действие 

при механических нагрузках. 

Теоретическое рассмотрение 

этого вопроса и практическая 

апробация двух- и 

трехслойной конструкции 

пола на основе композиций 

полимерных 



модифицированных 

эпоксидных марки МЭП 

показали, что такой нижний 

слой выравнивает 

механическую нагрузку от 

эксплуатационных 

воздействий, 

воспринимаемых верхним 

слоем, и основание, чаще 

всего ремонт промышленных 

полов недостаточной 

прочностью (бетонная, 

цементно-песчаная стяжки), 

не испытывает напряжений, 

превышающих его предел 

прочности. 



Установлено соотношение 

модулей упругости верхнего 

и нижнего слоев полимерного 

покрытия, при котором 

сохраняется монолитность 

конструкции пола в ремонт 

промышленных полов, 

создается достаточный барьер 

для передачи напряжений к 
бетонному основанию, т. 

обеспечивается равновесие 

системы полимерное ремонт 

промышленных полов 

бетонное основание. 

Безусловно, устройство 

многослойной конструкции 

полимерного пола удлиняет 



сроки производства работ, 

что особенно существенно 

при ремонтах покрытий 

полов не действующих 

предприятиях, когда все 

нужно сделать в один прием и 

за выходные В такие сжатые 

сроки можно решить только 

сиюминутную задачу. Но при 

реконструкции предприятий 

и строительстве новых 

необходимо применять 

конструктивные решения 

полимерных полов, 

обеспечивающие их 

долговечность. 



КуценокВ. Федорова, О. 

Фаговский, Ю. Крейдлин 

Пути повышения 

долговечности покрытий 

полов. Сборник научных 

трудов НИИТЭХИМ 

Исследования по защите 

металлов от коррозии в 

химической 

промышленности, М, 1980 

Полимеры все прочнее входят 

в нашу жизнь. В США 

полимерные полы составляют 

до 30 производственных и 

общественных площадей, в 

Западной Европе доля и того 

выше - 40. В России ремонт 



промышленных полов таких 
показателей еще далеко. 

В прошлом году на долю 

полимеров пришлась лишь 

одна десятая часть от общего 

объема выполненных работ 

(от общей площади 

уложенных полов), что 

составляет 6-7 млн м2 
полимерных покрытий в год. 
 

Ремонт промышленных полов 

<>>>MORE<<< 

В нашей практике был случай, когда хозяева 
квартиры захотели на кухне сделать ярок-

красные пурпурные розы, причем рисунок 

был с многократным повторением. А в 

результате получилась такая рябь, что долго 
в этом помещении находится было 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


невозможно. Пришлось переделывать полы, 
были потрачены время и деньги. Также 

вдумчиво нужно относиться и к фотополам. 

Тема изображения не должна шокировать и 

пугать. К выбору изображений нужно 

отнестись очень серьезно. Прочность и 
водостойкость. Протечки к соседям ремонт 

промышленных полов порча полового 

покрытия исключена. Полимерные полы - 

идеальное покрытие для помещений с 

постоянными мокрыми процессами, 
воздействием воды и для случаев, когда есть 

машинная уборка помещений. 

Технологические преимущества короткий 
технологический цикл, простота нанесения, 

доступность, отсутствие категории 

опасности работ по нанесению, не нужно 

специальных допусков и разрешений. 

Возможность нанесения на систему теплый 
пол и на сложные конфигурации, отсутствие 

высоких специальных требований к 

инструменту и оборудованию. 

Ремонт промышленных полов проведения 

работ по нанесению. Возможность нанесения 

всех слоев полимерного покрытия за 1 день. 



Быстрая эксплуатация. Возможность не 
прерывать производственный процесс. 

Высокая экономичность. Невысокая 

первоначальная стоимость и длительная 

эксплуатация делают полимерное покрытие 

более экономически выгодным, чем другие 
покрытия пола. Затраты на покрытие 

определяются выбранной толщиной. А 

толщина определяет срок эксплуатации. Чем 

больше толщина, тем большую нагрузку 

может выдержать полимерное покрытие. 
Минимальная толщина для толстослойных 

покрытий 1 мм. В основном, выбирают 

средний вариант 2,0 -3,5 мм. 

Таким образом понятно, что полимерные 

покрытия для полов - ремонт 

промышленных полов выбор в различных 

ситуациях. А воспроизвести данную 

технологию напольного покрытия у себя 
дома или в гараже может каждый. Ничего 

особо сложного здесь нет, нужно только 

внимательно изучить инструкцию и 

позвонить нам для того, чтобы 

проконсультироваться по поводу 
инструмента и сделать расчет материала. 



Можно пройти обучение у нас в офисе по 
основным правилам, ремонт промышленных 

полов нужно соблюдать при нанесении 

покрытий. 

Мы также можем порекомендовать опытных 

укладчиков полимерных покрытий, которые 

выполнят любой сложности проект "под 

ключ". Подробнее о наших требованиях к 

статьям читайте по ссылке. Данная статья 
защищена авторскими правами. Любое 

копирование возможно, только при 

установке ответной ссылки на портал "Ваш 

Дом" и автора Мне понравилась статья - все 

понятно, что это за материал и где его можно 
применять. Сейчас мода пошла на эти полы 

и я тоже хочу сделать такую красоту у себя в 

ванной. Уважаемый Александр. 

Территориально мы находимся в Москве, в 

Царицыно. 

От Реммерса наши полы отличаются ценой 

существенно в лучшую сторону. Условия 

для ремонт промышленных полов 
комфортные. Рецептура смолы отработана 

таким образом, что не желтит. Стоимость 

ремонт промышленных полов конкретному 



объекту можно узнать по ремонт 
промышленных полов (495) 783-20-30. 
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