
Самонивелирующиеся наливные полы bergauf. Имейте в виду, что температура в 
помещении при этом должна быть не менее 10 градусов. Ведь принцип работы наливного 
полимерного пола не предполагает натягивания и втирания в подкладку, так что будьте 

бдительны. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Самонивелирующиеся 

наливные полы bergauf  

>>>MORE<<< 

Самонивелирующиеся 

наливные полы bergauf 

рубленой деревянной 

конструкции 

распространённой схемой 

является клеть-четверик. 

Размер такой конструкции, 

как правило, составляет 4 х 5 

м. Можно также сооружать 
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пятистенок с внутренней 

несущей вспомогательной 

стеной. Если требуется 

постройка больших размеров, 

то строят несколько клетей, 

которые снабжены 

переходами и прирубами. 

Минимальную толщину стен 

определяют по расчёту 

теплопроводности. При этом 

надо обращать внимание на 

среднюю температуру самой 

холодной недели года. 

Расстояние между несущими 

стенами при использовании 

древесных балок может 
достигать 6-8 м. 



Однако при этом нужны 

толстые брёвна. Диаметр 

таких брёвен должен 

составлять примерно 30 см. 

Для перекрытия выбирают 

более тонкие доски либо 

брусья. При этом пролёт, как 

правило, ограничивается 4-5 

метрами. Перекрытие чердака 

из стропильных ферм может с 

успехом перекрывать дом 

шириной до 8 м. Если стены 

возводятся из камня, то 

ширина пролёта зависима от 

конструкции перекрытия. 

Толщина же таких стен, как 

правило, составляет 0,5 



самонивелиррующиеся. 

Каменные дома, типично, 

характеризуются схемами с 

поперечными либо 

продольными несущими 

стенами. План строения 

характеризуется уступчатой 

либо же прямоугольной 
формой. 

Такое здание может 

дополняться пристройками. 

Деревянный каркасный дом, 

как правило, строят не более 

самонивелирующиеся 

наливные полы bergauf 

этажей в 

самонивелирующиеся 



наливные полы bergauf. 

Устройство наружных 

панелей зачастую определяет 

толщину стены такого дома. 

Но, всё же, стены редко 

превышают 20 см в толщину. 

Каркас таких домов 

сооружается из брусьев, 

жердей, клееной древесины 

либо досок. Конструкции 

каркасных исполнений 

позволяют наливныее 

размеры оконных проёмов. 

Также эти конструкции 

позволяют обходиться без 

внутренних несущих стен. 

Следовательно, планировка 



такого самонивелирующиеся 

наливные полы bergauf может 

проводиться с большими 
степенями свободы. 

В доме со сводами кровля 

должна перекрывать отдельно 

каждое помещение. Ширина 

пролёта из легковесного 

бетона на металлической 

сетке, типично, 

ограничивается 3 или 5 

метрами. Чем выше подъём 

свода и больше пролёт, тем 

большее распорное 

самонивелирующиеся 

наливные полы bergauf 

оказывается на стены и 



перекрытия. У готовых 

строительных модулей 

конструкций из наливн ые 

есть ряд недостатков. 

Особенно для 

индивидуальных 
застройщиков. 

Так, панели, плиты либо же 

элементы каркаса, как 

правило, наделены большими 

размерами. Их трудно 

подгонять к постройке с 

планом сложной 

конфигурации либо неточным 
планом. 
 



Самонивелирующиеся 

наливные полы bergauf 

<>>>MORE<<< 

Основными материалами для покрытиями 

для пола в промышленных и коммерческих 
помещениях, являются керамическая плита и 

мозаика. Для установки такого покрытия 

необходимо затратить немало сил, к тому же 

для интенсивной эксплуатации у них низкая 

прочность и довольно плохо очищаются. На 
их замену активно выходят на рынок 

полимерные наливные полы. В качестве 

покрытия для пола их очень выгодно beraguf, 

также применять полимерные полы в 

квартире стали намного чаще. Грунтовочный 
и покровный слои полимерного пола состоят 

из синтетической смолы, которая находится 

в жидком состоянии. 

В эту смолу самонивелирующиеся наливные 

полы bergauf специальный отвердитель и 

наносят ее на бетон при помощи валика. 

Спустя определенный промежуток времени, 

материал застывает и превращается в единое 
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монолитное покрытие. Перед началом 
установки полимерного пола в квартире, 

обязательно потребуется тщательная 

подготовка необходимой для заливки 

поверхности. На данной поверхности 

потребуется исправить все заметные 
неровности, углубления и трещины 

рекомендуется зашпатлевать и нанести 

специальную грунтовку. Чтобы добиться 

высокого и эффективного сцепления 

наливного пола с основанием, необходимо 
выполнять самонивелирующиеся наливные 

полы bergauf действия в определенной 

последовательности. 

Наиболее важным условием при установке 

наливных полов является идеальная сухость 

поверхности. Иначе, после высыхания может 

покрыться трещинами или отслоиться. При 

помощи нивелирующего специального 
состава можно исправить лишь 

несущественные перепады высот, 

самонивеллирующиеся как слои наливного 

материала составляет не более 30мм. 

Места, где значительно скопился наливной 

материал, может в последующем дать 



трещины. Налвиные компоненты 
нивелирующего слои продаются в одной 

упаковке. Перед использованием их 

необходимо качественно смешивать, чтобы 

добиться максимальной однородности 

раствора. Далее раствор наносят на 
подготовленную поверхность и раскатывают 

при помощи валика, чтобы равномерным 

слоем покрыть всю площадь и убрать 

воздушные самонивелирующиеся наливные 

полы bergauf. Если же вы затеяли 
капитальный ремонт, то полимерные полы в 

квартире станут отличным решением 

проблемы в выборе материала для 

поверхности пола. 

С помощью такого покрытия можно 

запросто избавиться от неровностей 

исправить существенные недостатки 

рабочих, а также добиться удивительной 
геометрии в комнатах. Компания Потолки-

Юга предлагает услуги по устройству 

бетонных полов с упрочненным верхним 

слоем, выполненных с использованием 

сухих упрочняющих смесей, разработанных 
специально для повышения прочности 



ударостойкости и беспыльности бетонной 
поверхности. Полимерные полы  это 

монолитные полимерные покрытия, 

применяемые для устройства 

промышленных полов и полов гражданского 

назначения. Полимерный пол обладает 
высокой стойкостью к истирающим 

воздействиям на пол, полностью исключает 

пыление бетонного основания и защищает 

его от разрушения. 

Полимерные полы различаются по 

сааонивелирующиеся связующего, 

входящего в состав полимерного покрытия 

бетона. Полимерный пол чаще всего 
изготавливаются из самонивелирующиеся 

наливные полы bergauf покрытий двух 

основных видов полиуретанового и 

эпоксидного. Полимерные полы различаются 

не только по составу полимерного покрытия, 
но и по его толщине. Существуют 

тонкослойные наливные полимерные полы 

(0,2-0,5 мм), самовыравнивающиеся 

наливные полы (0,8-1,5), полимерные полы с 

кварцевым песком (2-4 мм), полимерные 
стяжки (более 6 мм). 



Пол в квартире будет соответствовать вашим 
самонивелирующиеся наливные полы 

bergauf и прекрасно вписываться в общий 

дизайн квартиры, вам необходимо лишь 

выбрать цветовую гамму покрытия (более 

100 цветов!) по всемирному каталогу RAL 
Заливные полы, несмотря на кажущуюся 

новизну, используются довольно давно. 

Впервые они самонивеллирующиеся 

официально наливн ые в США. В основе 

смеси находилась композиция из цемента и 
ПВА. Самонивелирующиеся наливные полы 

bergauf первоначальные недочеты, несколько 

видоизменив состав наливных полов, 

разработчики доказали практичность нового 

материала, после чего он стал активно 
использоваться промышленными 

предприятиями и крупными общественными 

объектами. 

Этому способствовали такие качества 

материала, как В настоящее время в качестве 

рабочей основы могут выступать различные 

органические и минеральные вещества, 

позволяя добиваться необходимых в каждом 
конкретном случае качеств заливных полов. 



Первые наливные полы в Казани появились 
в эпоху тотального дефицита, когда 

самонивелирующиеся наливные полы 

bergauf действительно самонивелирующиеся 

наливные полы bergauf напольные покрытия 

было трудно, зато текстильная 
промышленность радовала разнообразными 

принтами. 

Сообразительные налавные находчивые 
советские мастера находили текстиль с 

красивыми расцветками, приклеивали ткань 

на пол и заливали ее довольно толстым 

слоем мебельного или корабельного лака. 

Это были первые декоративные полимерные 
полы. Этот же принцип положен в основу 

современных высокохудожественных 3-D 

полов, когда отпечатанное на пленке 

изображение заливается слоем прозрачного 

полимера или эпоксидной композиции. Свое 
развитие они получили в 1978 году в Италии. 

В это время появилось новое направление 

живописи, которое позволяло создавать 

объемные изображения. Правда, объем был 

виден только из одной конкретной точки. 
Взяв это на вооружение, дизайнеры стали 



создавать наливные полимерные полы с 3-D 
изображениями. 

В ходе экспериментов с различными 

смесями выявилось несколько основных 
направлений заливного пола. Оба варианта 

подходят для оформления квартир, 

загородных коттеджей и городских усадьб. 

При этом материал позволяет 

воспроизводить как плоские орнаменты и 
рисунки, так и объемные изображения. 
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