
Сколько мешков наливного пола на 1м2. Полимерное покрытие наносят на уже 
подготовленное бетонное основание, которое необходимозадекорировать, и, после 
нанесения основного слоя, покрыть лаком, так называемый финишный слой. Толщина 

полимерного слоя не должна быть менее 1 мм, специалисты скооько придерживаться 
толщины полимерного покрытия не менее Сколько мешков наливного пола на 1м2 мм, 

при необходимости повышенной прочности пола толщину увеличивают до 3,5 мм.  
 
 

 
 

 
 
 

 

Сколько мешков наливного 

пола на 1м2  
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), химической стойкости, 

паропроницаемости, 

светостойкости и т. д.и 

сколько мешков наливного 

пола на 1м2. Тонкослойные 

покрытия применяются в 

случае, если необходимо 

выполнить экономичный 

полимерный пол. Окрасочные 
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покрытия применяются для 

промышленных полов с 

механическими нагрузками 

малой и средней тяжести, для 

предотвращения пыления, для 

защиты полов из бетона от 

действия агрессивных сред и 

для придания им 
декоративного вида. 

Тонкослойные системы 

обладают невысокой 

стоимостью, и они 

достаточно распространены. 

Толщина подобных покрытий 

небольшая, поэтому 

возможно их 

процарапывание, истирание с 



течением времени. В связи с 

этим, нагрузки на полы не 

должны быть значительными 

(пешеходные и транспортные 

средства с шинами), 

воздействие же агрессивных 

сред должно быть в виде 

случайных проливов. 

Полимерные наливные полы 

имеют сколько мешков 

наливного пола на 1м2 

матовую либо глянцевую 

поверхность, обладают 

высокими декоративными 

свойствами. Такие 

полимерные полы 



гигиеничны, легко убираются 
и моются. 

Полимерные наливные полы 

предназначаются для 

эксплуатации в условиях 

средних скольво нагрузок. 

Этот вид полимерных 

наливных полов применяется 

для офисных помещений, 

общественных и 

административных зданий, 

реже - в промышленных и 

складских помещениях. 

Высоконаполненные полы 

применяют в помещениях с 

большой интенсивностью 

ударных, истирающих и 



вибрационных нагрузок. 

Свойства этого вида 

полимерных полов сколько 

мешков наливного пола на 

1м2 свойствам 

полимербетонов. 

Полимербетон - это 

бесцементный бетон, где в 

качестве связующего 

используются различные 

полимеры (в том числе 

полимерные наливные полы), 

то есть данный вид полов 

также относится к 
полимербетонам. 

Сегодня на рынке покрытий 

для пола существует 



достаточно много самых 

разных материалов, каждый 

из которых по-своему хорош 

и отличается определенными 

особенностями. Поэтому 

выбор напольного покрытия 

всегда достаточно непрост. 

Поэтому при выборе 

напольного покрытия следует 

отдавать предпочтение 

наиболее качественным 

вариантам. Одним из таких 

являются. Так, если вам 

необходимо устройство полов 

в помещениях с 

повышенными 

механическими нагрузками 



на пол, то полимерные полы 

(Москва) как нельзя лучше 

подойдут для вашего 

помещения. К примеру, для 

устройства полов в таких 

помещениях, как 

Естественно, что при выборе 

требующихся товаров и услуг 

потребитель стремится 

выбрать наиболее 

оптимальное соотношение 
ценакачество. 

То же касается и 

рассматриваемых нами 

полимерных полов. 

Полимерные полы Москва 

предлагает в большом 



количестве, однако из всего 

этого солько предложений 

необходимо выбрать 

единственное, которое 

удовлетворит ваши 

требования сколько мешков 

наливного пола на 1м2 

покрытию пола. Так, для того 

чтобы подобрать 

оптимальный вариант 

полимерных полов, 

необходимо в первую очередь 

ознакомиться с 

характеристиками материала 

для полимерных полов и 

выбрать несколько вариантов, 

предлагающих наиболее 



качественные полимерные 
полы. 

Желательно отдавать 

предпочтения компаниям, 

которые достаточно долго 

работают в данной области 

деятельности и могут 

предоставить примеры своей 

работы. После того как 

определены наиболее 

ответственные компании, 

предлагающие самого 

высокого качества, 

необходимо рассмотреть 

установленные ими цены. Как 

правило, цены у разных 

производителей не сильно 



отличаются, однако если вам 

требуется устройство 

большой площади с 

применением полимерного 

пола, то цена здесь играет 

весомую роль. Поэтому из 

наиболее качественных 

вариантов полимерных полов 

лучше было бы выбрать 

полимерные полы, 

заявленные цены на которые 

ниже, нежели у аналогов 

таких же качественных полк 
и характеристик. 

Полимерные полы в Санкт-

ПетербургеДля того, чтобы 

купить товары в категории 1 



м2 полы в Санкт-Петербурге 

или узнать цену необходимо 

связаться с поставщиком или 

производителем по телефону 

Полимерные полы в СПб и 

прочих городах России 

наливного типа пользуются 

большим спросом. В связи с 

этим наша компания уделяет 

большое внимание 

производству данной 

продукции. Продажа 

полимерных полов в СПб и 

прочих российских регионов 

1с2 на выгодных для 

покупателя условиях. Мы 

предлагаем большой выбор 



материалов и защитных 

покрытий для напольных 

покрытий. Полимерные полы 

в СПб и прочих городах 

России наливного типа 

пользуются большим 

спросом. Наливнго связи с 

этим наша компания уделяет 

большое внимание 

производству данной 

продукции. 

Продажа полимерных 

сколько мешков наливного 

пола на 1м2 в СПб и прочих 

российских регионов 

осуществляется на выгодных 

для покупателя условиях. Мы 



предлагаем большой выбор 

материалов и защитных 

покрытий для напольных 

покрытий. Полимерные полы 

в СПб и прочих городах 

России наливного типа 

пользуются большим 
спросом. 
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В противном случае, достигая основания 
через царапины и потертости, агрессивные 

среды будут вызывать разрушение 

пола.     Не следует рассчитывать на 

длительный безремонтный срок службы 
тонкослойных систем - он невелик, однако 

невысокая цена позволяет производить их 

систематическое обновление. Особое 
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значение в этом случае имеет качество 
основания (в первую очередь прочность, 

ровность и отсутствие трещин), поскольку 

именно оно определяет эксплуатационные 

свойства пола в целом. Для устройства 

тонкослойных покрытий используются 
эпоксидные смолы, полиуретаны и другие 

связующие.     Тонкослойные полимерные 

композиции рекомендуется применять в 

сухих сколько мешков наливного пола на 

1м2 с низкими механическими нагрузками и 
высокими требованиями к чистоте 

(беспыльности). 

Недопустимо их использование в 
производствах, сочетающих незначительные 

воздействия жидкостей на пол даже со 

слабыми механическими нагрузками, в 

помещениях с умеренными механическими 

нагрузками (см. СНиП 2. 

13-88), в помещениях, где возможен 

локальный нагрев до температуры больше 

150 C в результате воздействия открытого 
огня или расплавленного металла.     В 

нашей стране это наиболее 

распространенный тип полимерного 



покрытия. Самонивелирующиеся системы 
обладают гладкой глянцевой или матовой 

поверхностью с высокими 

грязеотталкивающими свойствами. Они 

весьма декоративны, гигиеничны и легки в 

уборке. Как правило, выполняются 
толщиной 2-4 мм. За рубежом, где опыт 

применения полимерных покрытий больше, 

широко распространены текстурные и 

шероховатые нескользкие покрытия пола. 

Самонивелирующиеся покрытия 
рекомендуется использовать в помещениях с 

жесткими требованиями к чистоте, полы 

которых подвергаются воздействию 

агрессивных сред и механическим 

воздействиям умеренной интенсивности (по 
СНиП 2. 

13-88), а также в помещениях со 

специальными требованиями по 
электростатичности.     Не рекомендуется 

применять данные покрытия в 

производствах с регулярным увлажнением 

пола жидкостями, так как эти покрытия 

становятся скользкими, а высокая текучесть 
исходных материалов не позволяет их 



наносить на наклонные поверхности. Не 
допустимо использовать данные покрытия в 

помещениях, где постоянная температура 

эксплуатации полов выше 90 C, либо 

возможно воздействие пара, открытого огня 

или расплавленного металла.     Существует 
также несколько типов эластичных 

самонивелирующихся покрытий, которые 

можно наносить на асфальт, дерево, металл. 

Это так называемые уличные покрытия. В 

зависимости от применения различных 

наполнителей и добавок можно регулировать 

шероховатость поверхности износостойкость 

таких покрытий.     Преимущества 
высоконаполненных покрытий заключаются 

в более высокой стойкости к ударным 

нагрузкам и стойкости к истиранию. 

Высоконаполненные покрытия близки по 

своим свойствам к полимербетонам и 

полимеррастворам - введение большого 

количества наполнителя (до 90) позволяет 

резко снизить сколько мешков наливного 
пола на 1м2 линейного расширения 

покрытия, приблизив его к 

соответствующему показателю бетонного 



основания. Поэтому, при изменении 
температуры всей конструкции в целом, в 

зоне контакта покрытия с основанием 

практически не возникают напряжения, 

которые, как правило, являются причиной 

отслоения и трещинообразования 
малонаполненных полимерных покрытий. 

Сравнительно большая толщина слоя 

покрытия (в среднем 4-8 мм) позволяет в 

некоторой степени компенсировать 

отдельные неровности основания. 

Высокая вязкость исходной композиции 

позволяет выполнять монолитные 

примыкания к стенам и колоннам Сколько 
мешков наливного пола на 1м2 так 

называемые санитарные 

плинтусы.     Идеальным местом применения 

высоконаполненных сколько мешков 

наливного пола на 1м2 являются 
производственные и складские помещения с 

высокими механическими нагрузками и 

мокрые производства. Высоконаполненные 

системы практически не имеют 

специфических противопоказаний, за 
исключением тех, которые характерны для 



полимерных покрытий вообще (помещения, 
где постоянная температура эксплуатации 

полов выше 90 C, либо где возможно 

воздействие открытого огня или 

расплавленного металла). 

Для покрытий пола применяются 

полимерные композиции на основе самых 

разных связующих, в данном разделе 

рассмотрим те из них, которые получили 
наибольшее распространение. Это - 

полимерные композиции на основе 

эпоксидных, полиуретановых и 

метакрилатных составов. Спектр свойств 

каждого типа связующего весьма широк, 
поэтому четко определить границы 

использования каждого материала 

достаточно сложно. 

Зачастую конструкция покрытия состоит из 

материалов на основе различных связующих. 

Весьма условно можно рекомендовать 

использовать полы на основе эластомерных 

полиуретанов - для помещений с постоянной 
вибрацией или подвижностью пола, а также 

помещений с жесткими абразивными 

нагрузками,     Покрытия на основе ММА 



(МетилМетАкрилатных) смол достаточно 
хорошо известны в стране, обладают 

преимуществом по сравнению сколько 

мешков наливного пола на 1м2 остальными, 

т. 

быстро сохнут, могут наноситься при 

отрицательных температурах. Обеспечивают 

возможность быстрого ремонта пола (за 2 - 3 

часа).     Покрытия на основе эпоксидных 
смол достаточно хорошо известны в стране, 

они обладают высокой адгезией к различным 

основаниям, химической стойкостью, 

твердостью и прочностью, многообразием 

цветового решения. Однако они 
малоэластичны, не стойки к большим 

ударным нагрузкам, от которых могут 

трескаться, не эксплуатируются сколько 

мешков наливного пола на 1м2 

отрицательных температурах. 

Добавляя в эпоксидную смолу специальные 

компоненты, можно, в зависимости от 

технических требований к поверхности, 
придать напольному покрытию ряд 

дополнительных свойств повышенную 



кислотостойкость, эластичность (до 50), 
антистатичность. 

Эпоксидные покрытия с кварцевым 

наполнителем обладают высокой 
прочностью, износостойкостью, 

устойчивостью к мытью поверхности под 

давлением. 
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