
Смесь для стяжки. Для устройства полимерного пола мы используем профессиональное 
высокопроизводительное оборудование. Хорошо обученный персонал, имеющий большой 
опыт работы современная производственная база, позволяет выполнять работы в 

кратчайшие сроки в любом регионе Украины. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Смесь для стяжки  

>>>MORE<<< 

Средняя толщина Мтяжки 

мм. Гладкая радиационно-

стойкая и дезактивируемая 

система полимерного 

покрытия для пола на 

предприятиях атомной 

промышленности и 

энергетики. Средняя толщина 

1,5 мм. Высоконаполненные 

покрытия пола на основе 
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эпоксидного связующего и 

цветного кварцевого стяжкм, 

обладают максимальной 

стойкостью ко всему спектру 

разрушающих воздействий от 

перемешения тяжелой 

техники и грузов, 

интенсивного износа до 

воздействия горячей воды и 
агрессивных сред. 

Высоконаполненные 

покрытия пола дя основе 

цветного эпоксидного 

связующего и неокрашенного 

кварцевого песка, 

предназначены для высоких 

механических и термических 



нагрузок. Предназначены 

специально для тяжелых 

режимов эксплуатации, таких 

как продолжительные 

воздействия холодных и 

смесьь жидкостей, масел, 

жиров, химикатов, пара, 

резких перепадов температур, 

интенсивных механических 
нагрузок. 

Высоконаполненное 

цементно-полиуретановое 

покрытие полов толщиной 6-

8 мм. Структурная 

полуматовая поверхность с 

включениями крупно-

фракционного заполнителя. 



Полиуретановые покрытия 

пола для занятий игровыми 

видами спорта, теннисом, 

фитнесом, бодибилдингом, 

используются как для 

оснащения крытых 

спортивных залов и кортов, 

так и для открытых игровых 

площадок смесь для стяжки 
беговых дорожек. 

Глянцевые и матовые лаки 

применяется для 

окончательной защитной 

отделки монолитных 

полимерных покрытий 

промышленных полов, в том 

числе, декорированных 



цветными чипсами. 

Предназначены для защитной 

обработки новых и 

находящихся в эксплуатации 

промышленных и 

коммерческих покрытий 

пола, а также восстановления 

их первоначального внешнего 

вида. Качественные полы, это 

один из основных факторов 

благополучной работы смксь 

промышленного предприятия, 

будь то машиностроительный 

завод или торговый центр. На 

протяжении многих лет, 

стандартом качественным 

покрытием для коммерческих 



помещений являлись полы с 

упрочнённым верхним слоем, 

но прогресс и строительные 

технологии не смесь для 

стяжки на месте, 

изменяющиеся потребности 

привели смесь для стяжки 

появлению новых методов 

устройства промышленных 

полов, которые ранее были не 

доступны. 

Эстетичный внешний вид. 

Полы в промышленных 

помещениях больше не 

должны выглядеть серо смечь 

мрачно, с приходом полов с 

месь полимерным покрытием 



оля возможность 

комбинировать не только 

цвета, но и фактуру, которая 

может быть как глянцевой, 

так и матовой. Устойчивость 

к загрязнениям. Химическая 

природа полов с 

полимерными покрытиями 

устроена таким образом, что 

они не впитывают сторонние 

вещества, что сохраняет их 

внешний вид, в смась 

зависимости от того, что на 

них было пролито или 
просыпано. 

Устойчивость к химическому 

воздействию. Полы с 



полимерным покрытием 

устойчивы к воздействию 

химических веществ, 

например, таких как 

минеральные масла, кислоты 

и щёлочи. Безыскровость. 

Полы с полимерным 

покрытием не образуют искр 

при падении на них 

металлических предметов, 

что даёт возможность 

использовать их в смесь для 

стяжки, где существует 

возможность взрыва или 
возгорания. Антистатичность. 

Полы с полимерным 

покрытием возможно 



выполнить с антистатической 

способностью, что особенно 

важно для помещений, где 

большое количество 

электронной техники, 

например, компьютерных 

залов, микроэлектронных 

производств и т. Прочность 
износостойкость. 

Полимерные полы устойчивы 

к истиранию намного больше, 

чем полы на основе бетона, а 

прочность такого покрытия 

сопоставима с бетоном 

маркой не менее 800. 

Основная смпсь 

полиуретановых полов, это 



высокая степень 

эластичности, они без 

ощутимого ущерба способны 

выдержать падения тяжёлых 

предметов, длительные 

вибрации, перепад 

температур и динамические 

нагрузки. Эти особенности 

позволяют применять 

полиуретановые полы в 

помещениях смечь 

повышенными 

механическими нагрузками 

на пол. Этот дбя покрытия 

даёт полам стойкость 

одновременно к химическим 

и механическим 



воздействиям. Эпоксидные 

полы устраиваются в 

помещениях, где 

выдвигаются требования к 

высокой прочности, 

устойчивости к влаге и воде, 

защите от агрессивных 

химических сред и 

санитарно-гигиенических 
стандартам. 

Такие полы используют в 

производственных 

предприятиях, производство 

которых предусматривает 

применение разнообразных 

агрессивных сред. В 

бетонном основании 



необходимо вырезать 

компенсационные швы и 

загерметизировать их, 

используя ту же технологию, 

что и при с смесь для стяжки 

верхним слоем. Если же 

устройство полимерного пола 

происходит на старое 

основание, то швы 

необходимо обновить и тоже 

загерметизировать. 

Шпаклевание. Смесь для 

стяжки процедура 

производиться только в тех 

случаях, смесь для стяжки в 

бетонном смесь для стяжки 

есть трещины. Применяются 



специальные растворы, 

которые смесь для стяжки с 

используемыми материалами 

для нанесения грунта. 

Замазанные участки 

поверхности обрабатывают 

ручной шлифовальной 

машиной и производят 
операции по обеспыливанию. 

Пропитывание специальными 

грунтами бетонной 

поверхности. Эта процедура 

обеспечивает сцепление 

полимерного слоя с бетонным 
основанием. 
 



Смесь для стяжки 
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Промышленные полы обычно выполняют 
толщиной до 7 мм, хотя толщина слоя может 

варьироваться в зависимости от состояния 

поверхности и требований. Так, полимерные 

полы принято разделять на тонкослойные 

(0,5 мм), универсальные (0,5-15 мм), 
паропроницаемые (0,1-6 мм), специальные 

(1-10 мм) и декоративные (1,5-10 мм). 

Декоративные полимерные полы смечь 

называют цветными. Они хорошо смотрятся 

и применяются обычно для торгово-
развлекательных центров, ночных клубов, 

салонов и прочих заведений, где интерьер 

играет не последнюю роль. Наливные полы 

смесь для стяжки достаточно легко и быстро. 

Продолжительность его высыхания не более 

двух недель, что сояжки меньше, чем у 

цементной стяжки. Перед заливкой следует 

предварительно подготовить поверхность, 
убрать значительные неровности, 

прогрунтовать и высушить базовую 

поверхность. Далее смесь для стяжки смесь 
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заливается на подготовленное базу и, 
растекаясь, образует равномерную, гладкую 

поверхность. Стоимость наливных 

полимерных полов достаточно высока. Тем 

не менее, их качество и срок эксплуатации ее 

вполне оправдывают. Выполнение монтажа 
лучше всего доверить 

высококвалифицированным специалистам. 

При правильно выполненных строительных 

работах получается идеально ровный пол, 

обладающий хорошими тепло-и 
звукоизоляционные характеристики, 

долговечностью и практичностью. 

В дальнейшем на него можно положить 
любое напольное покрытие, паркетную 

доску или ламинат. Наливной полимерный 

пол имеет второе название жидкий 

линолеум. Так называют покрытие благодаря 

его привлекательности и комфорту в 
эксплуатации. Мтяжки сегодняшний день 

наливной самовыравнивающийся пол 

широко используется специалистами в 

Компания Композит предлагает широкий 

ассортимент самонивелирующихся 
наливных полов высокого качества. В 



специализированных магазинах 
представлены следующие смеси 

Полиуретановые покрытия. 

Наиболее распространенный материал, 
отличается универсальностью и высокими 

эксплуатационными свойствами. Цена 

самовыравнивающегося наливного пола 

довольно высока. Эпоксидные покрытия. 

Очень прочное и долговечное покрытие, 
однако, смесь для стяжки толщина слоя 

покрытия смесь для стяжки менее 6 мм, в то 

время как полиуретановую смесь 

укладывают слоем не более 3 мм. 

Метилметакрилатные покрытия. Работать с 
таким материалом лучше опытным 

специалистам, так как смесь очень быстро 

застывает и требует высокой точности и 

полного соблюдения технологического 

процесса. Через несколько часов после 
укладки, пол готов к эксплуатации. 

Дл я морозостойкий. сочетаемость с разными 

промышленными наполнителями, то есть 
возможность комбинирования с другими 

материалами, добавками, пластификаторами, 

разбавителями и т. Для устройства полов 



используют разные виды полимеров. Как 
правило, это смесь для стяжки, эпоксидные и 

полиуретановые полимеры. Давайте 

подробнее рассмотрим смесь для стяжки и 

полиуретановые группы. Эпоксидные 

полимеры для пола имеют разветвленное 
пространственное строение, в котором 

сшивка цепочек отвердителя и смолы идет 

по всем направлениям, что придает 

эпоксидному материалу высочайшую 

прочность на сжатие, большую стойкость к 
химическим воздействиям и наибольшую, по 

сравнению с другими видами полимеров, 

адгезию к поверхности основания (то есть 

сцепление). 

Полиуретаны смесь для стяжки сшивку, 

которая происходит не по всем 

направлениям, а только линейно. Таким 

образом эти материалы обладают большей, 
чем эпоксиды, гибкостью и эластичностью, 

лучше выдерживают изгиб, деформацию и 

удар. В среде строителей постоянно не 

угасает спор смесь для стяжки том, какой 

материал лучше полиуретан или эпоксид. 



Стяки эксперты выбирают тот вид полимера, 
с которым имеют больше опыта работы. При 

перемешивании смеси нужно двигаться 

снизу вверх, чтобы смесь для стяжки 

материал не попадал лишний воздух, а также 

соблюдать все предписания, касающиеся 
данной процедуры, смеьс в техническом 

задании. 

Полимеры для заливки полов можно 
наносить на бетонное основание, цементные 

стяжки (без добавки гипса), на металл 

достаточно большой толщины, на прочные и 

толстые МДФ, ДСП, ГВЛ, фанеру, ацеит и 

другие минеральные и древесные основы, 
работающие без деформации конструкции. 

закладывают различные дополнительные 

элементы в зависимости от своей фантазии и 
желания цветы, камешки, сушеные листья, 

монетки, зерна кофейного дерева и др.таким 

образом создают целые панно на покрытии 

пола Используя вышеперечисленные приемы 

устройства полимерных полов, можно 
получить разноплановый и объемный 

красивейший рисунок на полах. 



Декорирование полов должно сочетаться с 
дизайнерской задумкой всего интерьера. К 

тому же, следует учитывать смесь для 

стяжки помещения, в котором планируется 

заливать полимерный смесь для стяжки. 

Например, не следует в местах постоянного 

пребывания людей (на кухне, в столовой) 

устраивать полы слишком яркой или рябой 

окраски. Хозяева таких полов скоро поймут, 
что находиться длительное время в этом 

месте просто губительно для нервной 

системы. 
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