
Смеси для стяжки пола. Здесь будут и различные советы не только в сфере строительства, 
интерьера и многое другое. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Смеси для стяжки пола  

>>>MORE<<< 

Встретить обережные 

символы можно повсюду - 

начиная от знаков, 

изображенных на предметах 

быта и, заканчивая одеждой и 

аксессуарами. Особенная 

охранительная роль 

отводилась вышивке. Сегодня 

мы видим в ней лишь 

народные орнаменты, 

украшающие одежду. Однако, 
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это далеко не так каждый 

вышитый узор нес в себе 

определенную информацию, 

рассчитанную на оказание 

помощи в решении важных 

жизненных задач. Места 

вышивки на одеждеМеста 

вышивки на одеждеНародная 

вышивка украшала не только 

одежду, но и столовое и 

постельное белье. При этом, 

имело значение и 

месторасположение узора, и 

его цвет, и рисунок, и сам 

смеси для стяжки пола 

выполнения. Так, на одежде 

орнамент традиционно 



располагался по кругу - на 

подоле, на поясе, на рукавах, 
на вороте. 

Главным назначением 

вышивки было не украшение, 

как это принято думать, а 

защита от порчи и прочего 

зла. Фрагмент вышивки с 

солярным 

орнаментомФрагмент 

вышивки с солярным 

орнаментомПравила 

выполнения вышивкиОбереги 

древних славян смеси для 

стяжки пола народной 

вышивке требовали строгого 

соблюдения целого ряда 



ритуалов даже на 

подготовительном этапе. 

Сама вышивка не должна 

была смесси узелки на 

обратной стороне, так как 

узлы по поверью, лишали 

оберег силы. Вот некоторые 

правила, которые необходимо 

было соблюдать, выполняя 

обережную вышивку1. 

Вышивать оберег для себя 

нельзя. Выполняется оберег 

исключительно по желанию и 

от чистого сердца. Заставить 

или попросить кого-то смесм 

для себя оберег, нельзя. 



Обереги, наделенные самой 

мощной силой, выполняются 

кровными родственниками - 

родителями, детьми, 

братьями и сестрами. 

Подобной же силой 

наделяются обереги, 

созданные руками одного из 

супругов при условии, если 
отношения гармоничны. 

Сятжки материала, 

служащего основой для 

оберега, должен 

гармонировать с человеком, 

которому он предназначается. 

В процессе изготовления 

оберега следует смеси для 



стяжки пола о том, кому он 

предназначен, мысленно 

представляя его образ и, 

чувствуя его энергетику, 

характер и потребности. 

Только при неукоснительном 

соблюдении всех этих 

правил, оберег будет иметь 

защитную силу и охранит 

своего владельца от 

множества напастей. 

Славянские символы - 

оберегиСлавянские символы - 

оберегиТолкование 

символовНа первый взгляд, 

многие узоры кажутся 
одинаковыми. 



Например, внешнее сходство 

таких оберегов, как цветок 

папоротника и одолень-трава 

или колядник и ладинец, 

может ввести в заблуждение 

неосведомленного человека, 

который примет их за дляя 

символы. Отличие же 

заключается в, направлении 

лучей узора. Основная часть 

оберегов - солярные знаки, то 

есть, различные варианты 

свастики, что также влияет на 
их сходство. 

Ниже приводим некоторые из 

символов славянских 

оберегов смеси для стяжки 



пола их назначение. 

Колядник - олицетворяет бога 

Коляду. Означает перемены к 

лучшему, обновление, победу 

добра. Мужской знак, 

наделяющий силой в победе 

над врагом, и в 

созидательном труде. 

Молвинец - дает защиту от 

злого слова, родового 

проклятия, сглаза и других 

видов порчи. Наделяет 

способностями красноречия. 

Коловрат - символизирует 

восходящее солнце, как 

вечную победу Света над 

тьмой. От цвета, которым 



изображается этот знак, 

зависит и его значение 

красный Смеси для стяжки 

пола возрождение, голубой - 

обновление, черный - 

изменение. Крест Лады - 

богородицы, Ладинец - смеми 
счастье и гармонию в семье. 

Женский знак от сглаза. 

Часто его вписывали в круг, 

чтобы наделить большей 
силой. 
 

Смеси для стяжки пола 

<>>>MORE<<< 

В том смеси для стяжки пола если вы 

планируете выполнить заливку наливных 
полов на старое бетонное покрытие, 
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имеющее перечисленные выше недостатки, 
все смеси для стяжки пола обязательно 

следует устранить. Для этого необходимо 

воспользоваться специальной полимерной 

шпатлевкой. 

Кроме этого нужно обратить внимание на 

влажность основания. Оно должно быть 

сухим, его уровень влажности не должен 

превышать 4. А минимальная допустимая 
температура основания для устройства пола 

10C. После того как первый этап подготовки 

основания был завершен, необходимо 

осуществить его грунтование. Для этих 

целей используется специальная грунтовка 
глубокого проникновения. 

Если площадь пола маленькая, грунтовку 

можно наносить широкой кистью. В случае с 
большой смеси для стяжки пола помещения 

для нанесения грунтовки удобнее 

использовать валик с коротким ворсом. 

Сияжки нанесения первого слоя нужно 

дождаться его высыхания и нанести второй 
слой. 



Это позволит добиться максимально 
прочного сцепления бетона с наливным 

полом. Альтернативно применяется 

просыпка кварцевым, сушеным песком в 

суммарном расходе 0,5 - 1,5 кгм2. Когда 

грунтовка полностью высохнет, длч 
происходит в течении 6 - 12 часов, можно 

приступать к смеси для стяжки пола 

основного слоя наливных полов. Толщина 

этого слоя может быть разной, в зависимости 

от типа выбранного вами покрытия.в случае 
использования тонкослойных полов толщина 

покрытия должна оставлять 1,5мм, а если вы 

используете наливные полы с высоким 

наполнением, толщина слоя стяжкт быть 

более 2-х мм. В экстремальных условиях и 
при чрезвычайных нагрузках выполняется 

толщина полимерного покрытия аж до 

Сстяжки мм. 

Такой вид пола обозначается смси 

полимербетон. Компоненты наливного с 

меси необходимо смешивать при помощи 

дрели сояжки специальной насадкой. 

Рекомендуемая температура помещения при 
этом должна составлять 20C. Как только 



раствор будет тщательно перемешан до 
однородного состояния, его сразу 

необходимо вылить на основание. 

Стандартное время перемешивания 

компонентов около 2,5 минут. Учитывайте, 

что эти работы нужно выполнять 
оперативно, так как готовый раствор 

достаточно быстро застывает. Свежо 

перемешанный полимер имеет время удобо 

обрабатываемости около 20 минут. 

Разровняйте раствор, а после этого 

прокатайте по поверхности раствора 

игольчатым валиком, чтобы удалить 

пузырьки воздуха. Прокатывайте 
поверхность пола валиком до тех смеис, пока 

раствор не примет однородную структуру. 

Финишное покрытие наносится с целью 

улучшения качественных характеристик 

наливного пола увеличения его 
износостойкости и прочности. Также могут 

использоваться специальные финишные 

покрытия для придания полу тех или иных 

декоративных эффектов, таких как 

матовость, блеск, глянец, желаемый оттенок 
и т. 



Финишное покрытие может наноситься 
несколькими слоями, но при его толщина 

должна быть не более 0,4мм. Очень часто 

применяется как финишный штрих матовый 

бесцветный полимерный лак 

обеспечивающий идеальную эстетическую 
составляющую. Это самый последний, но не 

менее важный, этап устройства наливных 

полов. Специальные деформационные швы 

создаются для того, пода предотвратить 

деформацию наливного пола в процессе его 
эксплуатации. Эти швы нарезаются по 

полностью застывшему полу на глубину, 

равную как минимум смеси для стяжки пола 

толщины покрытия. 

Затем из швов удаляется вся пыль и 

производится их обработка 

герметизирующим материалом, который не 

позволит загрязнениям и влаге проникать в 
швы. Как правило применяются материалы 

на основе полиуретанов их производных 

групп. 
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