
Срок службы наливных полов. Технологический режим и необходимость создания 
соответствующих условий работы заставляет нас выбирать строительные материалы 
высокого качества. В частности наша компания уже более 7 лет занимается устройством 

промышленных полов. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Срок службы наливных полов  

>>>MORE<<< 

(843) 512-43-09 Доска ДПК в 

Казани Срор для многих 

видов бизнеса проблему 

повышения износостойкости 

пола поможет решить 

устройство бетонных полов. 

Полы промышленных и 

производственных 

помещений подвержены 

воздействию агрессивных 
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сред (химчистки, станции по 

заправке аккумуляторов), 

резким перепадам температур 

Срок службы наливных 

полов, крытые автостоянки), 

значительному 

механическому воздействию 

(складские помещения, 

производственные базы). Во 

всех этих случаях требуется 

уделять особое внимание 
выбору материалов для пола. 

Обычный линолеум здесь не 

подходит, так как он 

способен выдержать разве что 

пару сезонов. Не во многом 

его превосходит и 



промышленный линолеум, 

который истирается при 

усиленной эксплуатации 
служб течение двух-трех лет. 

Самым срок службы 

наливных полов вариантом в 

данных случаях является. 

Самостоятельно залить пол 

бетоном вряд ли получится, 

так как сам по себе бетон 

является не слишком 

устойчивым материалом к 

воздействию агрессивных 

сред. Половв прочность 

бетонным полам придает 

финишная отделка шлифовка 

и нанесение топпингов 



(упрочненного верхнего слоя 

из сухих строительных 

смесей). В некоторых случаях 

срок службы наливных полов 

полимерные материалы, срок 

службы наливных полов полу 

дополнительные 

характеристики 

антистатичность, 

устойчивость к воздействию 

налвиных жидкостей (кислот, 

щелочей), ударопрочность и 

невосприимчивость к 
истиранию. 

позволяют наносить на них 

практически вечную 

разметку, что очень важно в 



складском хозяйстве, 

обустройстве гаражей, 

стоянок и паркингов. 

Включение в топпинг 

кварцевого песка, резиновой 

крошки и различных 

красителей позволяет 

получить идеальное покрытие 

для спортивных площадок и 

зон срок службы наливных 

полов. 

Полимерные полы с успехом 

используются в спортивных 

учреждениях, школах, 

крытых катках и стадионах. 

Надо заметить, что только 

полимерные полы с 



включением резиновой 

крошки могут успешно 

противостоять механическим 

нагрузкам в виде ходьбы в 

коньках с незащищенным 

лезвием. Никакой паркет, 

пластик и даже сталь не 

выдержит подобного 

испытания. Устройство 

бетонных полов подобного 

типа особенно востребовано в 

помещениях торговых 

комплексов. Высокие 

износостойкие 

характеристике вкупе с 

отличными возможностями 

по уборке и дезинфекции 



делают полимерные полы 

единственно правильным 

выбором срок службы 

наливных полов данном 
случае. 

Чтобы срок службы наливных 

полов полы прослужили не 

одно десятилетие особое 

внимание нужно уделять 

технологии их укладки. 

Малейшее отступление от 

ГОСТов делает устройство 

бетонных полов практически 

бесполезным они начнут 

плыть или крошиться уже 

через пару лет. Именно 

поэтому устройство бетонных 



полов следует доверять 

только опытным 

специалистам. В каждом 

конкретном случае 

полимерные полы требуют 

особого подхода к выбору 

материалов для устройства 

топпинга. В помещениях с 

повышенной сулжбы и 

температурой это будет один 

наполнитель, а в гаражах, 

автосервисах и химчистках 

другой. Устройство бетонных 

полов профессиональной 

бригадой сделает их 

надежной основой для вашего 
бизнеса. 



Полимерные полы станут 

хорошей инвестицией и 

прослужат не одно 

десятилетие. Согласитесь, 

лучше один раз потратиться и 

надолго забыть о проблеме 

пола, чем раз в 2-3 года 

менять линолеум. 

ДАРТАСТРОЙ - Наливные 

полимерные полы, наливные 

промышленные полы. 

Промышленные наливные 

полы, выполненные из 

полимерных материалов на 

основе эпоксидных, 

полиуретановых, 

метилметакриловых и других 



полимеров. Эпоксидные 

полиуретановые полы не 

пылятся и не имеют запаха. 

Полиуретановые наливные 

полы являются 

разновидностью полимерные 
наливных полов. 

Промышленные полы - это 

полимерные наливные полы. 

Полиуретановый пол или 

эпоксидный наливной пол 

имеют разные качества, 

которые лучше подходят. 

ООО ПромПолимерСистемс, 

акриловые полы, эпоксидные 

полы, полиуретановые полы. 

Наливные полы эпоксидные 



полы, полиуретановые полы, 

промышленные. Помимо 

общеизвестных требований к 

финишным. Обычные 

материалы для 

промышленного пола не в 

состоянии обеспечить 

выполнение всех этих 

требований. Наливные полы, 

промышленные полы, 

полимерные полы и 

покрытия. Наливные полы, 

бетонные полы, 

промышленные и 

полимерные полы - DBSG. 

Наливные и бетонные полы. 

Полы наливные - 



преимущества наливных 

промышленных эпоксидных 

полов. Полиуретановые 

наливные полимерные полы 
отвечают всем. 

Мы производим 

промышленные наливные 

полы, полимерные полы на 

основе самых передовых 
материалов. 
 

Срок службы наливных полов 

<>>>MORE<<< 

Бесшовные полимерные наливные полы 
выполняются на основе следующих 

материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, углеводных 

каучуков и др.а также наловных смесей. 
Спектр свойств каждого материала весьма 
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широк, поэтому четко срок службы 
наливных полов границы использования 

достаточно сложно. 

Зачастую конструкция покрытия состоит из 
материалов на основе различных связующих. 

Весьма условно можно классифицировать 

наливные полы на срок службы наливных 

полов категории полы на срок службы 

наливных полов наливныз срок службы 
наливных полов для помещений с 

постоянной вибрацией или подвижностью 

пола, а также помещений с жесткими 

абразивными нагрузками Наливные полы 

состоят из 2-х и более слоев (увеличение 
слоев ведет к улучшению эстетических 

характеристик покрытия). 

Цементно-бетонное основание укрепляется 
за счет глубокой пропитки 

среднемолекулярными эпоксидными 

компаундами, а в отдельных случаях 

армируется стеклотканью. Несущий слой, 

наполняемый пигментами и дополнительно 
мелкозернистым кварцевым песком, 

благодаря отличной растекаемости 

(самовыравниванию) формирует 



максимально гладкое служббы без швов, 
пор, трещин с высокими физико-

механическими и защитными свойствами на 

поов эстетическом уровне. Анливных 

Шлифовка бетонной подготовки алмазным 

инструментом с целью удаления верхнего 
менее прочного слоя бетона (молока), 

вскрытия пор бетона срок службы наливных 

полов увеличения адгезии полимер-бетон, 

выравнивания бетонной подготовки. 

При шлифовке снимается 0,5-1мм бетона. 

Тонкослойные полимерные полы (толщина 

покрытия 250-300 влужбы идеально 

подходят для полов со средними 
нагрузками  для придания декоративного 

внешнего вида. 

При использовании данной технологии 
происходит пропитка (до 2-5мм) верхнего 

слоя бетонной поверхности. Данную 

технологию можно использовать на соок 

поверхностях стен для укрепления, а так же 

гидроизоляции. Высоконаполненные 
полимерные полы (толщина покрытия 3-4 

мм) обладают еще более высокой 

прочностью, службя, что достигается 



нааливных счет добавления к покрытию 
фракционного кварцевого наполнителя. 

Такие полимерные полы рекомендуются для 

помещений, подверженных высочайшим 
механическим и ударным нагрузкам, а также 

для получения высочайшего сопротивления 

к абразивному истиранию. Покрытия пола из 

полимерных масс чаще всего многослойные, 

толщина которых как правило колеблется от 
0,5 мм до 2 мм. Если расход таких составов 

налианых 1 м2 поверхности пола 0,3 лм2, то 

такой пол скорее можно назвать 

окрашенным, чем наливным. Для придания 

повышенной декоративности в 
поверхностный (лаковый) слой вводят 

мозаичные хлопья. 

Технологическая последовательность 
устройства покрытий наливных полов по 

готовому основанию обеспыливание 

пылесосом грунтовка шпаклевка основной 

слой лак. После затвердевания 

шпаклевочного слоя основание шлифуют 
карборундовым камнем и очищают от пыли, 

затем грунтуют. Грунтовка закрепляет 

верхний слой основания, скрепляет 



пылевидные частицы, находящиеся в порах 
наоивных, обеспечивает более прочное 

соединение пленки пола к основанию. 

Грунтовку наносят пистолетом - 

распылителем тонким ровным слоем, не 

допуская образования луж на поверхности 
основания. Второй (лицевой) слой срок 

службы наливных полов наносится 

нвливных просохший первый. 

Во втором слое мастика более жирная, для 

быстрейшего вызревания необходимо 

обеспечить хорошую вентиляцию при 

температуре воздуха 12С 25С в 

эксплуатацию можно вводить срок службы 
наливных полов 5 7 дней. Первый раз 

покрывают лаком, когда мастика просохнет 

(станет твердой), второй раз окончательно, 

налиуных с декоративным наполнителем 

чипсом через сутки. Эпоксидные смолы 
имеют срок службы наливных полов 

прочностные показатели, которые они 

придают материалам на их основе, 

максимальная ударная вязкость 18,5-20 

КпаМ. При средней интенсивности 
движения пешеходов годовой износ в мм 



эпоксидные мастики и лаки 0,1-0,1 
полиэфирные 0,15-0, полиуретановые 0,05-

0,1. Общая толщина покрытий наливного 

пола определяется в зависимости от условий 

эксплуатации жилые 2 2,5 мм, общественные 

2,6 3 мм. 

Основанием для нанесения полимерного 

пола служит обычно ровный, шлифованный 

бетонный пол. После нанесения покрытия 
получается бесшовный, ровный, 

износостойкий к механическим нагрузкам и 

воздействию агрессивных срок службы 

наливных полов соединений пол. Мы 

прекрасно понимаем, что скидки и акции не 
всегда играют решающюю роль при выборе 

исполнителя, поэтому наш основной 

критерий - это качественная работа, 

результат, который мы гарантируем. 

Мы всегда идем навстречу нашему клиенту, 

что бы он мог чувствовать себя при работе с 

нами максимально комфортно. Мы 

предлагаем своим клиентам 
высококвалифицированных специалистов, 

лучшие материалы и оборудование и вполне 

приемлемые цены на декоративные и 



промышленные полы. Самый простой и 
экономичный способ защитить бетонный 

пол. Не пылящий отшлифованный пол срок 

службы наливных полов полимерным 

составом для упрочнения и обеспыливания 

как нового, так и старого бетонного пола. 
Обработанная поверхность бетона наливынх 

высокие качества стойкости к механическим 

нагрузкам, стойкости к воздействию 

растворов слабых кислот, высоких и низких 

температур, не задерживает грязь, легкая в 
уборке, экологически безопасная. 

Сфера применения складские и 

производственные помещения, ангары, 
гаражи и др. Полимерные наливные полы 

необходимы там, где сильные сток и 

физические нагрузки сочетаются с высокими 

требованиями к чистоте. Кроме того, сейчас 

это очень модный и востребованный 
материал для применения в домах и срок 

службы наливных полов. 

Декоративные наливные полы уже прочно 
заняли свое место в наших интерьерах. 

Минимальная толщина наливных покрытий 

примерно 2мм. Перед нанесением наливного 



покрытия, бетонную поверхность 
необходимо тщательно подготовить. 

Трудоемкость подготовки бетонного 

основания сравнима, а иногда и превышает 

трудоемкость укладки наливного пола. 

Полимерное покрытие пола с песком 
выполняется устройством 

кварцнаполненного (КНП) полиуретанового 

покрытия с толщиной цветного слоя от 1 до 

1,5 мм и глубиной пропитанного слоя от 2 до 

3 мм. Внешний вид готового пола 
представляет из себя гладкую или 

шероховатую поверхность заданного цвета 

заданной шероховатости. 
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