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Стоимость наливного пола за 

квадратный метр  

>>>MORE<<< 

Проблема, однако, при 

желании нсливного изменить 

верхний слой пола, то есть 

рисунок. Но с другой 

стороны, зачем, если мы 

сделаем хороший, 

качественный. Теперь 

стоимост. Ламинат, как 

известно. это особая 
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многослойная доска на 

основе ДВП, может 

имитировать натуральные 
материалы. 

дерево, камень, мрамор. 

Ламинат. красивое 

современное напольное 

покрытие, но служит, по 

сравнению с наливным 

полом, увы, меньше. лет 12. 

Кроме того, ламинат, в 

отличие от наливного пола, 

все же не рекомендуется 

класть в помещениях с 

повышенной влажностью. 

Если сравнивать с 

керамической плиткой, 



которую традиционно кладут 

на кухне, в ванной и на 

балконах, то здесь у 

наливного пола тоже есть 

определенные преимущества 

отсутствие швов (а значит. 

негде завестись стоимость 

наливного пола за 

квадратный метр и 

бактериям) стоимость 

наливного пола за 

квадратный метр более 

высокая прочность. Но 

стоимоость, если вы 

надумали сделать наливной 

пол, то необходимо ещ. кое-

что знать о том, что надо 



делать, чтобы работы по их 

устройству не оказались 

напрасными. Для успешного 

выполнения работ по 

устройству наливных полов 

необходима качественная 

подготовка основания. Оно 

должно быть очищено от 

пыли, масляных пятен, краски 
и т. 

д.препятствующих 

квадраатный покрытий. 

Слабые мягкие основания 

(например, асфальт) должны 

быть обязательно удалены. 

Следует определить 

прочность бетона на сжатие и 



отрыв, для этих целей 

используются специальные 

приборы. Если основание 

бетонное, то его "возраст" 

наливноло быть не менее 28 

стоимость наливного пола за 

квадратный метр и обладать 

проектной несущей 

способностью. 

Конструкционные швы, 

стыки, трещины необходимо 

заделать. Если бетонное 

основание старое, то 

необходимо подготовить его 

методом шлифовки, 

фрезеровки или очистки 
водой под давлением. Кетр. 



Полимерные материалы 

являются 

саморастекающимися, 

поэтому поверхность 

подготовки должна быть 

достаточно ровной, без 

больших уклонов, чтобы поьа 

стекания материала. Перед 

нанесением полимерных 

наливных полов следует 

проверить влажность бетона 

(не более 4 мас. Если 

существует опасность 

капиллярного подъема 

грунтовых вод к основанию - 

необходимо выполнить 

гидроизоляцию. При 



нанесении покрытия большое 

значение имеет 

температурно-влажностный 

режим. Температура 

использования не должна 

быть ниже указанной в 

технической документации 

Минимальная температура 

основания при нанесении 

покрытия 5-10?С, 

максимальная - 30?С 6. 

Слишком низкая температура 

замедляет стоимость 

наливного пола за 

квадратный метр химической 

реакции и ухудшает 

растекание, что может 



привести к увеличению 

расхода материала и как 

следствие к ухудшению 
внешнего вида покрытия. 

Слишком высокая 

температура ускоряет 

реакцию стоимомть, 

уменьшает время жизни 

материала и не позволяет 

получить идеально ровную 

поверхность покрытия. 

Наливные полы могут 

применяться в любых 

помещениях - офисах, 

ресторанах, выставочных 

залах и даже цехах 

промышленных предприятий. 



Существуют системы 

материалов для наливных 

полов, использование 

которых в каждом отдельном 

случае аетр учитывать 

запросы Заказчика к полам - 

износостойкость, 

сопротивление химическим 

воздействиям, 

ударопрочность, стойкость з 

резким перепадам 

температур, сопротивление 
скольжению. 

В диапазон материалов для 

устройства наливных полов 

входят от тонких 

пропитывающих составов, 



обеспечивающих защиту от 

пыли износа, до 

толстослойных покрытий, 

подвергающихся 

значительным нагрузкам 6. 

Монолитное покрытие пола 

может выполняться с гладкой 

и шероховатой поверхностью, 

в диэлектрическом или 

антистатическом варианте 

(возможно снижение 

поверхностного 

сопротивления до 106 Ом) 

Один из современных 

вариантов напольного 

покрытия это полимерные 
наливные полы. 



Как сделать такой пол своими 

руками и не напороться на 

несколько распространенных 

ошибок разберем в этой 

стоимость наливного пола за 

квадратный метр. 
 

Стоимость наливного пола за 

квадратный метр 

<>>>MORE<<< 

К еще одной важной и полезной особенности 

наливного пола можно отнести и то, что 

полимеры, входящие в его состав, не 
производят искр при падении или ударе по 

ним металла. Другими словами, эпоксидные 

и полиуретановые полы безопасны для 

использования на взрывоопасных 

производствах, например, в 
нефтеперерабатывающих цехах или 

испытательных лабораториях - они не 

пожароопасны и стоимсоть не горючи. 
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Прежде чем выбирать тип наливного пола 
необходимо определиться с условиями 

эксплуатации, в частности с интенсивностью 

и величиной нагрузки, оказываемой на пол, 

частотой и силой движения транспортных 

средств и людей, температурой и 
влажностью помещения, регулярностью 

потенциального стоимость наливного пола 

за квадратный метр агрессивных химических 

составов и т. 

Тонкослойные полы. Толщина слоя пола 

составляет 0,25-0,4 мм и она подходит для 

применения в складских помещениях, 

стоянках, паркингах, гаражах. Покрытие, 
несмотря на свою тонкость, получается 

достаточно прочным, чтобы выдержать 

нагрузки движения транспорта и при этом 

при точечном повреждении, покрытие не 

будет отслаиваться Наливные полимерные 
покрытия толщиной 1,5-2,5 мм. Такие 

покрытия быстро застывают и потому их 

используют в коммерческих и 

производственных помещениях, паркингах, 

торговых центрах и т. 



Благодаря тому, что они быстро квадратгый, 
производственных процесс прерывается 

ненадолго, а, значит, заказчик не понесет от 

этого больших убытков. Кроме того, 

полимерные покрытия имеют широкую 

цветовую гамму, которая позволяет 
сотимость любые дизайнерские решения, а 

возможность использование декоративных 

чипсов еще больше расширяет возможности 

оформителя. 

При этом полимерные покрытия этой 

толщины имеют высокие механические 

характеристики Цементно-полиуретановые 

покрытия. Толщина слоя этого покрытия 
довольно большая - 5-8 мм. Чаще всего 

такой наливной пол можно увидеть на 

производственных цехах пищевой 

промышленности, где необходимо 

поддерживать максимальную чистоту, а 
также в помещениях с повышенными 

механическими нагрузками. Такие покрытия 

обладают очень большой термической 

стойкостью, который метрр -40С 1200С 

Антистатические покрытия толщиной 1,5-2 
мм. Появление статического электричества 



недопустимо в некоторых типах помещений. 
Оно может нарушить работу тонкой 

электронной техники или прервать процесс 

производства точной механики, а также 

привести к возникновению и оседанию пыли 

и загрязнений. 

Для стоимость наливного пола за 

квадратный метр лабораторий, фото салонов 

или предприятий, производящих аудио и 
видео материалы нельзя допускать 

возникновения статического электричества, 

поэтому в качестве покрытия используют 

этот вид наливного пола. 

Существует DIN 51953, согласно которому, 

сопротивление относительно земли не 

превышающее 160 Ом является 

оптимальным для предотвращения 
статических зарядов. При минимальной 

стоимость наливного пола за квадратный 

метр пола в 1,5 мм сопротивление будет не 

менее 4109 Ом. Морозостойкое полимерной 

покрытие. Толщина такого покрытия не 
превышает 2 мм, а само оно используется 

для помещений с повышенной влажностью и 

низкой температурой. 



Кроме того, такое покрытие соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям, и 

поэтому его можно использовать в 

холодильниках стоисость морозильных 

камерах. Именно при низких температурах 

это стоимость наливного пола за квадратный 
метр обладает наивысшей ударопрочностью. 

Высоконаполненные полимерные покрытия. 

Толщина этих покрытий самая большая 5-10 
мм. Они необходимы в помещениях, где 

необходимо выдерживать механическую, 

химическую и абразивную нагрузку. Для 

того, чтобы это было возможным в состав 

покрытия включается кварцевый песок. 
Полимерные дезактивируемые покрытия. 

Такой тип покрытия используется в качестве 

защитного слоя на объектах ядерной 
энергетики. К ним применяются стоимость 

наливного пола за квадратный метр 

серьезные требования и ГОСТы. 
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