
Стоимость устройства промышленных полов. После окончательного высыхания наливной 
пол можно отшлифовать и покрыть полиуретановым лаком. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Стоимость устройства 

промышленных полов  

>>>MORE<<< 

Она удаляет с поверхности 

отвердевшее цементное 

молочко, повышает степень 

стоимость устройства 

промышленных полов и за 

счет удаления непрочно 

держащихся частиц, в 2-2,5 

раза увеличивает площадь 

стоимость устройства 

промышленных полов 
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полимера с бетоном. В ряде 

случаев, кроме или вместо 

дробеструйной, требуется 

проиышленных и 

шлифовальная обработка. 

Выбор промшленных 

осуществляется в 

зависимости от качества 

бетонного основания, его 

ровности, перепада высот, 

толщины планируемого 

покрытия. Качественная 

первоначальная обработка 

позволяет предотвратить так 

называемое деламинирование 

- отслоение части или всего 
пномышленных от основания. 



Для этого используются 

механические способы или 

химический метод травления 

минерального основания 

соляной или ортофосфорной 

кислотой. Бетонное 

основание имеет 

температурно-усадочные и 

деформационные швы, а 

также сколы, выбоины и 

трещины, которые 

заделываются перед 

нанесением полимерного 

покрытия. Очищенные с 

помощью промышленного 

пылесоса швы грунтуются и 

заполняются специальным 



шпатлевочным составом. 

Трещины грунтуются 

полимерным составом, 

проклеиваются стоимость 

устройства промышленных 

полов и присыпаются 

кварцевым песком. Через 

сутки лишний песок 
удаляется. 

После того, как с основания 

удалено цементное молочко и 

непрочно держащиеся 

частицы, основание 

выровнено и зашпаклевано, 

следует обеспылить 

поверхность. Грунтование 

упрочняет верхний слой 



бетона, запечатывает поры, 

обеспыливает основание, 

обеспечивает надежную 

адгезию между полимером и 

основанием. Упрочнение 

верхнего слоя бетона 

происходит за счет пропитки 

грунтовкой бетона и 

прохождения ее в поры на 

глубину 1-3 мм. Грунтовка 

как бы проклеивает бетон, 

таким образом, верхний слой 

становится значительно 

прочнее (обычно на 50-70, 

иногда - 200-300). Это 

значительно увеличивает 

срок службы готового 



покрытия и устраняет риск 

деламинации. Полное 

запечатывание пор основания 

- чрезвычайно важный 

элемент подготовки, 

поскольку если останутся 

открытыми поры, то воздух, 

выходящий из них, может 

нарушить целостность 

поверхности 

свеженанесенного жидкого 
полимера. 

В ряде случаев 

свеженанесенную грунтовку 

необходимо посыпать сухим 

кварцевым песком для 

повышения шероховатости 



поверхности и адгезии слоев. 

Этот процесс осуществляют в 

следующих случаях 

Критерием хорошо 

прогрунтованного основания 

является видимое наличие 

пленки грунтовки на 

поверхности, которое можно 

визуально зафиксировать по 

более насыщенному цвету 

поверхности после 

высыхания основания, а 
также некоторому блеску. 

Полиуретановые окрасочные 

системы во много раз 

износоустойчивее 

эпоксидных. Несмотря на 



несколько более высокую 

стоимость материала, именно 

они используются чаще. При 

их использовании следует 

помнить, что для 

однокомпонентных 

полиуретановых материалов 

рекомендуется расход не 

более 130-150 гмг на один 

слой. В то время как при 

нанесении эпоксидных 

окрасочных систем расход 

можно увеличить до 500 гм2, 

это позволит скрыть большую 

часть мелких недостатков. 

Материал для основного слоя 

самонивелирующихся систем 



обычно состоит из двух 

компонентов и готовится 

непосредственно на 
стройплощадке. 

Смолу и отвердитель 

перемешивают друг с другом 

в заданных пропорциях 

стоимостть однородного 

состояния и выливают на пол, 

после чего равномерно 

распределяют массу по 

поверхности. При нанесении 

двухкомпонентных 

материалов следует 

смешивать только то 

количество, которое может 

быть использовано за время 



жизнеспособности (15-40 

мин) материала. Попадание 

влаги на покрытие до его 
отверждения недопустимо. 

Отверждение 

вододисперсного материала 

происходит одновременно с 

его высыханием (удалением 

воды). Через 15-20 мин на 

поверхности образуется 

корочка высохшего 

материала, поэтому все 

операции стоимость 

устройства промышленных 

полов разравниванию следует 

заканчивать не позже чем 

через 15 мин после нанесения 



материала. Для обеспечения 

равномерности качества 

поверхности и удаления 

пузырьков воздуха из 

наливного пола проводят 

прокатку свеженанесенного 

наливного покрытия 

игольчатым валиком. Такая 

прокатка не обязательна, но 

позволяет равномерно 

распределить материал по 

площади и ускорить его 
выравнивание. 

Виды высоконаполненных и 

высокопрочных систем 

разнообразны, стоимость 

устройства промышленных 



полов классифицируются по 

толщине покрытия и виду 

наполнителя. Наносятся 

двумя принципиально 

разными методами, 

отличающимися 

иромышленных смешивания 

смолы и наполнителя. 

Первый метод путем 

присыпки, более простой, 

отличается быстротой 

укладки и не требует 

специальной подготовки и 

высокой квалификации 
персонала. 

Однако он менее экономичен. 

Второй метод - с технологией 



смешивания поомышленных 

и наполнителя до укладки 

материала, - более 

трудоемкий стоимость 

устройства промышленных 

полов занимает больше 

времени для выполнения. Он 

требует высокой 

квалификации персонала, но 

экономически более выгоден. 

Укладка готовой смеси 

выполняется вручную или с 

применением затирочных 

машин. Первый вариант 

требует 

высококвалифицированного 

персонала, стоимость 



устройства промышленных 

полов второй - использования 

дорогостоящего 

оборудования. Стоимость 

устройства промышленных 

полов в настоящее время 

наиболее распространена 

технология устройства 

наполненных систем путем 
присыпки. 

Рис. 
 

Стоимость устройства 

промышленных полов 

<>>>MORE<<< 

Но в то же время в жидком состоянии 

компоненты могут выделять летучие 
соединения, которые могут быть опасны для 
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здоровья. При работе с полимерами 
необходимо соблюдать предосторожности и 

работать в перчатках и защитной маске. 

После того как состав высохнет (примерно 

24 часа) наливные полы будут не опаснее, 

чем обыкновенные пластиковые окна. Это не 
так, полимерные полы теплее чем кафельная 

плитка и на ощуп мягче линолеума. Также 

стоимость устройства промышленных полов 

мифом о наливных полах является то, что 

они скользкие и на мокром наливном полу 
можно легко подскользнуться. Специалисты 

уверяют, что верхний слой полимерного 

пола одновременно является 

антискользящим, поэтому, сейчас в 

стоимость устройства промышленных полов 
комнатах и бассейнах вместо керамической 

плитки устанавливают наливные полы. 

Ничто не привлекает большего внимания и 
не остается в памяти надолго, стоимость 

устройства промышленных полов нечто 

оригинальное, эксклюзивное, удивительное 

и неповторимое. Именно такими словами 

можно охарактеризовать 3D полы 
качественно новые полимерные наливные 



полы, которые уже достаточно активно 
применяются в современных интерьерах. 

Квалифицированный подбор и устройство 

спортивного покрытия - залог долговечной и 
безопасной эксплуотации. Мы предлагаем 

самые распространенные технологии 

организации напольных покрытий с 

использование полимерных композиций и 

материалов изготовленных с использование 
резиновой крошки. Выбор типа 

промышленного пола ответственное 

решение. 

От того какие промышленные полы будут на 

вашем предприятии, зависит весь 

технологический процесс. Чтобы подобрать 

полимерный промышленный пол, нужно 

прежде всего определить интенсивность 
нагрузок на него, температурный режим на 

объекте, санитарные требования Подобно 

свободному полету мыслей, креативные 

фантазии дизайна полимерных полов не 

знают границ. 

1688 оттенков палитры RAL в комбинации с 

различными наполнителями позволяют 



создавать поистине шедевры у Ваших ног, не 
говоря о таких преимуществах как 

долговечность, стойкость к нагрузкам 

стоимость устройства промышленных полов 

отсутствие неэстетичных швов и стоимость 

устройства промышленных полов. Компания 
БАZИС это одно из лучших предложений на 

рынке производства полимерных (наливных) 

3D полов. Превосходное качество работы 

достигается за счет опыта устройства 3D 

полов, первоклассных технологий, 
постоянному сотрудничеству с 

производителями полимеров. 

Мы занимаемся устройством полимерного 
пола как по готовому дизайн-проекту, так и с 

предоставлением дизайнерских услуг, 

основываясь на предпочтениях клиента. 

современных тенденциях и общего стиля 

помещения. - керамогранит прочное 
неприхотливое покрытие, но всегда 

холодное (за исключеним систем теплого 

пола)- ковровые покрытии накапливают 

множество различных загрязнений, сложны 

в уборке - ламинат универсальное покрытие, 
но шум, который создается при ходьбе по 



нему, затмевает возможные плюсы - 
линолеум недолговечен, при эксплуатации 

со временем появляются складки. У всех 

вышеперечисленных покрытий есть один 

общий и главный минус невозможность его 

обновления. 

Их установка связана с долгими, 

неудобными и затратными работами. В 

отличие от них, полимерные покрытия 
стоимость устройства промышленных полов 

обновляются течении суток без пыли и 

шума, и уже на следующий день вы можете 

эксплуатировать абсолютно новое покрытие, 

а главное, что стоимость обновления в три 
раза дешевле начальной стоимости. 

Компания Импульс занимается укладкой 

промышленных полов в Нижнем Новгороде 

и области уже 20 лет, из года в год 

совершенствуя свои навыки в этом 
непростом деле. Мы гордимся результатами 

своей работы. На сегодняшний день самими 

распространенными напольными 

покрытиями являются бетонные и 

полимерные полы (наливные). У каждого 
вида пола есть преимущества и недостатки. 



Стоимость устройства промышленных полов 
всего в промышленных помещениях можно 

встретить бетонный пол. Он недорого стоит 

имеет отличные технические 

характеристики. Также важным 

эксплуатационным свойством бетона 
является его морозостойкость. Зачастую во 

избежание пылеобразования и для 

повышения износостойкости поверхность 

бетонной стяжки упрочняется сухими 

смесями (особенно это актуально, когда 
покрытие подвергается воздействию 

транспортных средств, острых предметов, 

минеральных масел и проч). 

Бетонные промышленные полы, 

установленные специалистами нашей 

компании, имеют абсолютно ровную 

поверхность, быстро укладываются, надежно 

и долго служат. Еще один распространенный 
вид полового покрытия заливные полы. 
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