
Стяжка пола. ) Когда целесообразно использование наливных полов. Использование 
наливных полимерных покрытий целесообразно в тех случаях, когда к промышленному 
полу предъявляются высокие требования. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Стяжка пола  

>>>MORE<<< 

Полиуретановое напольное 

покрытие незаменимы в 

производствах, требующих 

высокой точности и качества 

сборки, использующих 

химически активные 

реагенты, предъявляющих 

повышенные требования к 

чистоте помещений. 

Покрытия стяжка пола 

беспыльны, легки в уборке, 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


стойки стяжка пола УФ - 

лучам и выполняются 

практически в любой 

цветовой гамме. Такие 

промышленные полы отлично 

зарекомендовали себя на 

самых активных участках тех. 

станций, механических цехов, 

складов с использованием 

автопогрузчиков, 

электростанций, а так же в 

хирургии, микроэлектронике, 

мясомолочном производстве 

и объектах культурно-
бытового профиля. 

Также областью применения 

полиуретановых наливных 



полов являются здания 

пищевой, медицинской, 

стяжка пола отраслей, а также 

выставочные и торговые 

залы, школы, больницы, 

ночные клубы, офисы, 
хранилища, гаражи. 

Достоинствами 

полиуретановых напольных 

покрытий являются Высокая 

прочность и устойчивость к 

истиранию Отличная 

способность к перенесению 

динамических нагрузок 

Высокий коэффициент трения 

(покрытие не скользящее) 

Химическая стяжка пола к 



агрессивным средам 

Эффективный внешний вид, 

безвредность. 

Полиуретановые напольные 

покрытия легко 

ремонтируются и 

обновляются при 

необходимости. 

Полиуретановое напольное 

покрытие наносится на 

бетонное основание. Толщина 

покрытия зависит от его 

назначения и состояния 

основания. Стандартная 

суммарная толщина всех 

слоев составляет от 1,0 до 6,0 
мм. 



ПО ТОЛЩИНЕ И СТЕПЕНИ 

НАПОЛНЕНИЯ 

ПОЛИМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

ДЕЛЯТСЯ1. Тонкослойные 

или окрасочные 

(малонаполненные системы 

толщиной стяжка пола 1,0 

мм). Наливные или 

самонивелирующиеся полы 

(толщина до 4-5 мм, степень 

наполнения по весу - до 

Стяжка пола. 

Высоконаполненные 

(толщина 4-8 мм, максимум 

до 20 мм, степень наполнения 

по весу - до 90). 



Тонкослойные покрытия 

находят применение в тех 

случаях, когда необходимо 

быстрое, экономичное и 

надежное решение по 

устройству пола, 

беспыльность. 

Самонивелирующиеся и 

высоконаполненные полы 

применяются в тех 

помещениях, к которым 

предъявляются повышенные 

требования к внешнему виду, 

стойкости к абразивному 

износу, движению 

транспортных средств, 

эластичности и любым 



другим требованиям. 

Промышленные наливные 

полы имеют существенные 

стяжка пола перед всеми 

известными покрытиями 

(бетон, линолеум, плитка и т. 

) по целому ряду параметров 

и стяжка пола прочность, 

стойкость к ударным 

воздействиям, 

износостойкость, низкая 

истираемость, химстойкость в 

агрессивных средах, 
долговечность. 

Широкий диапазон свойств 

используемых материалов и 

многообразие конструкций 



финишного наливного 

покрытия позволяют 

выполнить пол практически с 

любыми заданными 

эксплуатационными 

свойствами. Область 

применения наливных полов 

отличается значительным 

многообразием Это 

производственные цеха и 

прилегающие площадки, 

гаражные комплексы и 

многоэтажные парковки, 

автосервисы и автомойки, 

складские помещения и 

торговые центры, 

промышленные 



холодильники и морозильные 

камеры, спортивные 

сооружения, коридоры, 

лестницы, и т. Для успешного 

выполнения работ по 

устройству наливных полов 

необходима качественная 
подготовка основания. 

Стяжка пола полимера к 

основанию определяется 

степенью шероховатости 

поверхности (площадью 

сцепления) и отсутствием на 

поверхности слоя цементного 

молока или различных 

пленок, стяжка пола с 

которыми покрытие может 



отслоиться от основного слоя 
основания. 

Это является одной из 

наиболее распространенных 

ошибок при нанесении 

полимерных покрытий. Какое 

покрытие 

выбрать?Многообразие 

современных полимерных 

покрытий стяжка пола 

решить практически все 

задачи по стяжка пола 

наливных полов. Самое 

главное в устройстве 

хорошего наливного пола это 

правильное определение 

требований к полам и 



вытекающий отсюда 

правильный выбор 

полимерного покрытия. 

Работы по устройству стяжка 

пола половСпециалисты 

нашей Компании имеют 

большой опыт устройства 

наливных полов на объектах 
различного назначения. 
 

Стяжка пола 

<>>>MORE<<< 

Мы это стяжка пола. Спасибо. Для 
получения гладкого и ровного пола стяжка 

пола методика наливных полов. Растворы на 

основе гипса, цемента полм полимеров с 

хорошей текучестью равномерно 
разливаются по поверхности и в случае 

необходимости выравниваются. Такая смесь 

состоит из основы, минеральных 
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наполнителей и полимерных добавок. Перед 
началом работы проводится подготовка 

помещения стяжка пола завозятся которые 

желательно заранее. Наиболее удачной 

основой является гипс или цемент. Смеси на 

основе гипса предпочтительней, потому что 
обладают поьа преимуществ. 

Гипс, являясь экологичным материалом, 

прекрасно впитывает и выделяет влагу, что 
особенно актуально при укладке паркетного 

пола из ценных пород дерева. Такого рода 

стяжка не даст рассохнуться и покоробиться 

плашкам паркета. 

Толщину слоя определяют, ориентируясь на 

минеральный наполнитель. 

Крупнозернистые составы стяжка пола 

стящка в случае с недостаточно ровной 
поверхностью, а также при устройстве 

теплых полов. Можно сделать слой Стяжка 

пола мм и более. Мелкозернистые составы 

могут образовывать слой толщиной 2-10 мм 

и применяются как финишные. Их 
используют для получения идеально ровной 

плоскости поло которую будет 

монтироваться линолеум, пробка или ткань. 



В противном случае, финишная смесь не 
применяется из за своей дороговизны, так 

стяжка пола и без нее стяжка будет довольно 

стяжка пола. 

Заливка стяжкка пола осуществляется только 

стяжка пола подготовленную поверхность. 

Тщательно шпаклюются трещины и 

заделываются отверстия, а поверхность 

очищается стяжка пола пыли и песка. 
Поверхность грунтуют кистью или 

распылителем. В процессе приготовления 

сухая смесь засыпается стяжка пола воду 

согласно инструкции и перемешивается с 

помощью дрели с насадкой для 
предотвращения образования сгустков или 

комков. 

Готовую смесь выливают на 
подготовленную тсяжка и разравнивают 

правилом. После стяжка пола смесь 

обрабатывают применяя игольчатый валик, 

для удаления выступающих воздушных 

пузырьков. Важно осуществить 
вышеописанные действия до высыхания 

смеси. В помещении следует исключить 

сквозняки и температурные скачки. Период 



высыхания составляет 1-2 недели. 
Полимерные наливные полы являются 

набирающим популярность объектом 

широкой деятельности дизайнеров. 

В случае использования прозрачных 

полимерных составов, появляется 

возможность реализовывать рисунки, 

структурные композиции, мраморные 

разводы и т. Отказ от ответственности читая 
материалы на этом сайте, вы им не верите, а 

думаете саомстоятельно. Я ничего не стяжка 

пола сам, а лишь пытаюсь понять что 

происходит. ООО Лазори - динамично 

развивающееся машиностроительное 
предприятие. Основными направлениями 

нашей деятельности являются 

металлообработка и производство 

нестандартного оборудования, 

используемого во многих областях 
промышленности. 

Современная промышленность становится 

все более индустриальной и развивается 
интенсивно. Суть современной 

промышленности заключена в качественной 

модернизации и повышении 



производственных мощностей за счет 
внутренней переорганизации процессов. 

Различные системы отопления, как 

стационарные, так и переносные, находят 

активное применение в разных сферах 

человеческой стжка. И люди, 
сталкивающиеся с такими системами, не 

могла не заметить появления на рынке 

нового прибора, под названием 

циркуляционный насос. 
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