
Стяжка пола под ламинат. Идеальны для установки в зданиях, где происходят влажные 
технические процессы, а также для торговых центов, выставочных залов, складов, 
терминалов. Промышленные холодильные камеры. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Стяжка пола под ламинат  

>>>MORE<<< 

О компании ООО "ВМС-

Техно" - один из ведущих 

отечественных 

производителей 

строительных материалов для 

устройства промышленных 

покрытий пола (наливных 

полов) и составов для 

ремонта бетонных оснований. 

Это современное 

производство, выпускающее 
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строительные материалы под 

строгим наблюдением наших 

специалистов. Основные 

направления деятельности 

компании выпуск и 

устройство полимерных 

композиций для покрытия, 

ремонта и защиты бетонных 

оснований. На все 

выпускаемые материалы 

имеется комплект 

нормативной и 

технологической 

документации, разработанной 

и утвержденной в 

установленном порядке. 

Контроль качества 



выпускаемой продукции 

производится собственной 

лабораторией, имеющей 

Свидетельство о Технической 
компетентности 37372989. 

4077-2012 от 22. 2012 г. На 

все материалы, производимые 

ООО "ВМС-Техно" имеется 

декларация о соответствии 

строительных материалов 

изделий BY11211. 01 ТР 

013022 00600 от 14. 2011 г. 

Мощность оборудования 

производственной базы 

позволяет производить 

материалы для устройства 

стяжка пола под ламинат 



ремонта пола до 1000 тонн в 
месяц. 

новости и статьи Назовите 

мне такое помещение в 

составе усадьбы, пол 

которого подлежит 

повышенному истиранию, 

регулярно подвергаясь 

воздействию транспортно-

пешеходных нагрузок, из 

иных же видов воздействия 

не менее часто испытывает 

стяжка пола под ламинат 

влагой и химикалиями. 

Ежедневно во всем мире 

возводятся новые 

сельскохозяйственные 



комплексы, спортивные 

сооружения, складские и 

производственные 

помещения, логистические и 

торговые центры. При 

строительстве этих и многих 

других объектов все чаще и 

даже чаще всего. Наливные 

полы серии "Литакрил" 

успешно используются в 

легкой промышленности и 

сельском хозяйстве, складах и 

логистических комплексах, 

машиностроении и 

металлургии, 

фармацевтическом 
производстве. 



Примером этого служат 

многочисленные 

выполненные. Напыляемая 

теплоизоляция на основании 

системы компонентов 

NOVOPUR серии S 

производится 

непосредственно на объекте 

путем смешивания двух 

компонентов при помощи 

мобильных установок 

высокого и низкого давления 

и распыления на 

изолируемую. Заливочные 

системы компонентов 

NOVOPUR серии F 

позволяют получать широкий 



ассортимент изделий из ППУ, 

обладающих различными 

характеристиками и 
областями применения. 

Диапазон плотностей 

получаемых изделий 

находится в стяжка пола под 

ламинат 40-200 кгм 3. 

Литакрил Макси-Плюс 

Композиция растворная 

трёхкомпонентная СТБ 1496-

2004 Описание 

Трёхкомпонентный 

высоконаполненный 

окрашенный состав для 

устройства покрытия пола на 

основе модифицированной 



полиуретановой смолы, 

толщиной нанесения от 6,0 до 

10,0. Литакрил Макси 

Композиция растворная 

трёхкомпонентная СТБ 1496-

2004 Описание 

Трёхкомпонентный 

высоконаполненный 

окрашенный состав для 

устройства покрытия пола на 

основе модифицированной 

полиуретановой смолы, 

толщиной нанесения от 6,0 до 

10,0 мм. Полы по грунту при 

строительстве (видео) 

Вариант выполнения полов 



по грунту при строительстве 
коттеджа или дома. 

Сравнение с традиционным 

перекрытием. Уважаемые 

посетители. Если Вам не 

удалось скачать Полимерные 

полы Описание технологии 

(видео) по причине нерабочих 

ссылок, просьба сообщить об 

этом нам. Стоит лишь указать 

автора и название 

произведения, и в самое 

кратчайшее время ссылки 

будут восстановлены. 

АУДИОКНИГА ДЕТСКАЯ 

ДЕТЕКТИВ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 



ЖЕНСКИЙ РОМАН 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЯ ПРОЗА 

Стяжка пола под ламинат 

ФАНТАСТИКА ЮМОР 

БИЗНЕС ДОМ И Стяжка пола 

под ламинат 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА ЖУРНАЛЫ 

ЧИТАТЬ КНИГУ 

Полимерные полы давно 

зарекомендовали себя как 

надежные, высокопрочные, 

износостойкие, беспыльные 

покрытия для различных 

помещений. 



Они широко используются на 

предприятиях пищевой, 

медицинской и химической 

промышленности, 

авторемонтных стяжка пола 

под ламинат, складских 

помещениях, предприятиях 

торговли и других 

производственных и 

общественных зданиях 

Полимерные полы 

различаются как по характеру 

связующего и наполнителя, 

так и по толщине и степени 
наполнения. 

В качестве связующего чаще 

всего используются составы 



на основе эпоксидных смол 

или эластомерных 
полиуретанов. 
 

Стяжка пола под ламинат 

<>>>MORE<<< 

От элегантных белых полов до полов с 3D-
эффектом, от ярких цветных стяжко до 

полов с нанесением трафаретного рисунка и 

аэрографии (посмотреть цвета полимерного 
пола и подобрать их для своего интерьера 

Стяжка пола под ламинат можете в ). 

Промышленные полимерные полы и 

покрытия. Упрочнение, пропитка стяжка 

пола под ламинат обеспыливание пола. 

Наливные промышленные полы. - 

Промышленные полимерные полы и 

покрытия. Упрочнение, пропитка и 

обеспыливание пола. Наливные 
промышленные полы. Объект г. СПБ, 

Кубинская улица. (складской терминал). 

Склад 1, 2, 3. 4400 м2. Устройство 
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полимерной полиуретановой пропитки. 
Обеспыливание и лмаинат пола. 

Промышленные полимерные полы. Объект г. 

СПб, Театр Эстрады имени Аркадия 

Райкина, под трибунное помещение 

зрительного зала, 450 м2.  Устройство 
полимерной полиуретановой упрочняющей 

обеспыливающей пропитки бетонного 

основания.  Объект г. СПб, 

Улица Орджоникидзе. 

Школа и Детский сад, общая стяжка пола 

под ламинат 2000 стяжка пола под 

ламинат.  Выполнены работы по нанесению 

полимерного покрытия. Полимерные полы. 
Вестибюли, классы, лестничные марши. 

Объект г. СПБ, пр. Алминат фермы 

(складской терминал). Рампа с пандусами, 

гараж, площадь 1645 м2.  Ремонт и 

устройство полимерной пропитки стяжка 
пола под ламинат рампе. Устройство стяжка 

пола под ламинат не скользящего покрытия 

на пандусах. Устройство упрочняющего 

полимерного покрытия в гараже. 

Промышленное полимерное покрытие. В 
последние годы в Республике Беларусь 



значительно увеличились объемы 
применения полимерных покрытий полов 

различных типов от тонкослойных 

окрасочных толщиной 0,5-1мм до 

толстослойных высоконаполненных 

толщиной до 20мм (Ромпокс, Ромпур, 
Вискасид, Реаген, Асодур (ФРГ), Эполис 

(Польша),Укрет, Эписол (Швеция), 

Ризопокс, Диапол, Полиплан, Полипласт 

(Россия), Цемезит-УР, Полибетонокс, 

система МЭП (РБ) стяжка пола под ламинат 
др. 

Это обусловлено, прежде всего как 

повышением требований к физико-
механическим, санитарно-гигиеническим и 

декоративным свойствам полов, так и 

бесспорными достоинствами полов на 

полимерных связующих Полимерные 

наливные полы получили распространение в 
производственных цехах различного 

назначения на предприятиях 

машиностроительного профиля, в пищевой, 

мясо-молочной, фармацевтической, 

химической, нефтехимической, легкой, 
электронной промышленности, а также в 



больницах, в административно-бытовых и 
складских помещениях, на открытых 

площадках и стоянках. 

Весьма привлекательным фактором при 
устройстве полимерных наливных покрытий 

полов пол а кажущаяся простота устройства. 

При наличии технического руководства по 

рецептуре и стяжка пола под ламинат 

применяемых двух- или трехкомпонентных 
материалов, а также несложного 

оборудования иола строительные 

организации смело берутся за выполнение 

работ по устройству наливных полов. Как 

известно, полимерные связующие весьма 
недешевый материал, поэтому 

экономичность полимерных полов напрямую 

зависит от конструкции и толщины 

покрытия, и в тендерной гонке, без которой 

на сегодняшний день не выполняется ни 
одна объемная работа, предприятия идут на 

максимальное упрощение и удешевление 

покрытия, что не всегда приводит к 

ожидаемым результатам по повышению 

долговечности покрытий полов полимерные 
полы не выдерживают воздействия даже 



механических нагрузок, и при жестких 
условиях эксплуатации выходят из лмминат. 

Прежде всего мы бы хотели рассмотреть 

вопросы применения полимерных покрытий 
полов на предприятиях пищевой, мясо-

молочной, фармацевтической отраслей, где 

устройство полимерных полов диктуется не 

только эстетическими и экологическими 

факторами, но и необходимой стойкостью по 
отношению к воздействию комплекса 

разрушающих факторов Мозаичные и 

бетонные полы даже с применением 

верхнего уплотняющего слоя с добавлением 

полимерных эмульсий и порошкообразных 
материалов, как показали проведенные 

исследования и практический опыт 

применения, ограниченно долговечны из-за 

цементного вяжущего, находящегося в этих 

материалах и разрушающегося под 
воздействием агрессивных сред. 

Содержащиеся в сырье и в продуктах 

переработки предприятий пищевого 
комплекса и мясо-молочной 

промышленности составляющие при 

контакте с цементным вяжущим бетона 



приводят к быстрому его разрушению. 
Например, при производстве пива, комплекс 

его составляющих органические кислоты 

0,15-0,14( в том числе муравьиная кислота в 

количестве 20 мгл, уксусная 130 мгл, 

лимонная 88 мгл, молочная 31 мгл, янтарная 
41 мгл и др. 

(рН от 3,9 до 4,5) - при проливе на бетонные 

и мозаичные полы вступают в химическое 
взаимодействие с кальциевыми 

составляющими цементного камня 

свободной известью, гидросиликатами, 

гидроалюминатами и гидроалюмоферитами, 

образуя молочная кислоту В результате этих 
процессов образуются продукты или 

растворимые в воде, как, например, соли 

молочной и уксусной кислот или же трудно-

растворимые соли лимонной и янтарной 

кислот, которые кристаллизуясь, 
увеличиваются в объеме, разрушая при этом 

бетонные и мозаичные полы. Разрушающее 

действие оказывают также и остальные 

стяжка пола под ламинат сахара, спирты, 

глицерин, свободная СО2. 



Сахара при воздействии с минералами 
цементного камня образуют 

легкорастворимые сахараты кальция 

Аналогичная картина разрушения 

цементного камня бетона и мозаичных 

покрытий наблюдается на предприятиях 
безалкогольных напитков (воздействие 

растворов, эфирных масел, сахара, глюкозы, 

фруктозы, сахарозы, мальтозы, лимонной 

кислоты, углекислого газа, чистой стяжка 

пола под ламинат умягченной воды, 
дрожжей и т. По мере сбраживания сахаров 

сусло становится менее благоприятным для 

дрожжей, оставаясь питательным для 

бактерий, которые довольствуются малыми 

дозами сахара. 

В сахарном и мальтиозно-паточном 

производстве происходит сстяжка менее 

интенсивное разрушение цементного камня 
бетона и мозаичных покрытий при 

воздействии глюкозитов со свободной 

известью цементного камня Аналогичная 

картина наблюдается при применении 

бетонных и мозаичных покрытий полов на 
цементном вяжущем в цехах кондитерского 



производства, на предприятиях по 
переработке молока (маслосырзаводы, 

молочные заводы и др. 
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