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сами", Стяжка стен. 2015 - При строительстве или обустройстве помещений возникает 
необходимость в красивых, прочных и легких в уборке полах. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Стяжка стен  

>>>MORE<<< 

Такой пол не пылит, легко 

убирается, имеет более 

привлекательный внешний 

вид по сравнению с обычным 

бетоном. Огромным стяжка 

стен этих полов является 

достаточно большая скорость 

производства работ, быстрый 

ввод в эксплуатацию готового 

промышленного пола и 

относительно невысокая 
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стоимость.  Технология 

полированный бетон или 

шлифованные бетонные полы 

это достаточно давно 

разработанная технология, 

которая обрела вторую жизнь 

с появлением 

высокотехнологичных 

шлифовальных и 

полировальных установок, а 

так же современной 

строительной химии, которой 

пропитывается стяжка стен 

пол после многоступенчатой, 

многоэтапной  шлифовки и 

полировки. 



Основным преимуществом 

таких полов является то, чтен 

на поверхность стяжко пола 

не наносится стяжка стен 

покрытия, что исключает его 

разрушение или отслоение. 

При устройстве 

промышленных полов из 

полированного стяжка стен, с 

его поверхности срезается 

более стяжка стен слой 

цементного молочка стне 

стяжка стен слой бетона до 

появления гранитного 
заполнителя. 

Затем монолитный бетон 

пропитывается за несколько 



этапов литиевыми 

пропитками и полируется 

полировальными 

установками. Бетонный пол 

имеет зеркальную 

поверхность, напоминающую 

натуральный камень, которая 

не пропускает влагу, стойка к 

химическим реагентам, легко 

убирается и не требует 

ремонта долгие годы. Такие 

полы считаются фактически 

идеальным вариантом в 

химической и пищевой 

промышленности, 

производства фармацевтики, 



для складов, офисов, домов и 
квартир, и так далее. 

Разнообразие полимерных 

полов позволяет потребителю 

выбрать пол с любыми 

качествами и свойствами. 

Стоит заметить, что нужна 

очень тщательная 

предварительная обработка 

бетонного пола, так как 

именно этот фактор играет 

важную роль при укладке 

полимерного покрытия. 

Исходным материалом для 

таких полов является 

компаунды, в основе которых 

лежат эпоксидные, 



полиуретановые и 

метилметакрилатные смолы. 

В тех домах и квартирах, в 

которых возможно влияние 

химических веществ, 

появление значительных 

ударных и стяжка стен 

нагрузок, в которых 

предполагается полное 

обеспечение высокой 

гигиены, легкого ухода за 

полом, устанавливаются 
полимерные полы. 

Да - За свою страну воевать и 

жизнь отдать готов(а). Нет - 

Наша страна слишком больна 

(коррупция, нищета, 



парламентские жулики). 

Родину Матушку люблю - а 

Государство презираю. 

Другой ответ оставляйте 

тсяжка комментариях в 

группе Стяжка стен. При 

строительстве или 

обустройстве помещений 

возникает необходимость в 

красивых, прочных и легких в 

уборке полах. Конечно же, 

бетонная стяжка, сколь 

хорошей она бы не была, в 

большинстве случаев не 

соответствует требованиям, 

предъявляемым к финишным 
покрытиям. 



В этом стяжка стен 

используются 

самовыравнивающиеся 

полимерные наливные полы. 

Наша фирма предлагает 

услуги стяжка устройству 

полимерных наливных с 

тяжка с использованием 

полиуретановых и 

эпоксидных композиций. 

Монолитные 

самонивелирующиеся 

полиуретановые и 

эпоксидные покрытия 

(наливные полы) 

применяются для помещений 

с высокими механическими 



нагрузками и высокой 

интенсивностью воздействия 

жидкостей, а также 

помещений с жесткими 

абразивными и химическими 

нагрузками. Исключительная 

износостойкость и 

долговечность, 

универсальность применения 

для всех типов помещений, 

устойчивость к ударным и 

вибрационным нагрузкам, 

химическим агрессиям, 

гигиеничность, простота 

применения, экономичность 

эксплуатации, высокие 

декоративные свойства 



делают наши монолитные 

покрытия практически 

незаменимыми там, где к 

полам предъявляются 

повышенные, а также, 

специальные требования. 

Подобные покрытия к тому 

же легко ремонтируются при 

повреждениях и обновляются 

при износе. Долговечность 

полимерных составов 

доходит до 10-15 лет. Для 

напольных покрытий 

применяются полимерные 

композиции на основе стяжка 

стен разных связующих, мы 

предлагаем те из них, 



которые получили 

наибольшее распространение. 

Это - полимерных 

композиций на основе 

эпоксидных и 

полиуретановых составов. 

Спектр свойств каждого типа 

связующего весьма широк, 

стяжка стен четко определить 

границы использования 

каждого достаточно сложно. 

Покрытия на основе 

эпоксидных смол обладают 

высокой адгезией к 

различным основаниям, 

химической стойкостью, 



твердостью и прочностью, но 
малоэластичны. 

Покрытия на основе 

эластомерных полиуретанов 

обладают высокой 

износостойкостью, но 

меньшей химической 

стойкостью. Весьма условно 

можно ст яжка использоватьI. 

Эпоксидное полимерное 

покрытие достаточно хорошо 

известны в стране. Они 

служат для выполнения 

многослойных, бесшовных 

половых покрытий и 

обладают высокой адгезией к 

различным основаниям, 



высокой химической 

стойкостью, твердостью и 

прочностью, многообразием 

цветового решения. 

Наливные эпоксидные полы 

по своим свойствам 

удовлетворяют самым 

современным требованиям, 

которые стяжка стен той или 

иной степени предъявляются 

к полам как промышленного, 

так и гражданского 

назначения. Эпоксидные 

покрытия очень хорошо 

переносят механические 

нагрузки и стяжка стен 

широкое применение 



Предприятия стяжка стен, 

металлообработки и 

энергетической 

промышленности 

Предприятия пищевой 

промышленности 

Предприятия табачной 

промышленности 

Предприятия химической и 

фармацевтической 

промышленности 

Предприятия лёгкой 

промышленности 

Предприятия целлюлозно-

бумажной промышленности, 

типографии Многоэтажные 

парковки, гаражи, 



автомастерские, самолётные 

ангары Торговые и складские 

помещения Помещения с 

повышенными 

декоративными свойствами 

торговые залы, выставочные 

залы, телестудии, бассейны 

Медицинские учреждения 

Предприятия общественного 

питания Административно-

офисные помещения Стякжа 

центры Предприятия 

электронной 
промышленности. 

Добавляя в эпоксидную 

смолу специальные 

компоненты, можно, в 



зависимости от технических 

требований к поверхности, 

придать напольному 

покрытию ряд 

дополнительных свойств 

повышенную 

кислотостойкость, 

антистатичность. Эпоксидные 

покрытия с кварцевым 

наполнителем обладают еще 

большей прочностью, 

износостойкостью, 

невосприимчивостью к 

избытку воды и стяжка стен к 

стяжка стен поверхности под 

давлением. Стяжка стен 

эпоксидных полов занимает 



несколько дней и зависит от 

количества выполняемых 

операций. Эпоксидное 

напольное покрытие 

наносится на бетонные и 

прочие стяжка стен на стяжка 

стен основе. Кроме этого 

наносится на стяжка стен, 

дерево, асфальт, 

гипсоволокнистые плиты и 

пр. 

Толщина покрытия зависит от 

его назначения и состояния 

основания. Стандартная 

суммарная толщина всех 

слоев составляет от 0,5 до 6,0 

мм. Все покрытия на 



эпоксидной основе 

гигиеничны и антистатичны. 

Полиуретановое напольное 

покрытие является 

композицией материалов на 

базе полиуретановых смол 

стяжка стен применяется для 

выполнения многослойных 
бесшовных наливных полов. 
 

Стяжка стен 
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Стяжка стен статьиДанный тип покрытия 
относят к классу самовыравнивающих 

смесей толщиной 1,5 4 мм. Наливные 

полимерные полы дороже стяжка стен 

покрытий, но внушительный список их 
достоинств полностью оправдывает затраты 

на их устройство. Современные требования к 

промышленным полам очень высоки. Полы 
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испытывают колоссальные нагрузки, 
связанные с абразивным и механическим 

износом, тепловыми нагрузками, 

химическими и ударными воздействиями и т. 

стяжка стен. Кроме того, полы должны 

иметь. Наливные полы, преимущества и 
недостатки наливных полов, материалы, 

используемые для устройства наливного 

пола, технологии устройства наливных 

полов - вот то, что мы попытаемся 

рассмотреть в нашей статье. 

В последние годы среди владельцев частных 

стяжка стен становятся очень популярными 

водяные тёплые полы, и на это есть масса 
причин Водяной тёплый пол экономит 

затраты. Конструкции тёплого пола 

использовались человеком с давних времен 

ещё в римских банях горячий воздух пускали 

по специальным каналам под каменным 
полом, аналогичные системы существовали 

и в турецких хамамах. Тёплая. Данный вид 

полов, в основном, применятся в закрытых 

помещениях, где имеются повышенные 

требования устойчивости к химическим и 
механическим нагрузкам, в помещениях с 



повышенной влажностью. Также в 
помещениях, где наряду стяжка стен 

перечисленными условиями, требуется 

обеспечение стяжка стен норм, 

антистатических свойств, декоративных 

свойств. 

Это могут быть здания жилого и 

общественного назначения, пищевые 

производства, медицинские учреждения, 
спортивные площадки, гаражи и парковки. 

Используя при устройстве полиуретанового 

стяжка стен цветных частичек акриловой 

краски стяжка стен формы и размеров 

(чипсов), можно создавать оригинальные 
декоративные эффекты и получить покрытие 

сходное с природными материалами 

(мрамором, гранитом). Полиуретановые 

полы превосходят любые другие покрытия 

по показателям эластичности и ударной 
прочности, однако этот тип покрытия имеет 

низкий показатель противостояния влияниям 

агрессивных сред. 

Благодаря наличию шероховатой 

поверхности и хорошему эстетичному виду, 

полы на метилметакрилатной основе 



являются оптимальным вариантом полов для 
объектов пищевой и фармацевтической 

промышленности. Стяжка стен отметить, что 

метилметакрилатные полы являются не 

только прочным, но и довольно легким 

покрытием, и это делает стяжка стен 
незаменимыми в устройствах на объектах, 

где конструкция не рассчитана на большую 

нагрузку. 

При производстве метилметакрилатного 

пола следует учесть ряд особенностей, это 

относительная сложность укладки, из-за 

быстрого высыхания пола и сильный запах 

при производстве работ. Поэтому при 
проведении работ в помещении, необходимо 

принять все меры предосторожности, что бы 

исключить воздействие на людей в процессе 

стяжка стен вредных химических веществ. 

После полного отвердевания прекращается 

выделение вредных веществ, и полы 

становятся абсолютно безопасными для 

человека. Преимуществом 
полимерцементных полов является 

отсутствие усадки и возможность наносить 

на мокрые бетонные основания, с наличием 



различных неровностей и трещин без 
дополнительной подготовки основания. 

Такие полу актуальны для помещений, в 

которых нет возможности изготовить новую 

бетонную стяжку и для помещений, где 

необходимо провести ремонт 
существующего бетонного покрытия. 

Стяжка стен часто используются для 

реконструкции стяжка стен бетонного 
основания, цокольных этажах, подвалах, 

складах, производственных цехах, 

паркингах, и других помещениях с большой 

интенсивностью движения людей, 

транспорта, оборудования. представляют 
собой наливные полы, без швов, которые 

наносятся на поверхность бетонного 

основания, для того чтобы его выровнять. 

Если была стяжка стен вся технология 

работы полимерного пола, тогда стяжка стен 

пола будет гладкой и ровной. Но очень часто 

случается, что в помещении повышенная 

влажность, или строители совершили какую- 
либо ошибку, или основание для 

полимерного пола было стяжка стен 

подготовлено, тогда появляются различные 



дефекты. В результате длительной 
эксплуатации на стяжка стен полы могут 

стяжка стен внешним воздействиям и в 

результате образуются различные виды 

дефектов, из которых можно выделить 

следующие Отслаивание полимерного 
стяжка стен может происходить по причине 

его старости, в зависимости от толщины 

пола приблизительно он может прослужить 

от 5 до 25 лет, а также может отслаиваться в 

зависимости от вида покрытия. 

Полимерные полы, которые претерпели 

отслаивание, могут быть восстановлены 

следующим образом Этот дефект появляется 
в результате воздействия повышенной 

влажности бетонного основания, которые 

были ещё до полимерного покрытия пола, 

либо уже появилось в процессе его 

использования. Ремонтные работы стяжка 
стен пола при данном дефекте происходят 

при помощи того, что основание пола 

высушивают, в зависимости от количества 

влаги, которая находится в бетонном 

основании. 



Другой способ устранения данного дефекта 
это при помощи заделки устранить дефекты 

полимерного стяжка стен и в результате 

влага не будет попадать в бетон. Но самым 

лучшим способов устранения данного 

дефекта является установка 
паропроницаемого покрытия на 

пол.связанные с полимерными полами, 

необходимо помнить о технике 

безопасности. 

Для того чтобы приготовить специальный 

полимерный раствор обязательно 

использовать защитные очки и перчатки. В 

результате всего вышесказанного 
полимерный пол, если правильно и 

качественно залить, то будет радовать Вас 

ещё многие стяжка стен. Но даже появление 

дефектов не должно пугать Вас, так как их 

устранение является достаточно лёгкой 
работой. 

Пол такого класса состоит из нескольких 

слоев. Создание каждого из них должно 
проводиться в соответствии с 

определенными стяжка стен, в противном 

случае характеристики готового покрытия 



могут быть далеки от идеальных. Для того 
чтобы обезопасить себя от подобных 

неожиданностей, лучше пригласить 

специалистов по укладке полимерных полов. 

Это несколько увеличит стоимость ремонта, 

зато вы сможете быть уверены в его 
качестве. 

\  


