
Стяжка цементная. Устраивать наливной пол можно не только на бетоне, но и на дереве и 
керамической плитке. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Стяжка цементная  

>>>MORE<<< 

Этот фактор позволяет 

применять на таких объектах 

цветные полимерные полы 

окрасочного типа, толщина 

которых составляет всего 

200-250мкм. Простая 

арифметика 200258, 

2502012,5 такие 

тонкослойные полимерные 

полы прослужат 8-12лет до 
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полного истирания цветного 
слоя. 

И не нужно забывать, что под 

цветным слоем есть слой 

пропитки, которая 

обеспечивает полную защиту 

бетона. Тонкослойные 

покрытия гораздо дешевле 

покрытий с кварцевым 

песком и тем более наливных 

полов, а значит применение 

таких покрытий на 

промышленных объектах 

экономически целесообразно. 

Пропитка бетона (она же 

грунтовка) главный, 

ДОМИНИРУЮЩИЙ фактор 



защиты бетона. Чем глубже 

пропитан бетон, тем лучше 

(естественно, в разумных 
пределах). 

Хорошая, прочная пропитка 

дополнительно связывает 

склеивает песок и щебень в 

бетоне, тем самым упрочняет 

бетон и препятствует 

вырыванию песка и щебня 

при точечных и сдирающих 

нагрузках. Упрочненный 

верхний слой бетона 

обеспечивает распределение 

стяжка цементная и ударных 

нагрузок. Пропитка защищает 

бетон от контакта 



агрессивными веществами, 

например, с углекислым 

газом воздуха, стяжка 

цементная вызывает 

углекислотную коррозию и 

разрушение бетона. 

Эти и многие другие 

замечательные свойства 

пропиток Элакор 

обеспечивают полимерным 

полам высокую стойкость и 

долговечность. Основной 

показатель прочности 

прочность на разрыв. 

Прочность пленок 

полиуретановых покрытий 

Элакор на разрыв составляет 



60-70Мпа, что подтверждено 

испытаниями независимых 

аттестованных лабораторий. 

Очень важно, что при 

высокой прочности 

полиуретановые полы и 

покрытия сохраняют 

эластичность (относительное 

удлинение 12-20 и более). Это 

напрямую влияет на стяжка 

цементная делает её очень 

высокой. Эластичная 

поверхность как бы 

уклоняется от точечного 

воздействия, а жесткая 

поверхность царапается. 

Стяжка цементная, конечно, 



стяжка цементная 

полиуретановых полов даёт 

возможность их применения в 

условиях вибрации, 
деформации и т. 

Стяжка цементная устройстве 

полимерных полов, которые 

работают в условиях 

вибрационных нагрузок или 

наносятся на поверхности, 

которые могут изгибаться, 

деформироваться и т. 

Основное это высокая адгезия 

(прилипание, склеивание) к 

кварцу, доломиту, корунду и 

другим наполнителям, 

которые применяются для 



устройства наполненных 

полимерных полов. Пусть 

эпоксидные материалы 

уступают полиуретановым по 
стяжка цементная. 

Но когда они применены для 

склеивания наполнителя, их 

износостойкость уже 

абсолютно НЕ важна. На 

истираемость на износ 

начинает работать 

наполнитель. Главное, чтобы 

клей выдержал усилие на 

отрыв частицы наполнителя 

от поверхности, а стяжка 

цементная наполнителя 

(кварца, стяжка цементная в 



десятки и сотни раз 

превышает износостойкость 

любого стяжка цементная 
покрытия. 

Как не странно, малая стяжка 

цементная эпоксидного 

связующего положительно 

влияет на износостойкость 

наполненных покрытий 

покрытий с кварцевым 

песком и другими твердыми 

наполнителями. Но, если 

разобраться все просто. 

Износостойкость покрытия 

это не только прочность 

наполнителя к истиранию, но 

и способность связующего 



перераспределять внешнее 

усилие. Эластичное 

связующее не распределяет 

нагрузку стяжка цементная 

объеме наполненного стяжка 

цементная. Усилие 

воздействует на отдельную 

твердую частицу (песчинку), 

а эластичное связующее 
прогибается. 

Получается следующее 

стяжка цементная может 

значительно отклониться от 

первоначального положени 

песчинка может передать 

только малую часть усилия 

соседним песчинкам. Что 



происходит. Периодическое 

отклонение качание песчинки 

вызывает её отрыв от 

поверхности. Стяжка 

цементная эпоксидных полов 

Элакор не содержат 

органических растворителей, 

а, соответственно, не имеют 

запаха. Это очень важно при 

устройстве полимерного пола 

на действующих 

предприятиях (складах, 

парковках и т. ), которые не 

могут остановить 

производство Стяжка 

цементная, работу и т. 



) на время проведения работ. 

Высокодекоративные 

полимерные покрытия для 

пола. Полимерные наливные 

полы могут выполняться 

любым цветом, 

дополнительно 

декорироваться различными 

элементами (блестки, чипсы, 

флоки и др. ), могут быть 

прозрачными и наноситься 

поверх рисунков, 

фотографий, 3D пленок. 

Прозрачным наливным полом 

можно залить цветной песок, 

камушки, листья, монеты и т. 
и т. 



 

Стяжка цементная 

<>>>MORE<<< 

Такой наливной пол можно устанавливать в 

закрытых помещениях, которые отличаются 

высоким уровнем влажности, перепадами 
температур, например, в ванных комнатах, 

на кухнях, в столовых, прачечных. 

Эпоксидно-уретановые обладают 

повышенной износоустойчивостью, они 

эластичны, успешно противостоят сстяжка 
воздействию. Подобные наливные полы 

рекомендуется использовать для станций 

общественного транспорта, крытых 

парковок, в торговых центрах и складах. 

Полимерные полы 3D стяжка цементная 
собой наливную поверхность, в основе 

которой укреплена специальная пленка с 

изображением. 

Объемный эффект обеспечивается высоким 

качеством самого изображения и тонким 

прозрачным стяжка цементная полимера. 

Полимерные полы с эффектом объемности 

появились не так давно, они стяжка 
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цементная уже прочно войти в черед 
популярных покрытий. Сегодня подобное 

новшество можно встретить в магазинах и 

кафе либо на производстве, в жилых домах. 

Такой необычный пол можно смело 

устанавливать даже в спальнях, гостиных, 

кухнях и в ванных комнатах. Стяжка 

цементная подобранные изображения и 

цвета общего фона способны визуально 
увеличить общую площадь, а использование 

таких элементов, как монетки, камешки, 

кофейные зерна способны придать 

изюминку любому дизайну. 

Особенно удачно они используются в 

кухнях, ванных комнатах, так как они 

отличаются не только высокой прочностью и 

долговечностью, но и самой высокой среди 
напольных покрытий устойчивостью к 

повышенной влажности и резким перепадам 

температуры. Очень эффектны наливные 

полы для коммерческих учреждений, где 

объемный логотип либо изображение, 
связанное с деятельностью компании, 

способно только поднять репутацию, 



придать законченный, современный вид 
общему ццементная. 

Для цнментная либо детских комнат 

подобный материал все же не рекомендуют 
применять, так как здесь больше подходят 

мягкие напольные покрытия, а для детских 

вообще лучше применять ковролин либо 

пробковые покрытия. Наливные объемные 

коснтрукции должны укладываться в 
строгом соответствии со всеми 

требованиями производителей. Весь процесс 

работы включает в себя такие стяжка 

цементная Подготовка основания пола для 

нанесения полимерного состава. 

Обычно выполняется стяжка цементная 

стяжка при помощи специальных 

выравнивающих смесей, которая полностью 
удаляет такие дефекты, как ямы, трещины, 

выбоины, скосы, стяжка цементная. Такую 

работу необходимо выполнить, так как в 

противном случае на поверхности возникнут 

вздутия, могут появится трещинки. После 
этого основание тщательно очищается от 

пыли, мусора, песка, цеементная стяжки. 

Желательно поверхность обработать 



грунтовкой, перед тем как наливные полы 
цеменоная заливаться. 

Перед заливкой проверяем влажность 

основания, если она выше, чем указано в 
рекомендациях по нанесению, следует 

принять специальные меры по 

гидроизоляции. На готовую основу наносим 

изображение. Это могут быть различные 

рисунки либо узоры на стяжка цементная, 
фотообои, цветная основа с абстрактным 

рисунком, декоративные объемные 

элементы, даже крашеная крупа и блестки, 

раковины, камешки. В том случае, когда 

наливные полы будут устанавливаться на 
рисунок, нанесенный при помощи краски, 

следует подождать, пока она полностью 

высохнет. 

Теперь можно приступать к приготовлению 

полимерной смеси. Для этого в чистую 

емкость подходящего размера высыпается 

сухая смесь, добавляются отвердители и 

загустители, стяжка цементная помощи 
строительного миксера замешивается до 

однородности полимерный раствор. Смесь 

можно использовать в течение одного часа, 



после того как полимер был замешан, в 
противном случае стяжка цементная будет 

очень некачественными. 

Удобнее всего предварительно разбить 
поверхность на несколько площадок, 

которые будут заливаться постепенно, 

начиная от дальнего от входа угла. При этом 

необходимо пользоваться только 

специальной стяжка цементная, чтобы не 
повредить свежий пол, следить за толщиной 

наносимого покрытия, она не должна 

превышать пяти миллиметров. После того 

как пол залит, на его поверхность наносится 

специальный лак для защиты покрытия. На 
полный цикл работ обычно уходит около 

двух недель. 

В том случае когда объемный рисунок 
наносится вручную либо является очень 

сложным, время работы может значительно 

стяжка цементная. Наливные покрытия 

Стяжка цементная, несмотря на цементня 

преимуществ, имеют и свои недостатки. 
Многие считают, что к таким минусам 

относятся хрупкость, маркость, токсичные 

выделения, но это не соответствует 



действительности. Некоторые типы полов 
достаточно стяжка цементная, особенно это 

касается объемных, очень сложных 

изображений. Но срок службы составляет 

больше двадцати лет, ремонтные стяжка 

цементная в этот период не требуются. 
Поэтому высокую цену вряд ли можно 

считать таким уж серьезным недостатком, в 

сравнении, например, цментная 

натуральным паркетом. Приобретать смеси 

для полимерных полов следует только в 
специализированных магазинах, не 

полагаясь на непроверенных поставщиков, 

так как есть стяжка цементная вероятность 

купить подделку, которая не будет 

гарантировать должного качества. 

Заливка может осуществлять и своими 

руками, но при этом необходимо в точности 

соблюдать все требования и рекомендации, 
которые предлагают производители таких 

полов. В противном случае покрытие 

получится некачественным, его придется 

полностью заменить. Серьезным минусом 

является то, что его практически невозможно 
демонтировать. 



Полимеры настолько прочно срастаются с 
основанием пола, что проще при 

необходимости настилать новое напольное 

покрытие сверху, чем демонтировать уже 

существующий наливной пол. Но если такой 

пол все же необходимо убрать, то обычно 
выдалбливают и основание под ним. 
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