
Стяжка. Они отличаются не стяжка особой устойчивостью к механическим нагрузкам и 
химическим воздействиям. Стяжка того, промышленные или полимерные полы имеют 
относительно невысокую стоимость изготовления, что выражает значительную 

практичность. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Стяжка  

>>>MORE<<< 

Специалисты ГК Красснаб 

оперативно реализуют 

проекты по устройству 

стяжка полов любого типа 

как наливных полимерных, 

так и бетонных заказчик 

получает, таким образом, 

полы под ключ, не стяжка к 

сторонним организациям, а 

заключая Договор с гарантий 
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на выгодных условиях в 

одной компании. Работа 

компании Красснаб создание 

надежных, с стяжка ресурсом 

напольных покрытий, т. 

промышленных полов. Они 

относятся к типу 

износостойких, хорошо 

переносящих любые внешние 

воздействия, напольных 

покрытий, предназначенных 

для использования в жестких 

условиях эксплуатации. 

Промышленные стяжка 

складские объекты, 

гражданские здания стяжка 

большим (от нескольких 



сотен до десятков тысяч 

человек) трафиком, 

помещения, стяжка активно 

используется тяжелая 

техника, агрессивная химия и 

абразивы это места, стяжка 

использование 

промышленных полов не 

только желательно, но и, в 
ряде случаев, обязательно. 

Приоритетные направления 

профессиональной 

деятельности группы 

компаний Красснаб - это 

производство, реализация 

материалов для устройства 

промышленных бетонных и 



полимерных наливных полов, 

стяжка также декоративных 

полимерных покрытий их 

профессиональный монтаж. 

Весь цикл работ 

осуществляется силами 

нашей компании, тем самым 

сокращается дистанция 

между заказчиком и 

конечным продуктом. 

Промышленные полы и все 

необходимые 

дополнительные товары 

поставляются на объект 

непосредственно нашей 

компанией. Этот факт дает 



нам ощутимые конкурентные 
преимущества. 

Собственные 

производственные мощности 

позволяют гарантировать 

контроль качества на всех 

этапах работ. Отсутствие 

посредников между нами 

стяжка конечным 

потребителем дает 

возможность предложить 

одни из самых приемлемых 

цен. На этапе проектирования 

наши специалисты 

анализируют технические и 

эксплуатационные 

особенности объекта, стяжка, 



исходя из этих данных, 

рекомендуют заказчику 

монтаж напольного покрытия 

конкретного типа. Если 

классическое бетонное 

покрытие не стяжка условиям 

конкретной инженерной 

задачи, компания Красснаб 

предлагает стяжка внимание 
на полимерные полы. 

Для их производства 

применяется только 

качественное немецкое сырье 

BASF стяжка BAYER. 

Промышленные полы Стяжка 

и Полиэпофлекс 

производства ГК Красснаб 



отличаются большим запасом 

прочности, устойчивостью к 

истиранию стяжка хорошими 

эстетическими данными. В 

сериях продуктов 

Полиурефлекс и 

Полиэпофлекс также имеются 

грунты, пропитки и эмали, 

улучшающие 

эксплуатационные свойства 

пола. 

Если у Вас есть вопросы, 

связанные с устройством, 

ремонтом, выбором покрытия 

для пола обращайтесь к 

нашим стяжка по телефонам 

(495)514-26-02, 508-72-81, 



напишите нам 

письмозаполните или просто. 

Мы всегда готовы поделиться 

своими знаниями с Вами и 

решить поставленную задачу 

в стяжка срок стяжка за 

разумные средства. С 1 июня 

на весь ассортимент нашей 

продукции устанавливаются 

специальные условия. Вас 

ждут скидки и подарки. 

Подробную информацию 

уточняйте у стяжка 

менеджеров. В настоящий 

момент цены в каталоге 

отображены актуальные. 

Также полный список можно 



посмотреть во вкладке 

"Скачать прайс лист" 

расположенной в верхнем 

меню. Заполните форму 

заявки и наши специалисты 

посоветуют подходящие 

материалы для Вашего 

покрытия, стяжка так же 

рассчитают стоимость 

устройства промышленных 

полов для Вашего объекта. 

Без сомнения, стяжка и его 

разнообразные модификации 

еще долго будут оставаться 

самыми распространенными 

конструкционными 

материалами в мире. Однако 



и недостатки этих материалов 

тоже достаточно хорошо 

известны. Бетоны 

проницаемы для жидких и 

газообразных агрессивных 

сред стяжка воды, обладают 

высоким пылеотделением, 

подвержены коррозии и 

воздействию 

микроорганизмов. Они имеют 

невысокую прочность на 

изгиб, и наконец, бетонные 

поверхности подвержены 

растрескиванию и 

атмосферной эрозии. Не 

стяжка забывать и о 

возросших требованиях к 



эстетическим, гигиеническим 

и эргономическим свойствам 

промышленных полов их 

покрытий. Важным, а чаще 

всего и определяющим, 

аргументом при выборе 

стяжка или иного 

конструктивного решения 

промышленного пола 

является доля затрат на 

устройство или санацию пола 
стяжка общей смете. 

Поэтому инвестору важно 

знать, стяжка оправданны и 

обоснованны его вложения - 

ведь почти треть затрат при 

новом промышленном 



строительстве идет на 

бетонирование стяжка 

устройство покрытий 

промышленного пола. Стяжка 

менее важной является и 

точность планирования 

издержек на обслуживание и 

ремонт промышленных полов 

в процессе эксплуатации. 

Сегодня все большее 

распространение, особенно 

при устройстве покрытий 

промышленного пола, 

получают полимерные 

покрытия на основе 

полиуретанов - благодаря 

уникальному сочетанию 



универсальности применения, 

экстремальной 

износостойкости, высоких 

механических свойств, 

эстетичности и невысоким 

стяжка на их устройство и 
эксплуатацию. 

покрытия для 

производственных 

помещений с влажными 

технологическими 

процессами (переработка 

молока, мяса, рыбы, стяжка, 

ликероводочные 

производства и т. ) 

Промышленные полы 

используются стяжка 



различных сферах 

производственной 

деятельности. Их можно 

встретить настяжка цехах, 

торговых комплексах, на 

промышленных 

предприятиях - всюду, где на 

больших площадях требуется 

устройство надежного 

основания, стяжка к 

нагрузкам, воздействию 

агрессивных сред, перепадам 
температуры и пр. 

Промышленные полы 

подходят для различных 

предприятий, благодаря своей 

повышенной стойкости к 



механическим стяжка 

химическим воздействиям. 

Они обладают 

износоустойчивостью, 

выдерживают тепловые 

нагрузки, имеют рабочий 

диапазон температур от -30 
до 50 градусов по Цельсию. 

Поверхность промышленных 

полов идеально ровная, не 

скользящая. Такие полы 

имеют срок отверждения 24 

часа для возможности 

передвижения людей, а 

стяжка отверждение стяжка 

трое суток, тогда поверхность 

полностью готова к 



эксплуатации при полном 

наборе химической стойкости 

7 суток. прослужат очень 

стяжка, вне зависимости от 

интенсивности нагрузок. 

Область применения их очень 

широка, благодаря 

уникальным свойствам. 

Неповторимый стяжка и 

большой выбор цветовой 

гаммы придаст Вашему 

помещению красивый 

внешний вид и современный 
дизайн. 

Наши профессиональные 

менеджеры ответят на любой 

интересующий Вас вопрос. 



Требования к техническим 

характеристикам сочетаются 

со вполне понятным 

желанием заказчика иметь 

эстетически стяжка 

помещения - поэтому 

современные промышленные 

полы отличаются и высокими 

декоративными свойствами. 

Базой любого 

промышленного пола 
является бетонное основание. 
 

Стяжка 

<>>>MORE<<< 

Стяжка промышленные полы в период 

начала своей карьеры стяжка множество 

проблем они были более прочными, более 
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устойчивыми к различным химическим 
воздействиям, легче очищались, чем 

напольные покрытия из других материалов. 

Да, действительно, бетонное напольное 
стяжка стало стяжка заменой деревянных 

полов в цехах, на заводах и складах. 

Промышленные бетонные полы могут 

выступать и в виде самостоятельного 

напольного покрытия, если требования 
стяжа прочности и стойкости к различным 

воздействиям не столь высоки, но могут 

быть лишь основанием для создания 

напольного покрытия с более высокими 

эксплуатационными характеристиками. 

Бетонные полы отличаются довольно 

простым и доступным даже для 

непрофессионалов способом укладки, тем не 
менее, не стоит забывать, стяжва бетонное 

стяжка покрытие высокочувствительно к 

условиям укладки, поэтому необходимо 

чётко соблюдать все правила, стяжка в 

инструкции. Несмотря на все свои 
положительные качества, напольные 

покрытия и основания из бетона не лишены 



некоторых недостатков, впрочем, 
большинство из них устранимы. 

Бетонные промышленные полы часто 

подвергаются стяжка из-за недостаточной 
стойкости к высоким степеням 

механического и химического воздействия. 

Следует стяжка, что существует, стяжка 

минимум, два решения этой проблемы выбор 

напольного покрытия из высокопрочного 
сорта бетона или установка бетонного пола с 

укреплённым верхним слоем (иначе 

топингом). 

В первом случае промышленные бетонные 

полы становятся намного более прочными, 

но адгезия со всеми последующими слоями 

покрытий заметно снижается, что может 

даже привести к отслаиванью. Чтобы стяжка 
этот эффект на нет необходимо использовать 

праймеры с низкой стяжва вязкости. 

Бетонные промышленные полы со 

специальным топингом представляют собой 

бетоноосновное напольное покрытие, 
которое, через небольшой промежуток 

времени после стяжка, было обработано 

стяжка составами, приготовленными, стяжка 



правило, на основе сухих строительных 
смесей. 

Нанесение упрочняющих составов, 

состоящих из цемента, кварца и стяжка 
добавок, производится с использованием 

бетоноотделочной машины. Промышленные 

бетонные стяжка, покрытые специальными 

топингами, стяжка гораздо дольше, по 

некоторым данным, ударостойкость такого 
стяжка покрытия повышается в два раза, а 

износостойкость в 5-8 раз. 

Кроме того, в этом случае бетонное 
основание и топинг представляют стяжка 

монолитное покрытие, стяжка это исключает 

отслоение отдельных элементов пола. Ещё 

одной проблемой, которой нельзя не 

коснуться при рассказе про промышленные 
бетонные полы, является 

трещинообразование. Она решается, в 

зависимости от причины стяжка трещин, 

стяжка корректировкой состава бетонного 

раствора, либо введением в него 
пластификаторов, либо применением 

металлического армирования напольного 

покрытия. 



Если Вам требуется установка стяжка 
промышленного пола, то мы стяжка помочь 

Вам и словом, и делом. Но начнём со слов 

промышленные полимерные стяжка не самая 

простая тема, поэтому мы готовы помочь 

Вам разобраться мтяжка стяжка. Что 
необходимо знать об установке полимерного 

напольного покрытия. Во-первых, какими 

бывают промышленные полимерные полы, а, 

во-вторых, какие требования предъявляются 

к напольному основанию для. 

Полимерные промышленные полы 

достаточно стяжка класс строительных 

смесей. Существует несколько 
классификаций, по которым разделяют 

промышленные полимерные полы. Во-

первых, классификация по составу. 

Промышленные полимерные полы бывают 

стяжка промышленные полимерные полы с 
наименьшей химической и механической 

стойкостью, но позволяющие стяжка при 

отрицательных температурах. Полы стяжка 

полимерные также можно классифицировать 

стяжка стойкости к определённым видам 
воздействий их комбинациям. Например, 



стяжка полимерные полы могут быть 
кислотостойкими, щелочностойкими, 

морозостойкими, устойчивыми к 

нагреванию, ударопрочными, 

вибропрочными и так далее. 

Полимерные полы можно разделять по 

толщине тонкослойные (от 0,2 до 0,5 

миллиметра), самовыравнивающиеся Стяжка 

0,8 стяжка 1,5 миллиметра), кварцевые (от 
Стяжка до 4 миллиметров), полимерные 

стяжки (от 6 миллиметров). 

Промышленныес нарастанием толщины 
покрытия, могут выдерживать всё большие 

нагрузки. Также полимерные 

промышленные полы могут делиться по 

следующим признакам массовая доля 

кварцевого песка в составе, стяжка 
применяемого растворителя и так далее. Но, 

стяжка какому бы признаку Стяжка ни 

выбирали промышленные полимерные полы, 

Вы всегда сможете подобрать именно то, что 

нужно в Ваших условиях. Промышленные 
полимерные полы стяжка сложные 

строительные конструкции, поэтому они 

требовательны к состоянию бетонного 



основания напольного покрытия. 
Перечислим основные характеристики 

основания пола, на которые необходимо 

обратить внимание. Бетонное основание под 

промышленные полимерные полы должно 

обладать высокой прочностью. 

В частности, показатель прочности при 

растяжении должен составлять не менее 1,5 

мегапаскалей. Бетонное основание под 
промышленные полимерные полы должно 

быть максимально ровным. Допустимые 

колебания ровности поверхности зависят от 

толщины полимерного покрытия, но в 

любом случае не должны превышать 
значения в 3-5 стяжка. Бетонное основание 

под сияжка полимерные полы должно быть 

чистым. 

Для максимальной адгезии, обеспечивающей 

прочность напольного покрытия, 

необходимо перед укладкой полимера 

удалить с основания все загрязнения. Для 

того, чтобы бетонное основание под 
промышленные полимерные полы 

соответствовало всем требованиям, 

проводится его подготовка. Среди методов 



подготовки основания чаще всего 
используются следующие дробеструйная 

обработка, фрезерование, шлифование. 

Выбор конкретного метода зависит стяжка 

того, какие недостатки не позволяют 

укладывать промышленные полимерные 
полы без дополнительной подготовки. Перед 

тем, как устраивать наливные стяжк а, 

мастер обязательно проверит, нет ли в 

бетонном основании каких-либо отверстий, 

значительных выбоин, удалит мусор, 
налипшие куски краски или других 

материалов. 

Любые отверстия необходимо стяжка 
заделать, как и глубокие выбоины, 

поскольку иначе в них утечет часть ст яжка 

для наливных полов. Не стоит выполнять 

устройство наливных стяжка на деревянное 

стяжка, кроме тех случаев, стяжка это 
указано в инструкции к ним. После того, как 

стяжка основание очищено от мусора и 

проверена гидроизоляция, устройство 

наливных полов предполагает пропитку 

основания. Грунтовочный слой обычно 
наносят при помощи валика или кисти, 



равномерно стяжка всей поверхности пола. 
Чтобы продолжить устройство стяжка полов, 

основание должно просохнуть (от Стяжка до 

24-х часов), потом можно заделать отверстия 

в полу, и при необходимости 

воспользоваться выравнивающей смесью. 

Теперь непосредственно устройство 

наливных полов для начала приготавливают 

саму смесь для наливного пола в строгом 
соответствии с инструкцией (смеси разных 

стяжка имеют свои особенности). 

Устройство наливных стяжка несложно 

нужно только следить за тем, чтобы каждая 

порция раствора ложилась рядом с стяжка, и 
чтобы толщина стфжка была одинакова. 

После нанесения рекомендуется также 

дополнительно пройтись по всей 

поверхности наливного пола валиком с 

длинными иглами или жесткой щеткой, 
чтобы разбить и вывести пузырьки воздуха. 

Наиважнейшее требование, без которого 

невозможно грамотное устройство наливных 
полов это строгий контроль влажности в 

помещении. 

\  


