
Сухая смесь для стяжки. Включение в топпинг кварцевого песка, резиновой крошки и 
различных красителей позволяет получить идеальное покрытие для спортивных площадок 
и зон отдыха. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Сухая смесь для стяжки  

>>>MORE<<< 

Также такие полы не будут 

сстяжки швы, то есть 

полимерное покрытие 

покрывает пол равномерно и 

единообразно. Однако есть 

условия обработки 

поверхности перед 

устройством самого 

полимерного пола, то есть 

поверхность, желательно 

бетоннаядолжна быть 
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очищенной от пыли, грязи, 

красок и масляных пятен. 

Если основание у вас 

бетонная стяжка, то ей 

должно быть минимум 

тридцать дней, также в 

стяжке не долго быть не 

заделанных трещин и швов. 

Устанавливать полы такие 

очень просто, дело в том, что 

пол полимерный наливной 

еще сам выравнивается. То 

есть достаточно вылить 

состав пола на основание и 

аккуратно распределить по 

всей поверхности, дальше 

полимерное покрытие 



распределится по полу 
равномерно сам. 

Надо еще добавить тот факт, 

что основание бетонное 

должно иметь малую 

влажность, обычно до 4иначе 

капиллярная влажность 

может подняться и принесет 

ряд неприятных проблем 

полу. Поэтому при высокой 

влажности желательно 

сделать дополнительную 

гидроизоляцию и даже можно 

сделать и дополнительное 

грунтование. Надо сказать, 

что цвет полимерного 

покрытия вы можете выбрать 



сами, но вот хочу 

посоветовать одно маленькое 

ноу-хау, например, в детской 

комнате для большего 
разнообразия я сделал. 

То есть примерно один метр 

квадратный сделал одним 

ддля, следующий квадрат 

сделать другим цветом и так 

далее, - получилось надо 

сказать просто оригинально и 

очень эстетично. Еще есть 

один уникальных вариантов 

полимерного пола, - это пол 

наливной 3Д… Честно 

сказать, впервые слышу о 

таких возможных видах пола, 



для меня это открытие. 

Действительно читая вашу 

статью, задаешь себе вопрос, 

зачем заморачиваться с каким 

то паркетом, ведь смесл сухая 

смесь для стяжки легко и 

просто. Сухая смесь для 

стяжки, паркет - это, сухая 

смесь для стяжки таки, 

паркет. И если все сделать 

сухая смесь для стяжки и 

паркет качественный купить, 

то этот пол будет на века. 

Именно это многим и 

надоедает. А вот такие 

полимерные полы, как раз - 

на пару лет, и то, при очень 



аккуратном использовании - 

потому как царапаются очень 

и ведь блеск и глянцевость 
исчезают. 

Наша компания предлагает 

вам сухая смесь для стяжки и 

установку наливных 

полимерных полов в любых 

типах помещений. Мы 

работаем на рынке уже много 

лет и за это время изготовили 

несколько десятков тысяч 

квадратных метров полов. 

Благодаря тому, что у нас 

работает профессиональный 

инженерно-технический 

персонал и мы четко следуем 



всем технологиям 

производства, наливные полы 

получаются высокого 
качества. 

Именно поэтому наши 

заказчики обращаются к нам 

раз за разом. Полимерные 

полы довольно просты в 

последующем использовании, 

они химически стойкие и 

прочные. Однако, установке 

наливного пола предшествует 

сложный этап сух ая 

основания. Дело в том, что 

наливной пол дляя повторять 

все неровности и рельеф 

бетонного основания, а 



дополнительно выравнивание 

полимерными составами 

слишком дорого и 

неоправданно. 

Полиуретановые. Эффектно 

выглядят, обладают высокой 

ударной стойкостью, но 

требуют очень тщательного 

соблюдения температурного 

режима при установке. При 

этом они довольно 

эластичные, но стоят дороже 

эпоксидных 
Полиметилкераминые. 

Самые быстрые в установке 

полы, которые затвердевают 

уже через 2 часа после 



укладки и готовы к 

использованию сухая смесь 

для стяжки на следующий 

день. Не слишком устойчивы 

к химическому воздействию, 

зато их можно устанавливать 

при низких температурах (до 

-20С). Однако сама 

технология их укладки 

довольна сложна, стяюки 

соблюдения всех 

предосторожностей и точного 

соблюдения пропорций при 

смешивании меси. При этом 

при малом количестве кварца, 

входящего в состав, полы 

получаются гладкими, а при 



большем шероховатыми и 
нескользящими. 

Несмотря на развитие 

технологий, на сухая смесь 

для стяжки день рынок 

покрытий для пола готов 

предоставить небольшое 

количество материалов, 

которые могут противостоять 

растворителям, щелочам, 

кислотам или иным 

агрессивным химическим 

составам. Большую их часть 

составляют различные 

подвиды кислотоупорных 

плиток и эпоксидных 

наливных полов. При этом 



эпоксидные полы стоят 

гораздо дешевле, чем плитка, 

их проще устанавливать, и 

при этом они обеспечивают 

надежную защиту от лдя 

воздействия. Более того, 

эпоксидные полы в отличие 

от плитки не имеют швов, 

они эластичны, а время их 
монтажа небольшое. 

Полимерные полы в 

промышленных помещениях 

имеют достаточную толщину 

и прочность, чтобы 

противостоять нагрузкам от 

падения или передвижения 

тяжелых предметов, 



вибрациям, которые 

производят различные станки 

и производственные машины. 

Они не портятся ели по ним 

передвигать ручные тележки 

на пластиковом, резиновом 

или ином ходу. 

Проиллюстрировать это 

могут современнее большие 

типографии, где 

оборудование не прекращает 

свою работу на протяжении 

всего рабочего дня. Нагрузки 

на пол в типографии 

колоссальны, именно 

наливные полы способны 

вынести это испытание, при 



этом, не испортившись и 

сохранить эстетичный 
внешний вид. 

Большой смксь полов для 

любого вида помещений 

является пыление бетонного 

основания. Оно мешает 

работе, а иногда делает ее 

просто невозможной. Склады, 

гаражи, парковки, 

дошкольные и прочие 

образовательные учреждения, 

лаборатории, больницы, 

спортивные залы и еще 

многие другие помещения 

нуждаются в том, чтобы 

иметь покрытие наливных 



полов. Именно оно 

полностью исключает 

пыление и при этом, как уже 

отмечалось, является ровным 
и бесшовным. 

Именно поэтому так много 

потребителей обращается за 

установкой именно 

окрасочных полимерных 

полов для своих нужд. 

Благодаря отсутствию швов и 

стыков, на наливных сухая 

смесь для стяжки не живут 

болезнетворные организмы и 

бактерии, и это, конечно же, 

большой плюс, особенно при 

выборе пола для медицинских 



учреждений, лабораторий, 

цехов по производству 

всевозможных продуктов 

сухая смесь для стяжки, 

столовых и прочих местах 

общепита. 

При этом полимерные 

наливные полы герметичны, а 

это значит, что даже при 

влажной уборке стяжеи при 

внезапном затоплении 

соседями, в основание пола 

не проникнет влага. Это 

очень важно, потому что 

жидкость, попавшая сухая 

смесь для стяжки покрытие, 

будет его разрушать, не 



говоря уже о том, что сразу 

уже испортит его внешний 

вид. И, конечно, нужно 

помнить, что полимерные 

полы хорошо противостоят 

воздействию кислот, 

щелочей, нефтяных 

продуктах, а, значит, их 

можно использовать в 

производственных 

помещениях, где велик риск 

пролива химических 
составов. 
 

Сухая смесь для стяжки 

<>>>MORE<<< 

После затвердевания шпаклевочного слоя 
основание шлифуют карборундовым камнем 
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и очищают от пыли, затем грунтуют. 
Грунтовка закрепляет верхний слой 

основания, скрепляет пылевидные частицы, 

находящиеся сухая смесь для стяжки порах 

основания, обеспечивает более прочное 

соединение пленки пола к основанию. 
Грунтовку наносят пистолетом - 

распылителем тонким ровным слоем, не 

допуская образования луж на поверхности 

основания. Второй (лицевой) слой пола 

наносится на просохший первый. Во втором 
слое мастика более жирная, для 

быстрейшего вызревания необходимо 

обеспечить хорошую вентиляцию при 

температуре воздуха 12С 25С в 

эксплуатацию можно вводить через 5 7 дней. 

Первый раз покрывают лаком, когда мастика 

просохнет (станет твердой), второй раз 

окончательно, вместе с декоративным 
наполнителем чипсом через сутки. 

Эпоксидные смолы имеют высокие 

прочностные показатели, которые они 

придают сухая смесь для стяжки на их 

основе, максимальная ударная вязкость 18,5-
20 КпаМ. 



При средней интенсивности движения 
пешеходов годовой износ в мм эпоксидные 

мастики и лаки 0,1-0,1 полиэфирные 0,15-0, 

полиуретановые 0,05-0,1. Общая толщина 

покрытий наливного пола определяется в 

зависимости от условий эксплуатации жилые 
2 2,5 мм, общественные 2,6 3 мм. 

Основанием для нанесения полимерного 

пола служит обычно ровный, шлифованный 

бетонный пол. После нанесения сухая смесь 

для стяжки получается бесшовный, ровный, 
износостойкий к механическим нагрузкам и 

воздействию агрессивных химических 

соединений пол. 

Мы прекрасно понимаем, что скидки и акции 

не всегда играют решающюю роль при 

выборе исполнителя, поэтому наш основной 

критерий - это качественная работа, 

результат, который мы гарантируем. Мы 
всегда идем навстречу нашему клиенту, что 

бы он мог чувствовать себя при работе с 

нами максимально комфортно. Мы 

предлагаем своим клиентам 

высококвалифицированных специалистов, 
лучшие материалы и оборудование и вполне 



приемлемые цены на декоративные и 
промышленные полы. 

Самый простой и экономичный способ 

защитить бетонный пол. Не пылящий 
отшлифованный пол покрывается 

полимерным составом для упрочнения и 

обеспыливания как нового, так и старого 

бетонного пола. Обработанная поверхность 

бетона приобретает высокие качества 
стойкости к механическим нагрузкам, 

стойкости к воздействию растворов слабых 

кислот, высоких сухая смесь для стяжки 

низких температур, не задерживает грязь, 

легкая в сухая смесь для стяжки, 
экологически безопасная. Сфера применения 

складские и производственные помещения, 

ангары, гаражи и др. Полимерные наливные 

полы необходимы там, где сильные 

химические и физические нагрузки 
сочетаются с высокими требованиями к 

чистоте. 

Кроме того, сейчас это очень модный и сухая 
смесь для стяжки материал для применения в 

домах и квартирах. Декоративные наливные 

полы уже прочно заняли свое место в наших 



интерьерах. Минимальная толщина 
наливных покрытий примерно 2мм. Перед 

нанесением наливного покрытия, бетонную 

поверхность необходимо тщательно 

подготовить. Трудоемкость подготовки 

бетонного основания сравнима, а иногда и 
превышает трудоемкость укладки наливного 

пола. Полимерное покрытие пола с песком 

выполняется устройством 

кварцнаполненного (КНП) полиуретанового 

сухая смесь для стяжки с толщиной цветного 
слоя от 1 до 1,5 мм и глубиной пропитанного 

слоя от 2 до 3 мм. 

Внешний вид готового пола представляет из 
себя гладкую или шероховатую поверхность 

заданного цвета заданной шероховатости. 

Свойства высокая износостойкость, 

химическая стойкость, простота ухода и 

уборки. Кроме того, оно обеспечивает 
защиту поверхности от механического и 

химического воздействия, герметизацию и 

обеспыливание поверхности, отсутствие 

скольжения. 

Покрытие применяется в помещениях и под 

навесом, ограниченно на открытом воздухе. 



Температура эксплуатации от -60С до 100С. 
Устройство можно выполнять при низких 

температурах - до минус 30С. Ровное 

шероховатое антискользящее покрытие 

любого цвета (Матовый или глянцевый), 

стойкость к царапинам и поворотам колес, 
повышенная химическая износостойкость. 

Метилметакрилатные покрытия - это 

двухкомпонентные составы. Их 

изготавливают из трех основных 

ингредиентов бесцветного связующего 
вещества, грунтовки и покровного лака. 

Оттенок пола зависит от того, какой песок-

наполнитель используют для изготовления 

состава. 

Стандартная толщина метилакрилатного 

наливного пола составляет 3,5-5,5 мм. 

Применяются, когда необходимо обеспечить 

минимальный временной интервал между 
устройством пола и началом эксплуатации 

пола. Метилметакрилатные полы - 

этобыстросохнущие полы с полным набором 

прочности сухая смесь для стяжки 1-2 часа и 

возможностью нанесения при 
отрицательных температурах. Технология 



Полированный бетон называют системой 
полов будущего, так как сухая смесь для 

стяжки поверхность пола не наноситься 

какого-либо покрытия, которое могло бы 

отслаиваться, шелушиться или 

изнашиваться. 

Полированный бетонный пол это твердая 

полированная поверхность высокого 

качества, внешне напоминающая 
натуральные каменные полы мраморные или 

терраццо, но значительно более высокой 

твердости, что создает повышенную 

износостойкость. Выбор полированного 

бетона в качестве покрытия пола имеет 
множество преимуществ одно из наиболее 

важных - затраты на содержание. Для 

большинства полированных бетонных полов 

владелец экономит на содержании бетонных 

полов. 
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