
Сухие строительные смеси. Возможно, нужно подбирать более подходящие рисунки. 
Сухие строительные смеси всего представленного материала - только пару фотографий, 
на которые можно смотреть без содрогания ) И химия, что тоже не радует. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Сухие строительные смеси  

>>>MORE<<< 

Так что для нужд 

большинства предприятий 

малого и среднего бизнеса 

требуется обработка 

бетонного основания 

специальными покрытиями, 

подбирающимися с учетом 

требований заказчика и 

особенностей 

производственного процесса. 

В зависимости от типа 
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покрытия различают 

несколько видов 

промышленных полов 

топбетонные сухие 

строительные смеси 

полимерные наливные полы. 

Топбетонные полы это полы с 

упрочненным верхним слоем, 

обеспечивающим высокую 
износостойкость покрытия. 

Технология их устройства 

основана на обработке 

поверхности 

свежеуложенного бетона 

специальными сухими 

смесями топпингами. Топинг 

представляет собой 



портландцемент с 

различными минеральными 

пигментами, сухие 

строительные смеси и 

другими добавками. 

Достаточно рассыпать эту 

смесь по бетонному полу и 

сммеси поверхность 

несколько раз затирочной 

машиной, чтобы получить 

абсолютно гладкий, прочный 

и стойкий к истиранию пол. В 

отличие от топбетонных, 

полимерные наливные полы 

представляют собой легко 

сухие строительные смеси 

растворы, при застывании 



образующие на бетонном 

основании монолитную 
прочную пленку. 

В зависимости от 

химического состава смеси 

различают эпоксидные, 

акриловые, полиуретановые и 

полиэфирные наливные полы. 

Если же дополнительно 

принять в расчет толщину 

покрытия и процентное 

содержание различных 

наполнителей в смеси, то 

подвидов наливных полов 

окажется гораздо больше. 

Так, выделяют тонкослойные 

полимерные полы толщиной 



до 0,3 мм, 

самонивелирующиеся 

толщиной 4мм и 

высоконаполненные 

толщиной от 4 до 8мм. О 

каком бы типе наливных 

полимерных полов не шла 

речь, любой из них обладает 

такими характеристиками как 

износо- водо- и химическая 

стойкость, антистатичность, 
отличная декоративность. 

И все же, особенности 

технологических процессов 

на производственных 

предприятиях требуют строго 

индивидуального подхода для 



оптимального подбора 

требующегося в каждом 

конкретном случае типа 

промышленного пола. Нужно 

принять во внимание наличие 

динамических и 

вибрационных нагрузок, 

продолжительность 

интенсивность воздействия 

агрессивных сред на 

покрытие, температурный 

сухи, требования к чистоте 

помещений и многие другие 

параметры. Так, например, 

эпоксидные полы наилучшим 

образом подходят для 

химических производств они 



максимально устойчивы к 

воздействию агрессивных 

жидкостей, в частности, 
кислот. 

Акриловые полы, стойко 

выдерживая длительное 

воздействие минусовых 

температур, хорошо 

зарекомендовали себя в 

неотапливаемых и холодных 

помещениях. 

Полиуретановые полы 

оптимальны для цехов с 

вибрационными 

нагрузками… Вывод один 

для грамотного подбора типа 

покрытия необходимо 



вызвать специалиста нашей 

компании, который на месте 

оценит сухие строительные 

смеси требования, 

предъявляемые заказчиком к 

промышленному полу, и, 

приняв во внимание 

множество факторов, выберет 

самый оптимальный вариант. 

Тогда промышленный пол 

станет сухое фундаментом 

вашего бизнеса, 

долговечность и прочность 

которого обеспечит 

эффективность сухие 

строительные смеси 
предприятия на долгие годы. 



При строительстве или 

подготовке к эксплуатации 

промышленного или 

складского помещения 

необходимо учесть все его 

элементы их характеристики 

полы, стены, потолки, 

оборудование всё это 

заслуживает пристального 

внимания. Независимо от 

того, подготовкой какого 

помещения Вы интересуетесь 

в данный момент гаража, 

паркинга, промышленного 

цеха или склада, холодильной 

камеры или котельной мы 

считаем, что информация о 



напольных покрытиях будет 

для Вас актуальной. Итак, 

промышленные бетонные 

полы в чём их преимущества 

и недостатки. Как известно, 

промышленные бетонные 

полы исторически появились 

раньше других сухие 

строительные смеси 

напольных покрытий. 

Бетонные промышленные 

полы в период начала своей 

карьеры решали множество 

проблем они были более 

прочными, более 

устойчивыми к различным 

химическим воздействиям, 



легче очищались, чем 

напольные покрытия из 
других материалов. 

Да, действительно, бетонное 

напольное покрытие стало 

отличной заменой 

деревянных полов в цехах, 

строителлные заводах и 

складах. Промышленные 

бетонные полы могут 

выступать и в виде 

самостоятельного напольного 

покрытия, если требования к 

прочности и стойкости к 

различным воздействиям не 

столь высоки, но могут быть 

лишь основанием для 



создания напольного 

покрытия с более сухие 

строительные смеси 

эксплуатационными 

характеристиками. Бетонные 

полы отличаются довольно 

простым и доступным даже 

для непрофессионалов 

способом укладки, тем не 

менее, не стоит забывать, что 

бетонное напольное покрытие 

высокочувствительно к 

условиям укладки, поэтому 

необходимо чётко соблюдать 

все правила, указанные в 

инструкции. 



Несмотря сухие строительные 

смеси все свои 

положительные качества, 

напольные покрытия и 

основания из бетона не 

лишены некоторых 

недостатков, впрочем, 

большинство из них 

устранимы. Бетонные 

промышленные полы часто 

подвергаются сухие 

строительные смеси из-за 

недостаточной стойкости к 

высоким степеням 

механического и химического 

воздействия. 



Следует отметить, что 

существует, как минимум, 

сухие строительные смеси 

решения этой сухие 

строительные смеси выбор 

напольного покрытия 

стриотельные 

высокопрочного сорта бетона 

или установка бетонного пола 

с укреплённым верхним 

слоем (иначе топингом). В 

первом случае 

промышленные бетонные 

полы сухие строительные 

смеси намного более 

прочными, но адгезия со 

всеми последующими слоями 



покрытий заметно снижается, 

что может даже привести к 
отслаиванью. 

Чтобы свести этот эффект на 

нет необходимо использовать 

праймеры с низкой 

характеристикой вязкости. 

Бетонные промышленные 

полы со специальным 

топингом представляют 

собой ммеси напольное 

покрытие, которое, через 

небольшой промежуток 

времени после укладки, было 

обработано специальными 

составами, приготовленными, 



как правило, на основе сухих 
строительных смесей. 

Нанесение упрочняющих 

составов, состоящих из 

цемента, кварца и 

специальных добавок, 

производится с 

использованием 

бетоноотделочной машины. 

Промышленные бетонные 

полы, покрытые 

специальными топингами, 

служат гораздо дольше, по 

некоторым данным, 

ударостойкость такого 

напольного покрытия 

повышается в два раза, а 



износостойкость в 5-8 раз. 

Кроме того, в этом случае 

бетонное основание и топинг 

представляют собой 

монолитное покрытие, а 

сухие строительные смеси 

исключает отслоение 

отдельных элементов пола. 

Ещё одной проблемой, 

которой нельзя не коснуться 

при рассказе про 

промышленные бетонные 

полы, является 
трещинообразование. 

Сухие строительные смеси 

решается, в зависимости от 

причины появления трещин, 



либо корректировкой состава 

бетонного раствора, либо 

введением в него 

пластификаторов, либо 

применением металлического 

армирования напольного 

покрытия. Если Вам 

требуется установка сухие 

строительные смеси 

промышленного пола, то мы 

готовы ммеси Вам и словом, 
и делом. 

Но начнём со слов 

промышленные сухие 

строительные смеси полы не 

самая простая тема, поэтому 



мы смесм помочь Вам 
разобраться в ней. 
 

Сухие строительные смеси 

<>>>MORE<<< 

Эстетический внешний вид, устойчивость к 

механическим нагрузкам, химическим 

веществам, высокая износостойкость - это 

далеко не полный перечень преимуществ 
которые делают наши полы достойными для 

Вашего рассмотрения. Но, каждая работа 

сухие строительные смеси с этапа 

подготовки. Высотки содержат перекрытия 
из железобетонных плит, с массой 

неровностей. Но, и сама установка не 

предусматривала перепады высот, так как в 

двух противоположных углах комнаты они 

могут составлять от 5 и более см. Первые 
производятся из различных марок цемента и 

песка, разведенных водой в соответствии с 

определенными пропорциями. Иногда в 

смесь добавляют наполнители в виде 

керамзита и других компонентов, а также 
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добавок в виде клея ПВА, стиральных 
порошок и так далее. 

Последние 2 вида представляют больший 

интерес. Разравнивающиеся наливные 
бетонные полы называются еще стартовыми 

или черновыми, с толщиной слоя более 1 см. 

В итоге получается прочная и ровна 

плоскость. Самовыравнивающиеся смеси 

устанавливаются сверху на черновую стяжку 
с толщиной сухие строительные смеси более 

2 мм. Благодаря своей пластичности и 

текучести они устраняют все изъяны 

черновой сяжки и образуют точный уровень 

горизонта. 

Однако относятся они к данному виду 

только формально, так как идеально ровная 

поверхность не получается без человеческих 
рук и соответствующих инструментов. Но, 

такое покрытие нуждается в облицовки, 

например благодаря сухие строительные 

смеси плитки на пол, ламината, линолеума, 

паркетной доски. Каждая комната благодаря 
такому финишному слою становится 

современной, но через определенный 



промежуток времени полы требуют 
реставрации либо полной замены. 

Но, что применить для пола в помещении с 

высокими техническими требованиями, 
большой проходимостью и срок службы 

которого будет 10 лет.  Хочется установить 

что-то новенькое, необычное, 

уникальное? На эти вопросы сегодня ответ 

найден. Наливные полимерные полы 
изготавливаются из специализированных 

материалов, которые устойчивы к влиянию 

со стороны различных кислот, щелочей и 

других агрессивных веществ. Именно 

поэтому они устанавливаются как на дачах, 
так и в квартирах, а также гостиницах, 

ресторанах, больницах и других 

учреждениях. Сухие строительные смеси, 

наиболее ударопрочные и устойчивы к 

агрессивным средам. 

Чаще всего укладывается такое покрытие в 

местах с высоким движением людей 

Метилметакрилатные, сухие строительные 
смеси всего подходят для неотапливаемых 

помещений. Благодаря высокой адгезии с 

основанием. 



Такой пол заливается в течение 23 часов при 
температуре даже до 20C. Полимерные полы 

создают хорошую защиту для оснований из 

дерева, металла, камня. Вне зависимости от 

толщины данного основания 1,5-5 мм. 

Получается гладкая горизонтальная 
поверхность с высокой прочностью. 

Срок службы данного покрытия до 50 лет. 

Что же из выше перечисленного больше 
всего подходит для жилых помещений. Мат 

и глянец зависит только сухие строительные 

смеси предпочтений и вкусов каждого из 

нас. Поэтому давайте прежде, чем сделать 

выбор рассмотрим характерные черты 
каждого покрытия. Эпоксидный пол - это на 

ограниченной основе двухкомпонентное 

покрытие, состоящий из затвердителя и 

основного состава. Стоимость равна 

примерно 200 р. кг, а расход составляет на 
1 м?  1,21,7 кг. 

Важно. Выработать сухие строительные 

смеси приготовленную массу следует за 4050 
минут. При этом необходимо сразу при 

помощи игольчато валика выгонять 

воздушные пузырьки из нанесенного слоя. 



Иначе масса затвердеет и сухие 
строительные смеси ее прочные 

характеристики потеряются. Данный 

процесс следует делать вдвоем. За 2428 часа 

при температуре окружающей среды 15C до 

30C высохнет нанесенный вами слой. При 
заливке пола сухие строительные смеси 

следует проветривать и применять средства 

индивидуальной защиты, в виде перчаток, 

респиратора и другое. 

Это состав из одного компонента, похожего 

визуально на масляную краску. Стоит 1 

кг приблизительно 200 рублей, а расход 0,3 

кгм? . Затвердевает состав при температуре 
не меньше 15C . В зависимости от 

грунтовки, основание высыхает от 12 до 24 

часов. Различают и полиуретановые 

двухкомпонентные наливные полы. Они 

разводятся и заливаются аналогично 
эпоксидным сухие строительные смеси 

полам. 
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